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INTRODUZIONE

L’inquinamento atmosferico della zona Giada € dovptincipalmente a sorgenti antropiche:
emissioni da attivita industriali, emissioni da iamti di depurazioni civili e industriali, emission
da impianti di smaltimento e recupero rifiuti, esii da traffico.

In questo capitolo, sulla base dei dati disponipiesso la Provincia di Vicenza e I'Arpav, e
attraverso le visite effettuate presso alcuni stigggppresentativi del ciclo produttivo della camc

e stata effettuata la caratterizzazione delle paiic fonti di emissione e del livello di

concentrazione degli inquinanti.



RIFERIMENTI LEGISLATIVI

| valori limite previsti dalla normativa costituisgo i riferimenti principali per una valutazionei de
dati rilevati e per un giudizio sulla qualita delia.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale d&l Aprile 2002 € entrato in vigore il D.M.
2/04/2002 n° 60 concernente i nuovi valori limitegdalita dell’aria ambiente. Si tratta in pratica
del recepimento di due direttive del Consiglio Beo, la prima (1999/30/CE) relativa agli
inquinanti biossido di zolfo, biossido e ossidiab#o, particelle e piombo; la seconda (2000/69/CE)
riguardante il benzene ed il monossido di carbobh@.novita piu interessanti di questo decreto
riguardano prima di tutto la definizione di nuoimiti per gli inquinanti elencati, con le relative
date di entrate in vigore. Vengono definite detigl® di valutazione per le quali le misure dirette
potranno essere abbinate o sostituite con tecrdchmodellizzazione o di stima effettiva e, per
alcuni inquinanti, le soglie di allarme in sostituze dei precedenti “livello di attenzione” e “lile
di allarme”. Vengono stabiliti, per $SG NQ,, anche dei valori limite per la protezione della
vegetazione e degli ecosistemi, in precedenzaitiefalo per I'ozono.
Nella tabella n° 4 sono sintetizzati, con le refatilate di entrata in vigore, i nuovi limiti pretvidal
D.M. n° 60.
Per quanto riguarda le soglie di allarme, son@fisseguenti valori:
SO 500 pg/m misurati su tre ore consecutive;

- NO,: 400 pg/m misurati su tre ore consecutive.
Per alcuni inquinanti, oltre a quanto previstoda¥l. 60, restano ancora validi alcuni limiti (taleel
n° 5), infatti l'art. 38 del nuovo DM n. 60 del @&/2002 stabilisce che:ir’ applicazione
dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislatidoagosto 1999, n.351, fino alla data entro la
qguale devono essere raggiunti i valori limite di egli allegati 1, 11, 11, 1V, e VI del D.M n° 60,
restano in vigore i valori limite di cui all'allega I, tabella A del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, come modificdall’articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio, n.203

All'inizio del mese di agosto del 2004 e entratovigore il nuovo Decreto Legislativo n.183
del 21/05/2004 che, oltre a fissare tutta una auserie di livelli di riferimento che vanno a
sostituire i precedenti, stabilisce dei nuovi critper I'informazione della popolazione, per
'aggregazione dei dati e il calcolo dei paramstatistici, per la significativita dei dati stegser la
stesura delle relazioni annuali, per la classifimag e ubicazione dei punti di campionamento, per
la classificazione delle stazioni ecc.. Nelle tdbaslccessive sono sintetizzati i nuovi valori che
costituiscono i livelli di riferimento, alcuni effaci da subito altri la cui validita é fissata atipa da

una certa data.



Tabella 1 Soglie di informazione e di allarme per 'Ozono

Tempo di mediazione Valore soglia

Soglia di allarme 1 ora 240pg/m®

Queste nuove soglie vanno in pratica a sostituivecchi livelli di “attenzion& e di
“allarmée’, sono operative dalla data di entrata in vigoeladnuova legge e rappresentano i livelli
superati i quali devono essere attivateei“tempi piu brevi possibilidelle azioni da parte
dell'autoritd pubblica. Nel caso si verificasse piimo evento, superamento della soglia di
informazione, I'azione da intraprendere € sempleate quella di fornire al pubblico una serie di
informazioni che vanno dalla localizzazione debsituindi dell’'area interessata, in cui si e
verificato il superamento, ai possibili effetti lsukalute con le eventuali precauzioni da adottare
fino alle previsioni per il giorno/i successivi.t@ a tutto questo, nel caso di superamento, anche
solo previsto, della soglia di allarme e per almegeare consecutive I'art. 5, comma 3, della nuova
legge, prevede l'attuazione di piani d’azione aatottlalle regioni e dalle province autonome
competenti, piani d’azione con le misure specifiihalizzate alla riduzione della durata o gravita
dei superamenti stessi.

Il nuovo citato decreto fissa inoltre derdlori bersaglid (Tabella 2) e degli 6biettivi a
lungo termine” (Tabella 3) finalizzati non solo alla proteziondlalesalute umana ma anche alla
protezione della vegetazione. Il valore bersaglidaéconseguirsi, per quanto possibile, entro un
dato periodo di tempo, precisamente per il 20khiéttivo a lungo termine & conseguito nel lungo
periodo, sempreche sia realizzabile mediante mgugorzionate.

Tabella 2 Valori bersaglio per 'Ozono (D.Lgs. 21/05/2004 n83)

HERASIING VALORE BERSAGLIO PER IL
2010

Valore bersaglio per laMedia su 8 ore massima2Q pg/md da non superare per pill
protezione della salutegiornaliera di 25 giorni per anno civile come
umana media su 3 anni
Valore bersaglio per 12AOT40 ", calcolato sulla;gooo pg/md .h come media sub
protezione dellabase dei valori di 1 ora dgnnj ™™
vegetazione maggio a luglio

(*) AOT40 = somma delle differenze tra le conceriai orarie superiori a 80 pgfhe 80 pg/m
rilevate in un dato periodo di tempo, utilizzanadosi valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:08€
le 20:00.

) quindi la verifica dovra essere fatta per la primalta nel 2013

) quindi la verifica dovra essere fatta per la primalta nel 2015



Tabella 3 Obiettivi a lungo termine per 'Ozono (D.Lgs. 21/0822004 n.183)

PARAMETRO OBIETTIVO A LUNGO TERMINE
Obiettivo ~ a  lunggMedia su 8 ore massimapQ yg/nd
termine per la giornaliera nell'arco di un
protezione della salutenno civile
umana
Obiettivo  a  lunggAOT40 ", calcolato sullagoog pg/nd .h
termine per labase dei valori di 1 ora da
protezione dellamaggio a luglio
vegetazione T

(*) AOT40 = somma delle differenze tra le concerntai orarie superiori a 80 ugﬁre 80 ug/rﬁ rilevate in un dato
periodo di tempo, utilizzando solo i valori orahevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00.

Vengono inoltre riconfermati, dal citato decretope dati statistici significativi, a valenza
annuale, il massimo valore orario, la media annu&l&é0° ed il 98° percentili oltre al 99.9°
percentile. Viene inoltre ribadita, ai fini dellaorcettezza dei parametri statistici calcolati da
trasmettere da parte di Regioni e Province Autonahiinistero e alla Commissione Europea, la
percentuale minima del 75% di dati validi, percaiguche viene portata al 90% per il calcolo
dellAOT40, del numero di superamenti e dei valorassimi, nell'arco del mese, delle medie

mobili 8 ore e dei valori orari compresi fra le &e le ore 20.

Da sottolineare infine che il D.M. n° 60 non preaexdcun livello di riferimento per due sostanze di

particolare interesse nella zona della conciardg@éno solforato e il toluene.



Tabella 4: Livelli di riferimento per SQNG,, NO,, CO, PMg e GHg alle varie scadenze temporali

oatanl | nORE | VALORE | VALORE | VALORE | VALORE | VALORE | VALORE | VALORE | VALORE | VALORE | VALORE
TEMPO DI ENTRATA ALLA LIMITE LIMITE LIMITE LIMITE LIMITE LIMITE LIMITE LIMITE LIMITE LIMITE
INQUINANTE MEDIAZIONE IN DATA DI AL 1° AL 1° AL 1° AL 1° AL 1° AL 1° AL 1° AL 1° AL 1° AL 1°
VIGORE ENTRATA GENNAIO | GENNAIO | GENNAIO | GENNAIO | GENNAIO | GENNAIO | GENNAIO | GENNAIO | GENNAIO | GENNAIO
IN VIGORE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
SO, Media
(valore limite per la protezione della oraria 10/07/1999 500 pg/ni 4703 4403 4103 3803 3503
salute umana da non superare piti di pg/m pg/m pg/m pg/m pg/m
24 volte nell’anno civile)
(valore limite per la protezione della . 125
salute umana da non superare piu dB Media 24 01/01/2005 /e
volte nell’anno civile) ore HY
(valqre Iim_ite per la protezione degli Medie anno 20
ecosistemi) civile e sem. 19/07/2001] ot
invernale Hg/m
NO> i
(valore limite per la protezione della g/lrz(:laa 19/07/2001] 300 /n? 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200
salute umana da non superare pit di H9 pg/me pg/me pg/me pg/me pg/me pg/me pg/me pg/me pg/me pg/m?
18 volte nell’anno civile)
(valore limite per la protezione della | Media anno 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40
salute umana ) civile 10/07/2001} 60 pg/n? pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | oug/im® | ugin®
NOy Media anno 30
(valore limite per la protezione della civile 19/07/2001 e
vegetazione) Hg
CO Media 16 16 14 12 10
(valore limite per la protezione della ; 13/12/2009 16 mg/n? 3 3 3 3 3
salute umana) mobile 8 ore mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m
PMio Media 24
(valore limite per la protezione della 70 65 60 55 50
salute umana da non superare piu di ore 19/07/1999 75 ug/n? p.g/m3 p.g/m3 p.g/m3 p.g/m3 p.g/m3
35 volte nell’anno civile)
(valore limite per la protezione della Media anno 46.4 44.8 43.2 41.6
salute umana ) civile | 19/07/1999 48 pg/nt ugin? | pgin® | pgi® | pgim? ugl/?ns
CeHe Media anno 10 10 10 10 10 9 8 7 6 5
lore limit la protezione dell civile 13/12/2000 10 pg/n?
g\;ﬁ\u(:;eumﬂgﬁa ;)Jer a protezione della Mg ug/n? ug/m? ug/n? ug/m? ug/m? ug/m? ug/m® ug/m? ug/m? ug/m?




Tabella 5: Limiti massimi di accettabilitd dellencentrazioni in aria di sostanze inquinanti (DPQB103.1983
DPR 203/88)

INQUINANTE MISURA VALORE PERIODO DI RIFERIMENTO
LIMITE
Biossido d'Azoto | 98° percentile delle concentrazioni megd®0opg/m® | 1° gennaio - 31 dicembre
NO, di 1 ora rilevate durante I'anno
Monossido di | Concentrazione media di un'ora 40 my/m | dalle 00 alle 24 di ciascun giorno
Carbonio CO | Concentrazione media di 8 ore 10 my/m | 00- 08, 09-16, 17 —24




ANALISI DELLO STATO AMBIENTALE

Caratteristiche, origine, aspetti sanitari dei principali inquinanti monitorati

In seguito si riportano le informazioni sintetictéei principali inquinanti monitorati. Nei casi dove
nel precedente paragrafo non sono indicati dei igratferimenti legislativi, al fine della
valutazione dei dati rilevati, sono stati indicatalori guida previsti dal’Organizzazione Mondkal

della Sanita.

BIOSSIDO DIAZOTO

Il biossido di azoto si forma a seguito dell’osgidae del monossido di azoto. E’ un inquinante
“secondario” perché non viene emesso direttamesgenon in piccole quantita, dai processi
inquinanti ma ne e un derivato a seguito di reazbmmiche.

Le principali origini sono il traffico veicolare processi di combustione dell’industria e gli imia

di riscaldamento.

Il biossido di azoto € un gas irritante per le magc@ puo contribuire all'insorgere di patologie

dell’apparato respiratorio.

MONOSSIDO DICARBONIO

L’ossido di carbonio € un gas derivato prevalentgmealla combustione incompleta dei composti
del carbonio.

La principale sorgente di emissione e rappreserdatagas di scarico dei veicoli a benzina,
soprattutto funzionanti a bassi regimi, come nsiteazioni di traffico urbano intenso e rallentato.
Si e pertanto intevenuto nei confronti di questagaote (introduzione delle marmitte catalitiche,
rinnovo del parco autoveicolare, campagne bollihg Iper ridurre le emissioni. Altre fonti di
emissione sono gli impianti di riscaldamento alitagircon combustibili solidi o liquidi e | processi
industriali come la produzione dell’acciaio, deajlaisa e la raffinazione del petrolio.

E’ scarsamente reattivo con le altre sostanzetuesti 'atmosfera, mentre si lega facilmente con

la molecola emoglobinica, sostituendo I'ossigereogdi la pericolosita per 'uomo.

OzoNO

L’ozono € un gas, la cui molecola é costituita gad@ni di ossigeno.

Si tratta di un inquinante che non puo essere a&gsa sorgenti proprie specifiche; si forma grazie
a complesse reazioni chimiche, favorite dalla radize solare e dalla temperatura, in presenza di
altri inquinanti primari quali i Composti Organi®olatili (COV) e gli Ossidi d'Azoto (NQ.

Generalmente le concentrazioni elevate di ozonosoemo circoscritte ad aree limitate, ma tendono
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a distribuirsi omogeneamente in zone con caratitehes climatiche e orografiche simili, soprattutto
in presenza di stabilitd atmosferica.

La sua energica attivita ossidante agisce, nel dabaomo, attraverso compromissione dell'attivita
respiratoria, particolarmente nelle persone pitsibdhcome anziani e bambini, mentre nel caso

della vegetazione e stato osservato e sperimentgmgsurato un ridotto sviluppo vegetativo.

IDROGENOSOLFORATO

Questo inquinante & un gas dal caratteristico odioweva marce.

Le fonti naturali di emissione di idrogeno solfaratono i processi di decomposizione anaerobica
del materiale organico. Le principale fonti antaki@ sono i processi di raffinazione del petrolio, d
produzione di fertilizzanti, di coloranti e pigmerndi concia delle pelli e di trattamento delle aeq

di scarico.

Alle elevate concentrazioni puo risultare altamdngsico, irritante e asfissiante. L'azione irrt&an

si esplica a concentrazioni superiori a 15.000[gIn®OMS ha posto come valore guida il limite di
150 pg/ni sulle 24 ore. Importante & comunque, considefafastidio provocato dall’odore, la

soglia olfattiva. Generalmente I'odore non & peiloiée sotto la concentrazione di 2 pgim

BENZENE

Il benzene € un composto chimico capostipite deppo degli idrocarburi aromatici. E’ una
sostanza chimica liquida e incolore dal caratieosbdore aromatico pungente. A temperatura
ambiente volatilizza molto facilmente.

Principali fonti di benzene sono le raffinerietrdffico autoveicolare e gli impianti di rifornimem

Il benzene é facilmente assorbito per inalaziommtaito cutaneo, ingestione. L’intossicazione
acuta accidentale da benzene fa seguito generamdnésposizioni per via inalatoria e/o cutanea.
Per esposizione acuta, gli organi bersaglio sosstiéma nervoso centrale e il miocardio. L'effetto
piu noto dell'esposizone cronica riguarda la poi@ezcancerogenicita del benzene sul sistema
emopoietico. L’Agenzia Internazionale per la Rieersul Cancro classifica il benzene come
sostanza cancerogena di classe I, in grado di pedrarie forme di leucemia. La classe |

corrisponde ad una evidenza di cancerogenicitiymmno di livello sufficiente.



TOLUENE

E’ un composto chimico della famiglia degli idroleari aromatici. Viene largamente utilizzato
nell'industria come solvente (vernici, colle, ingckiri, resine, grassi, gomme, neoprene) e reagente
di base per sintesi organiche, nonché nella fahbiwoe dei prodotti farmaceutici, carburanti e
altro.

Il toluene € meno tossico del benzene, comunquiagsificato come prodotto nocivo. L'OMS

suggerisce di non superare 260 pf®r una settimana di esposizione.

ETILBENZENE

E’ un composto chimico della famiglia degli idrolsari aromatici.
Si trova in percentuale piu 0 meno variabile nedotti commerciali del toluene e degli xileni.

L’OMS indica il valore guida di 22.000 pug?mriferito ad un anno.

XILENI

Gli xileni sono idrocarburi aromatici che esistandre forme isometriche: orto, meta, para.

In commercio non esistono i singoli composti porg miscele di tre isomeri in varie percentuali.
Sono utilizzati in prevalenza come solventi pervirniciatura (in particolare per i mobili),
sgrassanti e detergenti. Sono inoltre present iedhzine.

Il valore raccomandato dal’OMS é di 4800 pd/miferito alle 24 ore.

POLVERI SOTTILIPM10)

Si tratta di una subfrazione del particolato tosdepeso (PTS), precisamente il DM 2/4/02 n. 60 lo
definisce frazione del particolato sospeso in aria ambienke passa attraverso un sistema di
separazione in grado di selezionare il materialeticalato di diametro aerodinamico di 1m,
con un’efficienza di campionamento pari al 50. %

Le polveri sottili sono emesse principalmente d&zm di trasporto, soprattutto diesel, e dagli
impianti di riscaldamento.

La loro pericolosita per la salute deriva dal fatfoe spesso alle polveri sono associati altri

inquinanti con effetti tossici.



Le fonti dei dati

Il controllo della qualita dell’aria nell’area imessata al progetto Giada é stato attuato attmavers
due centraline fisse installate a Montecchio Maggea Montebello e un laboratorio mobile (n° 2),
entrato in funzione nell’anno 2002, appositamertteezzato per la misura degli inquinanti tipici
dell'attivita conciaria. In precedenza, la zonat&as monitorata con un altro laboratorio mobile
(n°1), attrezzato in particolare per il monitoragdi inquinanti da traffico.

Gli inquinanti misurati e le tipologie dei siti dpallati sono riportati nelle successive tabelle.

Tabella 6: Caratteristiche delle stazioni fisseeelaboratori mobili.

STAZIONE /LABORATORIO INQUINANTI MONITORATI PARAMETRI METEO MISURATI
Stazione fissa di biossido di azoto velocita del vento; direzione del vento; pioggia;
Montebello Vicentino monossido di azoto temperatura
idrogeno solforato
Stazione fissa di biossido di azoto velocita del vento;direzione del vento;
Montecchio Maggiore | monossido di azoto temperatura; umidita relativa; pressione
0z0ono atmosferica; radiazione solare totale; pioggia
Laboratorio mobile n°® 1 | biossido di zolfo o in aftativa idrogeng velocita; direzione del vento; temperatu
solforato; umidita
monossido di carbonio;
monossido e biossido di azoto;
0zono;
metano e idrocarburi non metanici;
benzene;
toluene;
etilbenzene;
xileni
Laboratorio mobile n°® 2 | idrogeno solforato; velocita; direzione del vento; temperatyra;
benzene; umidita
toluene;
xileni

Per il monitoraggio del territorio, sono state eseganche due campagne di rilevamento delle
sostanze organiche volatili, attraverso la tecnieh campionatore diffusivo. | campionatori
diffusivi sono stati dislocati in quattro diverspgdiogie di zone:

1. punti “abitativi’(tipo A): nei centri urbani pitilevanti del comprensorio, in aree abitate non
direttamente influenzate dalle sorgenti emissive;

2. punti “abitativi intermedi’(tipo Ab): situati iraree abitate a cavallo tra zona industriale e
abitativa, ein aree intermedie anche dal punto di vista orografieo valutare I'eventuale
influenza della morfologia dell'area; tali puntigsmno essere anche fortemente influenzati dal
traffico veicolare;

3. punti “bianchi” (tipo B): zone teoricamente namieressate da inquinamento di origine
industriale;

4. punti “caldi” (tipo C): in prossimita di zonedastriali dove viene effettuata attivita di concia.

In entrambe le campagne sono stati monitorati th0 si
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Tabella 7:

| siti monitorati con le stazioni fissé laboratori mobili

Sito monitorato Descrizione N° Periodo Staz-
Comune Localita sito dal al lab.
loc. Tezze dista_nte_ circa 30 m da un’attivita 3 29/08/02| 19/09/02 2
conciaria 17/09/04| 07/10/04 2
via Monte Ortigara | (&terale della strada principale di | 4 | 18/19/96| 02/12/96
ingresso al comune
Arzignano | Z.. - II* strada alfinizio della zona industriale, in | 5 190902 10/10002 2
vicinanza di attivita varie
02/12/96 | 13/01/97 1
a N . . 16/01/04| 06/02/04 2
Z.l. - VI2 strada all'interno della zona industeal 6 55/03/05 | 26/04/05 5
21/04/06| 22/05/06 2
24/01/02| 07/02/02 2
27/02/03| 19/03/03 2
12/06/03| 02/07/03 2
. . L . 16/10/03| 05/11/03 2
localita Portinari in collina a poche centinala dimetll 7 "06/02/04| 06/03/04 2
30/07/04 | 26/08/04 2
24/11/04 | 24/12/04 2
29/07/05| 25/08/05 2
10/02/06| 02/03/06 2
Via M. Zannoni 06/03/04| 02/04/04 2
02/04/04 | 24/04/04 2
Via Zaupa 25/02/05| 24/03/05 2
_ 24/03/06| 18/04/06 2
Chiampo - fvia Cima 04/02/05| 24/02/05 2
Campodavanti
in collina, vicino alla sottostante zona 11/12/98| 02/03/99 1
via Puccini _dove sono collo_cat_e alcun_e attivita 8
industriali e un impianto di recupero 28/02/02| 21/03/02 2
rifiuti conciari
via Pieve distante qualche centinaio dimetrida o | 47/50/00| 28/02/02 2
zone con attivita industriali varie
ai piedi della collina a circa 100 metri 09/08/00 | 18/09/00 1
via Veneto da tre attivita conciarie 10 20/12/00| 10/01/01 1
16/03/01| 04/04/01 1
08/06/01| 04/07/01 1
via Volta In centro del comune, invicinanzaa 11 | g5i93/99 16/03/99 1
strada di traffico interno
Crespadoro | piazza Municipio in centro del comune 122/11/02| 10/12/02 2
in centro del comune, a pochi metri 07/09/99 | 28/09/99 1
. L dalla strada principale di 21/12/99| 11/01/00 1
via della Vittoria attravesamento dello stesso 13 17/03/00| 07/04/00 1
16/06/00| 06/07/00 1
Lonigo via Pietro dalla Torre | & cir(?a ;00 metri da due attivita 14 08/07/97 | 08/10/97 1
conciarie 16/05/02| 06/06/02 2
in centro alla frazione, a circa 1 km 01/11/02| 20/11/02 2
loc. Almisano dalla zona industriale e a circa 300 | 15
metri da due attivita conciarie 09/11/05| 01/12/05 2
Via Madonna 04/03/06| 22/03/06 2
p.le del Donatore vicino al centro sportivo del Comune 16 21/03/02| 04/04/02 2
02/05/02 | 16/05/02 2
. in collina, sul lato opposto alla zona A
Montebello via Zin industriale di Monte%pello 17 | 27/06/02| 18/07/02 2
Via Lungochiampo 27/08/04 | 16/09/04 2
07/10/05| 08/11/05 2
viale Trento ai limiti della Z.1. di Montebello 1 perativa dal 1985 | fiss

[ —
[




Montecchio
Maggiore

a pochi metri da strada ad intenso
traffico, vicino a ditta di componenti

28/11/00| 19/12/00

20/02/01| 15/03/01

viale Europa automobilistici e a circa 500 metri 18 | 17/05/01| 07/06/01
dalla zona industriale di Montecchio
Maggiore 04/09/01| 19/11/01
Via Veneto 06/02/03| 26/02/03

via S. D’Acquisto

in zona periferica del comune

2 pemtiva dal 1985

=h

Trissino

via Stazione

distante circa 150 metri da zona dove
sono collocate due attivita conciarie €19

il depuratore consortile di Trissino

08/01/02| 24/01/02

04/04/02| 23/04/02

18/07/02| 08/08/02

19/12/02| 15/01/03

17/04/03| 05/05/03

31/07/03| 26/08/03

27/11/03| 17/12/03

27/04/04 | 14/05/04

15/12/04| 13/01/05

20/05/05| 09/06/05

26/08/05| 15/09/05

23/12/05| 19/01/06

21/06/06 | 18/07/06

Via Ferrovia

30/06/05| 28/07/05

20/07/06 | 09/08/06

Zermeghedo

via Marconi

in zona industriale del cnenu

20

06/06/02 | 27/06/02

08/08/02 | 29/08/02

10/10/02| 30/10/02

16/01/03| 05/02/03

06/05/03| 21/05/03

29/08/03| 24/09/03

18/12/03| 16/01/04

15/05/04 | 17/06/04

29/10/04| 23/11/04

27/04/05| 19/05/05

02/12/05| 22/12/05

24/05/06| 19/06/06
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Tabella n. 8:

| siti monitorati con le campagneildivamento delle sostanze organiche volatili

N° punto| Tipo Comune
1 A |Crespadoro Centro presso la Chiesa Parrocchiale
3 A |Altissimo Centro presso la Chiesa Parrocchiale
4 A |San Pietro Mussolino San Pietro Vecchio préssthiesa Parrocchiale
6 A |Nogarole Centro presso il Municipio
9 A |Chiampo Centro presso il Municipio
10 A |Chiampo Zona Campo Sportivo a sud
15 A |Arzignano Ospedale
16 A |Arzignano Centro zona piazza del mercato
17 A |Arzignano Chiesa S. Giovanni Battista (del Milucci)
23 A |Montorso centro storico - zona chiesa
25 A |Zermeghedo zona impianti sportivi
28 A |Montebello zona nord dell'abitato
29 A [Montebello zona sud nei pressi del palazzdtto sport
32 A |Gambellara localita Sorio
34 A |Lonigo localita Almisano
35 A |Lonigo zona retrostante I'Ospedale verso est
36 A |Lonigo zona a nord del centro abitato
37 A |Lonigo piazza 25 Aprile
40 A |Alonte centro abitato
42 A [Sarego localita Crosara
43 A [Sarego localita Meledo - zona chiesa
44 A |[Brendola zona sud-est - Piazza del mercato
45 A |Montecchio Maggiore Piazza Carli
46 A |Montecchio Maggiore zona a nord dell'Ospedale
49 A |[Trissino Zona Chiesa nuova di San Pietro
50 A |Castelgomberto Zona scuola/campo sportivo
11 Ab |Chiampo Localita Portinari presso la Scuokidfina/Elementare
12 Ab |Chiampo La Pieve
13 Ab |Arzighano Localita Castello
14 Ab |Arzighano Localita San Zenone
18 Ab |Arzighano Localita Tezze
24 Ab |Montorso localita Valdame Alto
2 B |Crespadoro Localita Ferrazza
27 B [Montebello Localita Agugliana
38 B |Lonigo localita Bagnolo
47 B |[Montecchio Maggiore Localita S. Urbano
5 C |San Pietro Mussolino Strada Statale
7 C |Chiampo Localitd Arso presso la Scuola Elementa
8 C |Chiampo Prima laterale destra oltre ditta ST.Cscendendo dal centro
19 C |Arzignano Limite est della zona industriald su
20 C |Arzignano Zona industriale sud -zona sud
21 C |Arzignano Via Enrico Fermi, 22
22 C |Montorso zona industriale
26 C |Zermeghedo zona industriale
30 C |Montebello zona industriale
31 C |Montebello zona industriale a sud dell' abitatl di la dell'autostrada
33 C |Gambellara zona industriale - Via Europa
39 C |Lonigo zonha concerie
41 C |Alonte zona industriale
48 C |Trissino Depuratore
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| siti monitorati con le centraline fisse e i laladori mobili
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| siti monitorati con le campagne di rilevamentdlesostanze organiche volatili




Analisi dei dati rilevati dalle centraline fisse edai laboratori mobili

Biossido di azoto: monitoraggi con le centraline fisse di Montebello e Montecchio Maggiore

| dati rilevati con la centralina fissa di Monteloehon evidenziano superamenti dei limiti per la
protezione della salute umana, stabiliti dalla retiva attuale. Nel corso dell’anno 2000 si e
verificato un superamento del precedente livellatiénzione di N@ per le aree urbane (valore
orario), fissato a 200 pgAnnon pit previsto dalla recente normativa. La metBll'anno civile,
degli ultimi tre anni, é inferiore al valore limifger la protezione della salute umana (60 — 58 — 56
pg/nt). | valori piu elevati si riscontrano nei mesi @mali, come evidenziato dal grafico delle
medie dei valori orari relative ad ogni mese rigortper il 2000 ed il 2001. Dal grafico
dellandamento negli anni del 50° e 98° percentiten € possibile effettuare considerazioni in
merito all’andamento nel tempo di questo inquinante

La centralina di Montecchio Maggiore presenta vatomuali leggermente superiori a quelli di
Montebello, in generale si possono comunque ripdéeconsiderazioni gia fatte.

Per un confronto della situazione dell'B@ella zona del Giada con quella delle altre zosléad
Provincia di Vicenza, nei grafici n° 5a e 5b, giatitano, rispettivamente per gli anni 2002 e 2005,
principali dati statistici di tutte le stazioni. $sserva, per il 2002, che i dati di Montebello e
Montecchio Maggiore sono inferiori a quelli del Came di Vicenza, ma leggermente superiori a
quelli delle altre zone.

Per quanto riguarda i dati del 2005 riferiti al g@ete inquinante, valgono le seguenti
considerazioni: il DPR 203 fissa come limite derifmento 200 pg/fh inteso come 98° percentile
dei valori orari misurati durante I'anno civile. fressun sito di monitoraggio si & superato questo
valore; il massimo valore del 98° percentile écstafatti 131 pg/ m (stazione di Vicenza — Borgo
Scrofa). Il DM n. 60 fissa due nuovi limiti per cgte inquinante: il primo stabilisce che, nel 2005,
valore orario di 250 pg/ Tmon dovrebbe essere superato per pit di 18 \l@ltep che, sempre nel
2005, la media annuale dei valori orari dovrebtseesinferiore a 50 pg/inConsiderato che il
massimo valore orario registrato da tutta la reseaéo proprio di 250 pg/ insempre dalla stazione
di Vicenza — Borgo Scrofa, il primo limite é staigpettato. Non altrettanto si puo dire per il
secondo in quanto la media annuale dei valori alelta citata stazione € stata 62 py/oomunque
unica stazione in cui sia stato superato il retativello di riferimento. Bisogna pero evidenziare
anche 'anomalo posizionamento della citata stagi@momalo rispetto ai dettami del D.M. n. 60
per quanto riguarda la distanza dai bordi deglidoc

Prendendo come dato statistico rappresentativo ddianannuale dei valori orari, solamente la
stazione di Bassano del Grappa mostra un leggemd all’'aumento in questi ultimi anni.
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Tabella 9: Montebello Vicentino: sintesi annualdNd, (valori in pg/ni)

Anno N. ore Media medie | Dev. Stand. | 50° percentile| 98° percentile|] Max orario
valide orarie
2000 8547 43 25 39 108 262
2001 7951 39 20 37 85 147
2002 8368 35 20 32 82 147
2003 8110 37 19 35 84 137
2004 8546 37 21 33 89 151
2005 8365 37 21 33 89 149
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Nel grafico sono rappresentate le serie storicheddé statistici orari (*) per la stazione di
Montebello Vicentino

Grafico 1: Montebello Vicentino: serie storicheoalorari

300 ug/m?®
250
200 ]
150 I
“—
100
50
07
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
@ 50°percentile 32 40 39 37 33 35 33 33
W 98°percentile 70 99 108 85 82 84 89 89
O Media 33 43 43 39 35 37 37 37
O Max orario 116 199 262 147 146 137 151 149

(*) Tutti i valori, compresi quelli degli anni predenti, sono normalizzati a 293 °K e 101.3 kPa

Grafico 2: Montebello Vicentino: medie orarie di RO

ug/m3
80

—e—2000
70 —8—2001

60 -
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40 -

30 A

20 A

10 A

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre  dicembre
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Tabella 10: Montecchio Maggiore: sintesi annualbl@ (valori in pg/nt)

Anno N. ore Media medie | Dev. Stand. | 50° percentile| 98° percentile| Max orario
valide orarie
2000 8356 44 25 40 106 166
2001 8433 43 20 40 92 174
2002 8201 42 20 39 94 143
2003 8398 45 23 42 103 209
2004 8392 43 23 39 103 170
2005 8495 43 23 39 100 175

Nel grafico sono rappresentate le serie storicheddé statistici orari (*) per la stazione di

Montecchio Maggiore:

Grafico 3: Montecchio Maggiore: serie storiche viatwari

250
ng/m3

200

150 ]

100+

50

07 bl bl bl bl el bl bl el
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005

B 50°percentile 47 47 39 36 41 43 51 43 43 40 41 40 42 39 39
W 98°percentile | 120 112 109 80 97 107 115 110 114 106 92 94 103 103 100
0O Media 51 50 42 38 43 46 53 a7 a7 44 44 42 45 43 43
O Max orario 202 195 166 174 143 209 170 175

(*) Tutti i valori, compresi quelli degli anni predenti, sono normalizzati a 293 °K e 101.3 kPa
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Grafico 4: Montecchio Maggiore: medie orarie di NO
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Grafico 5a: Principali dati statistici di N© anno 2002

luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
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= Media valori orari
N M ax orario
98¢ percentile valori orari
Limite per la protezione della salute umana - meatiao civile (56 pg/m3)

—— Limite per la protezione della salute umana - meat@ria (280 pg/ma3)

——Limite 98° percentile (200 pg/m3)
144 141
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Grafico 5b: Principali dati statistici di N@& anno 2005

Medie annuali, 98°percentili e massimi valori orar
300

250

200

150

Hg/m3

100

50

i di NO2 nel 2005

O Media valori orari
W 98°Percentile
O Max orario
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Biossido di azoto: monitoraggi con il laboratorio mobile

La situazione piu critica e stata rilevata a Loniga della Vittoria, e a Montecchio Maggiore iravi
Europa, con la media dei valori orari superioreuallq di tutte le rilevazioni eseguite nel terneor
del Giada, comprese le stazioni fisse. E’ da evdea un superamento del livello di attenzione per
le aree urbane (valore orario) stabilito dalla pdsnte normativa. Basse le concentrazioni rilexate
Chiampo in via Veneto.

Siricorda che i siti di Lonigo e Montecchio Maggisono zone di intenso traffico.

Tabella 11: Concentrazioni di N@levate con il laboratorio mobile (ug#n

SITO PERIODO MEDIA MAX MAX MEDIA
COMUNE LOCALITA DAL AL Vg;g;' ORARIO | GIORNALIERA
Chiampo via Veneto 09/08/0@.8/09/00 17 72 35
Chiampo via Veneto 20/12/0@.0/01/01 32 82 47
Chiampo via Veneto 16/03/0D4/04/01 34 88 56
Chiampo via Veneto 08/06/0D4/07/01 18 73 28
Lonigo via della Vittoria 07/09/9928/09/99 73 222 114
Lonigo via della Vittoria 21/12/9911/01/00 87 193 125
Lonigo via della Vittoria 17/03/0007/04/00 51 142 90
Lonigo via della Vittoria 16/06/0006/07/00 54 143 82
Montecchio Maggiore viale Europa 28/11/0m1/12/00 58 119 78
Montecchio Maggiore viale Europa 20/02/a1n5/03/01 81 163 105
Montecchio Maggiore viale Europa 17/05/017/06/01 59 161 79
Montecchio Maggiore viale Europa 04/09/019/11/01 56 182 83

Monossido di carbonio: monitoraggi con il laboratorio mobile

La massima concentrazione oraria rilevata a Mohiectlaggiore & stata di 6,8 mgine la
massima media 8 ore di 4,4 md/malori quindi meno di meta dei livelli fissatiltalegge.

Anche nel sito di Lonigo, le concentrazioni miseraton hanno mai superato i limiti di legge
relativamente all’anno a cui fanno riferimento.

Molto bassi i valori riscontrati a Chiampo in viaieto.

| massimi orari si presentano piu elevati nel piiovernale, in particolare, in corrispondenza all

ore 19.
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Tabella 12: Concentrazioni di CO rilevate con lidaatorio mobile (mg/f)

SITO PERIODO MEDIA VALORI MAX . MAX . MEDIA

COMUNE LOCALITA DAL AL ORARI ORARIO GIORNALIERA

Chiampo via Veneto 09/08/00  18/09/00 0,5 1 0,7

Chiampo via Veneto 20/12/00 10/01/01 0,7 2,3 1,3

Chiampo via Veneto 16/03/0L  04/04/01 0,4 1,3 0,8

Chiampo via Veneto 08/06/0L  04/07/01 0,3 0,9 0,5
Lonigo via della Vittoria 07/09/99 28/09/99 0,9 3,5 1,1
Lonigo via della Vittoria 21/12/99 11/01/00 2,2 10, 3,5
Lonigo via della Vittoria 17/03/00 07/04/00 0,8 3,5 1,4
Lonigo via della Vittoria 16/06/00 06/07/00 0,7 2,3 0,8
Montecchio Maggiorg viale Europa 28/11/00 19/12/00 1,8 6,8 3,1
Montecchio Maggiorg viale Europa 20/02/01 15/03/01 1,2 4 1,7
Montecchio Maggiorg viale Europa 17/05/01 07/06/01 0,3 1,3 0,6
Montecchio Maggiorg viale Europa 04/09/01 19/11/01 0,9 4,7 1,6

Ozono: monitoraggi con la centralina fissa di Montecchio Maggiore

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i datiatgeristici rilevati negli ultimi anni. Quasi qudtani i
superamenti da parte della media giornaliera dellt fissato dal D.M. 16/5/1996 come livello di
protezione della vegetazione (65 pd)nFrequenti anche i superamenti da parte delladar@dre,
in particolare 12-20, del livello di protezione ldesalute (110 pg/fi Notevoli anche i superamenti
del livello di attenzione. Migliori comunque i datievati nel 2002 rispetto agli anni precedenti, i
guanto le concentrazioni sono notevolmente inflagmzdalle condizioni meteoclimatiche.
Confrontando i dati della centralina di Monteccitaggiore con quelli delle altre centraline
installate in provincia di Vicenza, non si rilevacmmungue valori superiori.

Le tabelle 14 — 15 — 16 sono aggiornate fino al32@@ausa dei cambiamenti a livello normativo
avvenuti con I'entrata in vigore del D.Lgs. n.188 81/05/2004, che hanno modificato alcuni tipi
di parametri da valutare.

Nelle pagine seguenti, dove sono riportati i defativi al 2004 e 2005 si fara esplicito riferiment

alla suddetta normativa.

Tabella 13: Montecchio Maggiore: sintesi annual®gvalori in ug/n)

Anno % dati orari |Media annuale| Mediana 98° percentile| max orario max medie
validi giornaliere
2000 92.2 58 46 174 257 162
2001 96.9 49 35 160 233 136
2002 97 45 34 140 222 119
2003 96.5 62 50 186 250 156
2004 97.4 49 39 152 225
2005 96.6 44 33 151 218

Tabella 14: Montecchio Maggiore: valori massimilé@hedie di 8 ore di @(valori in pg/ni)
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Anno max Max max max max
media media ore media ore media ore media ore
mobile 00-08 08-16 12-20 16-24
8 ore
2000 227 114 213 224 175
2001 197 120 180 196 151
2002 189 92 161 186 142
2003 232 118 212 218 162

Tabella 15: Montecchio Maggiore: numero giorni aiberamento limiti di @per la protezione della salute e della
vegetazione

Protezione della salute Protezione della
vegetazione

Anno 110pg/m® | 110pg/m® | 110pg/m*® | 110pg/m*® | 110pg/m® | 200pg/m® | 65ug/m®
media mobile; media ore | media ore | media ore | media ore |valore orario|media 24 ore
8 ore 00-08 08-16 12-20 16-24
2000 134 1 93 114 34 15 158
2001 101 1 75 91 31 4 113
2002 86 0 39 67 11 1 111
2003 147 2 122 131 59 23 153

Tabella 16: Montecchio Maggiore: numero giorni aipsramento livelli di @di attenzione e di allarme

Anno livello di attenzione livello di allarme
180pg/m® 360ug/m®
valore orario valore orario
2000 30 0
2001 17 0
2002 10 0
2003 47 0

Si riportano di seguito i valori mensili per glirardal 2000 al 2002 per mettere in evidenza come i
mesi centrali dell’'anno (da Aprile a Settembrehesiguelli maggiormente coinvolti dal problema
ozono a causa dell'influenza delle radiazioni solar

Tabella 17: Montecchio Maggiore: dati mensili dj @lativi all’'anno 2000 (valori ipg/n?)

Ofe .N' . Media Dev Max Min Ma>_< Min_
Mese Valide Glo_rn_| Med_le Std. Orario Orario Mgdla Mgdla

% Validi Orarie Gior. Gior.
gennaio 65 21 - - 85 11 51 26
febbraio 98 29 34 22 125 5 56 11
marzo 57 17 - - 162 11 91 35
aprile 98 30 65 37 170 4 95 9
maggio 97 31 80 38 192 5 101 62
giugno 97 30 96 49 257 6 136 61
luglio 98 31 86 42 224 8 132 47
agosto 98 31 107 49 254 22 162 65
settembre 99 30 67 40 198 10 104 36
ottobre 98 31 28 22 115 9 56 11
novembre 98 30 16 11 82 6 31 9
dicembre 98 31 11 7 54 5 24 7
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Tabella 18: Montecchio Maggiore: dati mensili dj @lativi all'anno 2001 (valori ipg/n?)

Ofe .N' : Media Dev Max Min Ma>_< Min_
Mese Valide G|o_rn_| Med_le Std. Orario Orario M§d|a Mt_edla
% Validi Orarie Gior. Gior.
gennaio 94 30 13 12 64 5 40 6
febbraio 98 28 23 19 86 6 59 9
marzo 98 31 34 27 118 6 73 9
aprile 93 28 59 33 156 6 94 30
maggio 97 31 80 42 233 6 136 46
giugno 89 26 94 41 198 9 129 56
luglio 98 31 87 41 187 7 107 43
agosto 98 31 94 43 213 12 130 65
settembre 98 30 43 30 130 7 63 17
ottobre 98 31 25 23 110 7 50 8
novembre 98 30 17 16 81 6 40 7
dicembre 98 31 14 11 63 5 38 8
Tabella 19: Montecchio Maggiore: dati mensili dj @lativi all'anno 2002 (valori ipg/n?)
Ore N. Media Max Min
valide giorni valori Dev. Max Min media media
Mese % validi orari std orario orario gior. gior.
gennaio 98 31 12 9 78 5 39 7
febbraio 98 28 17 17 97 6 43 7
marzo 98 31 42 33 133 5 83 9
aprile 98 30 62 31 151 7 90 37
maggio 88 27 66 34 155 7 99 33
giugno 98 30 83 46 222 1 119 32
luglio 97 31 77 39 187 5 107 39
agosto 97 31 71 35 149 9 90 41
settembre 97 30 53 33 151 7 80 22
ottobre 94 29 26 21 104 7 43 10
novembre 97 30 18 14 86 4 40 8
dicembre 98 31 13 9 57 0 36 7
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Grafico 6: Montecchio Maggiore: serie storiche 808° percentili e max orario dikO
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Grafico 7:  Montecchio Maggiore: numero di giornistiperamento dei livelli di £3li protezione della vegetazione
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Grafico 8:  Confronto fra il massimo valore orarmpassima media 8 ore e massima media giornalief®deho,
periodo 1/01/2001 - 31/12/2001, con i rispettiwili di riferimento: 65ug/nt per la media giornaliera,
110pg/m® per la media 8 ore e 2Q@/m® per la media oraria.

1 Max orario
C—Max media 8h

o 3501 C—JMax media giornaliera
c Liv. protezione vegetazione (65 ug/m3 m.g.)
g» Liv. protezione salute (110 ug/m3 m. 8h)

300 ~ 270 Liv. protezione vegetazione (200 ug/m3 m.h)

[ | 246 249
250 + — 233 — 233 229
g B SO S
196
200 - 2L i
165 153
148 —
150 | 142 136 e -
_l 120 _l
— 1
100 + | | |
50 -
0
P.co Querini (VI)  Via D'Annunzio  Montecchio Mag. Valdagno Schio Bassano del G.
(V)

Nella tabella che segue sono elencati gli episodiugeramento del livello di 200g/m® (valore

limite DPCM 28/03/83) nel periodo Maggio-Settem®803 per la stazione di Montecchio

Maggiore.
DATA DATA MAX DATA
MESE INIZIO ORA FINE ORA | DURATA ORARIO MAX ORA
Giugno
07/06/200:/15 |07/06/200:116 |2 20¢ 07/06/200: |15
09/06/200:/114 09/06/200:116 |3 211 09/06/200: |15
10/06/200:113 |10/06/200:|116 |4 227 10/06/200: 14
11/06/200:113 11/06/200:|117 |5 23% 11/06/200: /14
12/06/200: 11 12/06/200:18 |8 25C 12/06/200: 14
13/06/200:111 |13/06/200.18 8 24¢ 13/06/200: 14
14/06/200:114 |14/06/200.19 6 22¢ 14/06/200: 16
20/06/200:|14 |20/06/200:114 |1 20C 20/06/200: |14
21/06/200:|14 21/06/200:/16 |3 216 21/06/200: |15
25/06/200:|14 25/06/200:/15 2 204 25/06/200: |14
Luglio
27/07/200:(12 27/07/200.18 |7 24C 27/07/200: 15
Agostc
04/08/200:|17 04/08/200:17 1 207 04/08/200: |17
05/08/200:/13 |05/08/200:14 2 21C 05/08/200: |13
06/08200:/12 06/08/200:17 6 224 06/08/200: |15
07/08/200:/114 |07/08/200:17 4 231 07/08/200: |16
09/08/200:/12 09/08/200:/18 7 227 09/08/200: |14
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10/08/200:111 |10/08/200:15 5 21€ 10/08/200: 13
11/08/200:112 |11/08/200:18 |7 23C 11/08/200: 14
12/08/200: 14 12/08/200:16 |3 241 12/08/200: 15
13/08/200:113 |13/08/200:118 |6 217 13/08/200: 17
14/08/200: 113 14/08/200:113 1 21z 14/08/200: 13
23/08/200:(17 23/08/200.17 |1 20z 23/08/200: |17
Settembre
20/09/200:/15 20/09/200:16 |2 20z 20/09/200: 15

Nella tabella che segue sono elencati gli episbdiigeramento del livello di 186g/m® (soglia di
informazione) e 24Qig/m® (soglia di allarme) nel periodo Aprile-Settembf¥#2 per la stazione di

Montecchio Maggiore:

SUPERAMENTO MAX
SUPERAMENTO SOGLIA DI
SOGLIA DI CONCENTRAZIONE
ALLARME
MESE INFORMAZIONE MEDIA DI
DATA E ORA DATA E ORA
DURATA DURATA| 1O0RA 8 ORE
D’INIZIO D’INIZIO
aiuanc
10/06/200. 13 4 A 17y
11/06/200. 12 1 18¢€ 15¢
12/06/200. 15 3 18E 17C
28/06/200. 16 1 18E 16C
lualio
17/07/200. 16 2 18¢ 16¢
20/07/200. 17 1 187 162
21/07/200. 13 1 182 162
22/07/200. 13 5 211 SN
23/07/200. 12 4 20¢ 174
aqostc
01/08/200. 17 3 18¢ 174
*) numero medie mobili 8 ore valide inferiore a 18

Bl massimo valore stagionale per la stazione

Nella tabella che segue si riportano i valori stati mensili inug/m?® relativi al periodo Maggio-
Settembre 2003-2005 per la stazione di Montecclagdyibre.

Anno |[Giorni|Media| Max | Min % Max | Min | Max
2003 |Validi | Medie | Media|Media| ore |orario |orario | media
(*) | Gior. | Gior. | Gior. |valide mobile
8 h
Maggic | 29 89 11F 5C 93 17¢ 11 16¢€
Giugnc | 30 11z 15€ 81 98 25C 23 23z
Luglio | 29 104 15¢ 71 94 240 15 217
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Agostc 31 117 15E 74 98 241 18 21kt
settembr| 3C 68 10¢& 37 97 20z 12 17C

Anno |Giorni| Media| Max | Min % Max | Min Max
2004 |(Validi| Medie|Media|Media| ore |orario |orario | media

(*) | Gior. | Gior. | Gior. |valide mobile
8h
Maggic | 31 72 9¢ 45 98 174 7 147
Giugnc | 30 85 12t 56 98 22€ 8 177
Luglio | 31 88 11€ 34 99 211 7 18¢
Agostc | 31 82 11¢€ 54 99 18¢ 14 174
settembr| 30 56 87 24 98 177 7 14¢

Anno |Giorni| Media| Max | Min % Max | Min Max
2005 |Validi| Medie|Media|Media| ore |orario |orario | media

(*) | Gior. | Gior. | Gior. |valide mobile
8 h
Maggic | 31 74 11z 44 97 17¢ 1 167
Giugnc | 30 89 121 54 98 21¢ 9 18t
Luglio | 31 38 128 52 97 213 2 18¢
Agostc | 31 60 99 29 97 164 0 15C

settembr| 28 44 7C 2C 94 154 0 124

* Si considerano giorni validi i giorni in cuiaio disponibili almeno 18 valori orari validi

Si nota chiaramente come i valori registrati nelixe del 2003 siano piu elevati rispetto agli anni
successivi; questo fatto & da attribuirsi alla sgqniovosita ed al caldo eccezionale che ha
caratterizzato i mesi estivi del suddetto annoest@dmno avuto un effetto diretto sulla formazione

dell’ozono.
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Nel grafici che seguono sono rappresentate, paribdo Maggio-Settembre 2003:

- le medie giornaliere con livello di proteziondldevegetazione 6fg/m® (DM 16/05/1996)

- le medie 8 ore (8-16, 12-20) con livello di pmitee della salute 116g/m* (DM 16/05/1996)

- l'andamento giornaliero dei massimi e minimi om@n livello di protezione della vegetazione
(200 pg/ni)
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Nel grafico che segue sono raffigurate le massiradienmobili 8 ore valide e massimi valori orari
giornalieri nell'intervallo aprile-settembre 2004rcsoglie di informazione e di allarme e valore
bersaglio per la protezione della salute secondg$.n.183 del 21/05/2004, per la stazione di
Montecchio Maggiore:
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Nel grafici che seguono sono rappresentate, paribdo Maggio-Settembre 2005:
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- le medie giornaliere con livello di protezionelldevegetazione 65g/m® (D.Lgs. n.183 del
21/05/2004)
'andamento giornaliero dei massimi e minimi om@n livello di protezione della vegetazione
(200 pg/m)

- le medie 8 ore (8-16, 12-20) con livello di pmitee della salute 120 pgirtD.Lgs. n.183 del
21/05/2004)
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Nella tabella sono riportati i dati statistici méis pg/m®, intervallo aprile-settembre 2004, con
superamenti livelli previsti dal D.Lgs. n. 183 @4/05/2004.

Numero giorni con
superamenti livelli
(D.Lgs. n.183 del

21/05/2004)

% valqri % v:_;llori Giorni validi . Medig Max rr':/le?j)i(a Max (rr}ezgia 180 | 240

Mese orari | orari 0_8-_ (alm(_a_no 18 medumensne TN m_edla mobilel MaX | max

validi | 20 validi | mobili 8h valide) gn |9iom 8h) orario |orario
Aprile 98.4 99.7 30 60 140 12 9] 1 0 0
Maggio 98.3 99.5 31 72 174 147 9 8 0 0
Giugno 98.1 99.4 30 85 226 147 11 16 4 0
Luglio 98.6 99.7 31 88 211 18 113 20 5 0
Agosto 98.6 99.5 31 82 189 144 1] 12 1 0
Settembre 98.3 98.9 30 56 177 149 4 0 0
TOTALI| 61 10 0

Ai fini della verifica della validita dell'aggreg@ane dei dati e del calcolo dei parametri statistiovrebbe
essere (Allegato Il sub. 11 D. Lgs. n.183 del ZIADO4):
() percentuale dei valori orari validi tra le 8.G®0le 20.00 maggiore del 90% per mese
(b) almeno 27 valori giornalieri disponibili al mes
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Il trend storico dellandamento dell'ozono e rapgenetato nei grafici che seguono; sono messi a
confronto i dati della stazione di Montecchio Mawgi con i dati delle altre stazioni della provincia

Medie triennali dei superamenti giornalieri del vabre di 120 pg/m® da parte della media
mobile 8 ore degli ultimi 6 anni.

100
) _ﬂyf‘%/\“\*/*
= ——————
— 70 ) D
€
£
S 60
[
s
o 50
Qo
=l
[}
£ 40
o
[}
E 30
z
Valore bersaglio per il 2010
20
10
0
1999-2001 2000-2002 2001-2003 2002-2004 2003-2005
—e— VI - Parco Querini 82 83 87 80 80
—8—V]| - Vicenza Ovest 74 71 80 72 75
Montecchio Maggiore 85 78 86 79 79
Valdagno 76 73 78 69 74
—*%— Schio 69 81 90 84 87
—&— Bassano del Grappa 68 72 85 81 76

Medie quinquennali dei valori AOT40 in pg/m>h (calcolato sulla base dei valori di 1 ora da
maggio a luglio) degli ultimi 6 anni.
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Valore bersaglio per il 2010
10000
1999-2003 2000-2004 2001-2005
—&— VI - Parco Querini 45759 46810 45858
—8—VI - Vicenza Ovest 40090 41058 40308
Montecchio Maggiore 44550 43842 42085
Valdagno 44016 43675 43826
—*— Schio 43527 47190 48837
—&— Bassano del Grappa 44026 44768 44936

Massimi valori orari.

350
300
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E
[=2}
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50
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
—— VI - Parco Querini 235 260 275 218 270 228 235
—8— V| - Vicenza Ovest 221 245 250 218 251 227 217
Montecchio Maggiore 226 262 237 225 250 226 219
Valdagno 239 250 254 205 270 240 261
—*— Schio 211 268 237 215 287 257 256
—8—Bassano del Grappa 229 246 233 222 269 253 237
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Massime medie mobili 8 ore.

300.00

250.00

200.00

“e  150.00

2
100.00
50.00
0.00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

——VI - Parco Querini 188.27 231.23 229.74 193.72 251.35 209.47 203.19
—®— V| - Vicenza Ovest 187.28 210.27 213.04 184.58 233.49 191.62 187.82
Montecchio Maggiore 202.76 230.96 200.87 192.59 232.00 187.56 188.73
Valdagno 204.69 234.79 228.96 181.75 252.17 198.90 220.82
—%—Bassano del Grappa 195.24 236.89 217.81 182.31 269.78 229.68 222.52
—®— Serie6 192.94 211.47 208.43 200.03 240.11 211.47 205.24

Numero di giorni di superamento della soglia d’infemazione, 180ug/m®secondo D.Lgs. n.
183 del 21/05/2004.
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
—e—VI - Parco Querini 17 39 38 9 42 14 16
—8#—VI - Vicenza Ovest 12 28 21 8 38 10 12
Montecchio Maggiore 18 31 20 10 47 10 12
Valdagno 11 24 19 8 33 11 20
—*— Schio 6 35 22 9 49 22 27
—&— Bassano del Grappa 9 25 19 14 46 13 17
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50° percentile dei valori orari, periodo Maggio-Seembre

120
100 A
80
E 60
g2
40
20
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
——VI - Parco Querini 51 69 70 59 80 64 62
—8—V/| - Vicenza Ovest 51 62 63 52 79 61 59
Montecchio Maggiore 73 82 76 65 94 71 67
Valdagno 63 84 81 64 95 73 77
—*— Schio 70 92 92 84 106 84 89
—&— Bassano del Grappa 76 86 84 78 108 79 82
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Ozono: monitoraggi con il laboratorio mobile

In merito ai rilevamenti eseguiti con il laboratornobile, si ripetono le stesse considerazionefatt

precedentemente.

Tabella 20: Concentrazioni di;@levate con il laboratorio mobile (pugfin- dati normalizzati a 298°K

SITO PERIODO MEDIA VALORI MAX MAX MEDIA

COMUNE LOCALITA DAL AL ORARI ORARIO GIORNALIERA
Chiampo via Veneto 09/08/00  18/09/00 99 206 140
Chiampo via Veneto 20/12/00 10/01/01 13 58 30
Chiampo via Veneto 16/03/00  04/04/01 40 105 58
Chiampo via Veneto 08/06/0[L  04/07/01 101 214 129
Lonigo via della Vittoria 07/09/99 28/09/99 44 161 74
Lonigo via della Vittoria 21/12/99 11/01/0D 9 56 25
Lonigo via della Vittoria 17/03/00 07/04/0D 40 124 72
Lonigo via della Vittoria 16/06/00 06/07/0D 64 144 84
Montecchio Maggioreviale Europa 28/11/00 19/12/00 5 26 9
Montecchio Maggioréviale Europa 20/02/01 15/03/01 15 60 36
Montecchio Maggioréviale Europa 17/05/01 07/06/01 50 166 74
Montecchio Maggiorgviale Europa 04/09/01 19/11/01 21 127 48
Tabella 20 bis: Concentrazioni di@evate con il laboratorio mobile (ugfn- dati normalizzati a 293°K

SITO PERIODO MEDIA VALORI MAX MAX MEDIA

COMUNE LOCALITA DAL AL ORARI ORARIO GIORNALIERA
Montecchio Maggioréviale Europa 18/09/02 08/10/0p 28 137 46
Montecchio Maggioréviale Europa 14/10/0% 03/11/05 17 101 35
Montorso Vicentino | via IV Novembre 08/07/05 26/&/D 94 211 122
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| drogeno solforato: monitoraggi con la centralina fissa di Montebello

| principali dati statistici degli ultimi anni sorstati riportati nelle successive tabelle e grafici

Per ogni anno sono stati inoltre elaborati i gidipd, le tabelle e grafici a settori con l'indice
sintetico della qualita. Nel primo caso, per ognn@ sono state calcolate le medie di tutte le
concentrazioni orarie relative a una specifica(@r&, 3, ecc.) e riportate nel grafico “giornoctip

Nel secondo caso sono state definite quattro cldisgualita (buona — accettabile — scadente -
pessima) e calcolate il numero di rilevazioni (eamcazioni orarie) ricadenti all'interno delle

classi.

Tabella 21: HS — classi di qualita definite in base alle sodliavvertimento degli odori (valori in pgfin

Buono Accettabile Scadente Pessimo

<2 3-7 8 -100 > 100

E’ doveroso precisare che:

- lindice sintetico, fatto per gli anni dal 2000 2003, e relativo al solo inquinante idrogeno
solforato e non alla qualita generale dell’aria;

- la scelta delle classi non € stata fatta in laag&erimenti legislativi o ai valori guida dell’O%|
ma tenendo conto della soglia olfattiva dell’oderdelle concentrazioni normalmente rilevabili
in zone dove non sono presenti attivita antropfolné di idrogeno solforato.

- il dato orario elaborato dalla strumentazione énkdia di varie misure fatte nel corso dell'ora;
pertanto anche se il dato orario risulta buonaplecentrazioni puntuali potrebbero aver superato
in alcuni casi il valore di 2 pgfin

Si osserva innanzitutto che 'aumento di concemtrazilevato dal 1999 al 2001 non si e verificato

anche nel 2002. Dal grafico degli andamenti memsitivela che la stagionalita non influenza in

maniera significativa le concentrazioni. Questendoao notevolmente solo nel mese di agosto, a

seqguito del fermo delle attivita conciarie. Infimaalizzando il giorno tipo, si nota la diversita &

valori diurni e quelli notturni. Alle concentraziogeneralmente accettabili, in una zona industriale
tipicamente conciaria, durante il giorno, seguoatkedore 20.00 e in particolare nelle ore notturne

valori particolarmente significativi.
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Tabella 22: Montebello Vicentino: sintesi annual&lgS (valori inpug/nt)
Anno bk giprni Max mgdia Max orario Mgdia ".‘edie >0 rrrJlirdCiinme > r%irdciinme
validi giornaliera giornaliere . . . .
giornaliere giornaliere
2000 358 45 210 15 14 36
2001 347 51 331 17 15 39
2002 355 50 223 14 13 38
2003 343 44 163 11 10 29
2004 363 25 122 8 8 20
2005 360 33 165 10 9 22
Tabella 23: Montebello Vicentino: principali datasstici di H,S relativi all’'anno 2000 (valori ipg/m®)
Ore N. Media Dev Max Min Max Min
Mese 2000| valide giorni valori ’ : . media media
% validi orari S orario orario gior. gior.
gennaio 95 31 8 10 81 0 26 1
febbraio 70 21 169 0 39 3
marzo 95 31 16 24 160 0 39 2
Aprile 95 30 14 27 210 0 45 0
Maggio 95 31 16 24 168 0 36 2
Giugno 95 30 19 26 150 0 30 2
Luglio 95 31 18 26 196 0 33 1
agosto 95 31 9 12 81 0 25 2
settembre 95 30 18 22 113 0 33 3
ottobre 95 31 16 20 129 0 41 3
novembre 95 30 15 17 112 0 35 6
dicembre 95 31 12 16 97 0 32 1
Tabella 24: Montebello Vicentino: principali datasistici di H,S relativi al’anno 2001 (valori ipg/n?)
Ore N. Media Dev Max Min Max Min
Mese 2001| valide giorni valori ' : ; media media
% validi orari s orario orario gior. gior.
Gennaio 95 31 9 11 102 0 25 0
Febbraio 95 28 18 24 214 0 41 1
Marzo 95 31 14 19 192 0 27 2
aprile 95 30 15 20 121 0 24 3
maggio 89 28 25 32 331 0 50 7
giugno 95 30 21 28 207 0 38 4
luglio 95 29 22 29 318 1 47 4
agosto 97 30 6 10 130 0 22 1
settembre 98 30 16 17 113 0 31 5
ottobre 93 29 24 22 138 0 40 2
novembre 93 28 17 28 309 0 51 1
dicembre 76 23 18 24 194 0 48 0
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Tabella 25: Montebello Vicentino: principali datasistici di H,S relativi al’anno 2002 (valori ipg/nT)

O'Te .N‘ . Medig Dev. Max Min Ma>§ Min.
Mese 2002 | valide giorni valori : . media media
% validi orari St orario orario gior. gior.
gennaio 98 31 9 10 70 0 21 0
febbraio 98 28 13 20 204 0 34 0
marzo 98 31 17 26 211 0 38 5
aprile 97 30 14 22 172 0 27 1
maggio 98 31 18 27 223 0 39 4
giugno 98 30 19 30 207 0 50 2
luglio 98 31 17 24 207 0 33 3
agosto 98 31 4 7 58 0 15 1
settembre 83 24 16 20 121 0 32 3
ottobre 85 27 17 19 155 1 40 4
novembre 95 30 16 16 103 0 31 2
dicembre 95 31 11 19 159 0 42 3
Tabella 26: Montebello Vicentino: principali datasistici di H,S relativi al’anno 2003 (valori ipg/n?)
. I Media Max . .
Mese 200 Oreo\//allde N. giorni valori Dev. Std Max Min orario media Min med|a
0 validi . orario ) gior.
orari gior.
Gennaio 75 22 10 13 109 0 26 1
Febbraio 95 28 16 19 163 2 29 3
Marzo 88 28 15 19 156 0 31 2
Aprile 86 26 7 10 65 0 17 2
Maggio 96 31 10 12 122 0 19 6
Giugno 87 26 12 12 71 1 19 4
Luglio 96 31 10 13 79 1 18 1
Agosto 94 30 4 4 37 0 9 2
Settembre 95 30 12 12 62 0 20 2
Ottobre 96 31 14 14 137 2 31 3
Novembre 95 29 13 11 96 3 27 4
Dicembre 96 31 14 18 154 1 44 1
Tabella 27:  Montebello Vicentino: principali datasistici di HS relativi all'anno 2004 (valori ipg/m3)
Mese 200:| Or€ valide | N. goin Voo | Dev.sid | M [vinorario | mosta | Min media
(] validi . orario ) gior.
orari gior.
Gennaio 96 31 5 8 58 0 13 0
Febbraio 96 29 7 8 68 0 17 2
Marzo 95 31 9 12 122 0 23 1
Aprile 96 30 8 13 106 0 20 1
Maggio 96 31 7 12 94 0 14 1
Giugno 96 30 8 11 55 0 17 2
Luglio 95 31 10 13 79 0 25 2
Agosto 87 28 4 5 39 0 11 1
Settembre 95 30 12 13 70 0 24 4
Ottobre 96 31 9 10 82 0 19 0
Novembre 96 30 11 13 88 0 24 2
Dicembre 96 31 10 10 77 0 21 4
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Tabella 28: Montebello Vicentino: principali datasstici di H,S relativi all'anno 2005 (valori ipg/m3)

Mese 2005 Oreovalide N. gi_or_ni Mgdia | Dev. std Ma?< Min orario Ma>§ media Min._ media
%% validi valori orari orario giorn. giorn.
Gennaio 95 31 7 8 45 0 14 2
Febbraio 96 28 9 11 64 0 16 2
Marzo 96 31 13 15 127 0 33 3
aprile 96 30 7 10 62 0 15 2
maggio 96 31 13 19 165 0 27 2
giugno 89 27 10 15 79 0 19 2
luglio 96 31 13 17 142 0 26 4
agosto 96 31 5 10 116 0 22 1
settembre 93 28 11 14 79 0 23 1
ottobre 96 31 10 13 102 0 19 2
novembre 94 30 10 12 110 0 21 2
dicembre 96 31 10 10 57 0 19 4
Montebello, viale Trento - anno 2000 Montebello, viale Trento - anno 2001
1% 0,4%
PReT 0 PReT
36% Giudizio riIe,:l/azdiloni 25,4 Giudizio riIe,:l/azdiloni
buona 2961 buona 2044
44% 43,1%
accettabile 1581 accettabile 2501
scadente 3523 scadente 3471
0% pessima 66 31,14 pessima 32
Montebello, viale Trento - dal 01/01/02 al 18/11/02
0,3%
Giudizio riIe’:l/;zdiioni
36,7 38,6% buona 2612
accettabile 1652
scadente 2484
24.49% pessima 23
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Per I'aggiornamento dei dati dal 2003 in poi siexido di sostituire i grafici a torta,
indicanti le classi di qualitd definite in baseaalsoglia di avvertimento olfattiva e delle
concentrazioni normalmente rilevabili in zone daven sono presenti attivita antropiche che
emettono idrogeno solforato, con dei grafici chanfa riferimento, piu oggettivamente, alla
normativa tuttora vigente, e cioe al DPR 322/19Vfjianto, relativamente all'idrogeno solforato,
guest'ultima non é stata modificata dal DPCM 28088 e successive modifiche.

Il grafico successivo riporta 'andamento del 96, §&rcentile della concentrazione oraria
dell'idrogeno solforato, dalla primavera del 200Mireverno del 2005. Tale parametro statistico
rappresenta una buona stima dell’avvenuto superaneemeno del limite di cui al DPR 322/1971
che & di 10Qug/m®, limite raggiungibile con una frequenza di unataagni otto ore; tenuto conto
della indisponibilita del dato semiorario si € cdédo pertanto una frequenza equivalente a quella
del DPR di due mezz'ore su 32 mezze ore e quindinthra su 32 mezze ore: (1 - 1/32)*100 =
96,875 percentile.

ANDAMENTO DEL 96.875 PERCENTILE DELL'IDROGENO SOLFO RATO A MONTEBELLO NORD
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Si nota una lieve inversione di tendenza: mentik 2001 si verificava una costante
diminuzione del parametro rappresentato, dal 200®gsstra, per il periodo estivo, un aumento
dellinquinamento da idrogeno solforato nella zamanitorata, a cui fa seguito, nel periodo

invernale, un riassestamento dei valori.
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Grafico 9:

Montebello Vicentino: serie storicheaslorari di S
400
Omediana Montebello Vicentino: serie storiche valori orari di H,S
350 1 098 percentile 337
Omax orario ]
300
250 1
227
214 —
. -7
£ 200
= 176
—— 163 165
150
122
105 ]
100 - ] 89
78 — 83
53 54
50 ] a7 | 4L 2
3 3 5 7 5 6 4 4
0 — —i 1 —i | — —
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Grafico 11: Montebello Vicentino: andamento delledie dei valori orari di b5 rilevati a ogni mese
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Grafico 12: Montebello Vicentino: giorni tipo annudelle medie orarie di k6
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| drogeno solforato: monitoraggi con i laboratori mobili

La tabella e i due grafici successivi riportanainpipali dati statistici delle campagne effettuate

Tabella 29: HS — principali dati statistici relativi alle camyp@e eseguite con i laboratori mobili (udjm

SITO PERIODO IEB

............................................................................ VALORI | b [GIORNALIERA

COMUNE LOCALITA DAL | AL SEaR
Arzignano via M. Ortigara 18-nov-962-dic-96 8 73 18
Arzignano Z.1.-V12 strada 2-dic-9¢ 13-gen-97 29 223 64
Arzignano loc. Tezze 29-ago-049-set-02 3 63 6
Arzignano Z.1.-112 strada 19-set-0210-0tt-02 4 35 8
Arzignano Via VI2 Strada 16-gen-0%6-feb-04 16 152 63
Arzignano Loc. Tezze - Via Ghisa 17-set-04-ott-04 3 26 6
Arzignano Via VI? Strada 25-mar-026-apr-05 18 127 32
Brendola Via Meucci 16-set-05 5-o0tt-05 3 12 5
Chiampo via Puccini 11-dic-982-mar-99 8 71 26
Chiampo via Volta 2-mar-99 16-mar-p9 13 39 19
Chiampo via Veneto 9-ago-00 18-set{00 1 23 3
Chiampo via Veneto 20-dic-0aL0-gen-01 4 24 3
Chiampo via Veneto 16-mar-014-apr-01 3 20 6
Chiampo via Veneto 8-giu-01  4-lug-01 1 11 3
Chiampo localita Portinari 24-gen-027-feb-02 11 120 42
Chiampo via Pieve 7-feb-02  28-feb-p2 6 84 16
Chiampo via Puccini 28-feb-021-mar-02 4 28 12
Chiampo Loc. Portinari 27-feb-03.9-mar-03 5 19 9
Chiampo Loc. Portinari 12-giu-032-lug-03 3 15 6
Chiampo Loc. Portinari 16-ott-08  5-nov-03 3 34 10
Chiampo Loc. Portinari 6-feb-04 6-mar-04 2 31 8
Chiampo Via M. Zannoni 6-mar-04 2-apr-04 1 16 3
Chiampo Via Zaupa 2-apr-04  24-apr-04 4 57 14
Chiampo Loc. Portinari 30-lug-046-ago-04 0 6 1
Chiampo Loc. Portinari 23-nov-04.3-dic-04 4 202 5
Chiampo Via Cima Campodavanti  4-feb-05 24-feb-05 2 26 4
Chiampo Via Zaupa 25-feb-024-mar-05 5 45 10
Chiampo Loc. Portinari 29-lug-0325-ago-05 0 12 2
Crespadoro piazza Municipio 22-nov-0P0-dic-02 0.5 4 1
Lonigo via Pietro dalla Torre 8-lug-9y  8-ott-97 7 301 23
Lonigo via della Vittoria 7-set-99 28-set-99 2 29 15
Lonigo via della Vittoria 21-dic-9911-gen-0Q 11 31 14
Lonigo via Pietro dalla Torre 16-mag-0B-giu-02 5 190 29
Lonigo Loc. Almisano 1-nov-02 20-nov-02 6 52 14
Lonigo Loc. Almisano 9-nov-0% 1-dic-05 5 49 10
Montebello Vicentino| p.le del Donatore 21-mart02-apr-02 12 194 26
Montebello Vicentino| p.le del Donatore 2-mag+{08-mag-02 7 50 14
Montebello Vicentino| via Zin 27-giu-0p18-lug-02 15 98 24
Montebello Vicentino| Via Lungo Chiampo 27-ago106-set-04 10 82 22
Montebello Vicentino| Via Lungo Chiampo 7-ott-05  8w05 33 739 136
Montecchio Maggiore viale Europa 20-feb-5-mar-01 3 31 7
Montecchio Maggiore viale Europa 17-magr02-giu-01 2 39 6
Montecchio Maggiore viale Europa 4-set-01 19-noy-01 3 47 9
Montecchio Maggiore Via Veneto 6-feb-03 26-feb103 5 16 10

46



Montorso Vicentino | Via Papa Giovanni XXIlI3-lug-03 | 30-lug-03 9 82 17
Montorso Vicentino | Via Roggia Di Sopra 6-nov-03 2@¢-03 13 133 22
Montorso Vicentino | Via Papa Giovanni XXIIL7-giu-04| 9-lug-04 5 73 10
Montorso Vicentino | Via IV Novembre 9-lug-04 30-10d4- 2 17 5
Montorso Vicentino | Loc. Valdame 8-ott-04 28-ott-p4 4 26 7
Montorso Vicentino | Via Roggia di Sopra 14-gent05-feb-05 15 200 39
Nogarole Vicentino | Via Restena 10-giu-pB9-giu-05 1 4 1
S. Pietro Mussolino | C/O Municipio 22-mag+QBL-giu-03 3 6 6
Sarego Loc. Meledo - Via Chiesa5-set-03| 15-0tt-03 1 16 5
Trissino Via Stazione 8-gen-02 24-geni02 10 124 38
Trissino Via Stazione 4-apr-02| 23-apr-02 5 119 10
Trissino Via Stazione 18-lug-02| 8-ago-02 5 87 17
Trissino Via Stazione 19-dic-0215-gen-03 9 446 25
Trissino Via Stazione 17-apr-0%-mag-03 3 32 7
Trissino Via Stazione 31-lug-026-ago-03 6 64 16
Trissino Via Stazione 27-nov-037-dic-03 7 129 21
Trissino Via Stazione 27-apr-044-mag-04 3 52 12
Trissino Via Stazione 15-dic-0413-gen-05 5 109 20
Trissino Via Stazione 20-mag-p®-giu-05 2 29 6
Trissino Via Ferrovia 30-giu-0528-lug-05 29 185 67
Trissino Via Stazione 26-ago-09.5-set-05 1 15 2
Trissino Via Stazione 23-dic-0819-gen-06 3 44 8
Zermeghedo Via Marconi 6-giu-0p 27-giu-p2 118 1263 229
Zermeghedo Via Marconi 8-ago-02| 29-ago-02 20 454 84
Zermeghedo Via Marconi 10-0tt-02| 31-0tt-02 98 746 238
Zermeghedo Via Marconi 10-ott-02 31-ott-02 143 105 338
Zermeghedo Via Marconi 16-gen-0%-feb-03 78 534 117
Zermeghedo Via Marconi 6-mag-031-mag-03 87 579 137
Zermeghedo Via Marconi 29-ago-p24-set-03 67 671 179
Zermeghedo Via Marconi 18-dic-036-gen-04 47 522 143
Zermeghedo Via Marconi 15-mag-{087-giu-04| 147 1702 355
Zermeghedo Via Marconi 29-ott-04 23-nov{04 333 1707 826
Zermeghedo Via Marconi 27-apr-069-mag-0% 373 2269 689
Zermeghedo Via Marconi 2-dic-05 22-dic-05 687 3302 1242
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Grafico 13: Medie valori orari }$ — monitoraggi 2001-2004
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| grafici che seguono sono relativi alla massimalimeiornaliera riscontrata nei tre siitorici’* di
Zermeghedo, Chiampo e Trissino riscontrata peargii 2002, 2003, 2004 e 2005 e riportata nella
tabella di pag. 44-45

! Per siti storici si intendono quei siti dove éettffiato il controllo dello stato e delle eventuaimissioni nel lungo
periodo; per il controllo dello stato nel lungo ipelo si € ritenuto di adottare le seguenti modatitgerative:
effettuazione nell’arco di un anno di quattro cagmEadi misura della durata di circa 3 settimaneigistersi a cadenza
stagionale. In proposito si sono scelti, fin dailli@ 2002, due siti da localizzare in zona Postaectiia a Trissino (Via
Stazione) e nella zona industriale a cavallo tamuni di Montebello e Zermeghedo (piu precisamanfermeghedo
in Via Marconi); nel corso del 2003 si & ritenutoagigiungere un ulteriore sito storico in comuneCtiampo-loc.

Portinari.
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Massima media giornaliera di idrogeno solforato a Zer
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Massima media giornaliera di idrogeno solforato a t rissino - Via Stazione
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| grafici che seguono riportano I'andamento deB36’ percentile dell'idrogeno solforato misurato
nei tre siti storici di Zermeghedo, Chiampo e TinesNon sono stati riportati i valori relativi all

campagne di monitoraggio che coincidono con i pkedoinattivita produttiva delle fabbriche, cioe
il periodo natalizio e le due settimane centralirdese di Agosto, perché il dato non e significativ

in quanto mancante di rappresentativita.

2 Sulla scelta del 96,875 percentile, vedi le caasidioni in calce di pagina 31.
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ANDAMENTO DEL 96.875 PERCENTILE DELL'IDROGENO SOLFO RATO A ZERMEGHEDO-VIA MARCONI
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Il grafico mette in evidenza come, nel corso dedL@specialmente alla fine), si sia verificata
un’inversione di tendenza nella concentrazion€idgllinante monitorato, chiaramente confermata
anche nelle campagne del 2005. In tutto il perisickbno verificati superamenti — anche consistenti

per le campagne 2004-2005 — del valore di 100 fig/m
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ANDAMENTO DEL 96.875 PERCENTILE DELL'IDROGENO SOLFO RATO A CHIAMPO - LOC. PORTINARI
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Il grafico relativo alla zona di Chiampo mostra wituazione migliorata nel 2003, confermata
anche nelle tre campagne del 2004.Nel 2005 i vaiggiiorano ulteriormente. All'interno di tutto il

periodo non si riscontrano comunque superamentiaete di 100 pg/fh

ANDAMENTO DEL 96.875 PERCENTILE DELL'IDROGENO SOLFO RATO A TRISSINO - VIA STAZIONE

100

90 A

80 A

70 A

60

Hg/m’®
[
o

40 1 4 —

] \_
20 \

) N i

gen-02 gen-03 gen-04 gen-05 gen-06

52



L’andamento dell'idrogeno solforato a Trissino demebbe, pur nelle fluttuazioni stagionali, una
tendenza al continuo e lieve miglioramento. Aldmo di tutto il periodo non si riscontrano

comunque superamenti del valore di 100 (fg/m

Come per la centralina fissa, anche per i labaraabili sono stati elaborati i giorni tipo e le
tabelle con l'indice sintetico della qualita. llogno tipo del sito monitorato con il laboratorio
mobile é stato confrontato con il giorno tipo dedtazione fissa di Montebello, elaborato con i dati
rilevati nello stesso periodo. Per alcuni comuralti® sono stati messi a confronto nello stesso
grafico i giorni tipo relativi a siti e periodi davsi.

Per un confronto tra i vari siti, codificati seconid numerazione seguente, sono stati prodottki bo

and whiskers plot:

= Arzignano, loc. Tezze

= Arzignano, II2 Strada

= Chiampo, loc. Portinari

= Chiampo, via Puccini

= Chiampo, via Pieve

= Chiampo, via Veneto

= Lonigo, via Pietro dalla Torre

= Lonigo, via della Vittoria

= Lonigo, loc. Almisano
10= Montebello, p.le Donatore
11= Montebello, via Zin
12= Montecchio Maggiore, via Europa
13= Trissino, via Stazione.
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Al fine di migliorare la rappresentazione graficaliagrammi sono stati prodotti usando un fondo
scala ridotto a 100 ugfincon I'unica eccezione di Zermeghedo -via Marcahie, dati gli elevati
valori riscontrati, & stato rappresentato a partersgrafico con fondo scala pari a 1200 pfg/m

| diagrammi a scatola con baffi (boxplot) fornisoam’idea schematica sulla distribuzione dei dati.
Come dice il nome, detti grafici sono costituiti ul@a scatola, i cui lati orizzontali rappresentdno
1° e il 3° quartile, e da due baffi, uno inferi@eno superiore, che rappresentano rispettivaniente
primo quartile meno 1,5 volte lo scarto interquiasdi (differenza 1° - 3° quartile) e il terzo qubat

piu 1,5 volte lo scarto interquantilico. La lineaizaontale che divide la scatola rappresenta la

mediana. | punti oltre il baffo superiore sono tiglaai picchi (outliers).
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Montebello

La situazione piu significativa e stata rilevatavia Zin. A bassi valori durante il giorno, si
contrappongono concentrazioni significative nelte serali (punta di circa 50 pgirii 13/07/02
alle ore 20 e 21) e in particolare durante la n@ecentrazione di circa 100 pg/ih06/07/02 alle
ore 5.00).

Analizzando il giorno tipo, si osserva che ¢ sinailguello della centralina fissa in viale Trente. L
concentrazioni elaborate sono comunque leggermafdgori. Dal grafico a settore circolari si
nota che la qualita dell'aria riferita all'idrogersmlforato presenta il 47% dei dati con giudizio

scadente; tali concentrazioni si rilevano quadiusscamente durante le ore notturne.

Meno critica la situazione ipiazzale del Donatoran particolare nel 11° periodo di rilevamento,
con valore massimo di 50 pginf07/05/02, ore 8.00). Nel I° periodo si osservaatori elevati
solamente in alcuni giorni di rilevamento, con niassli 76 pg/ni (22/03/02, ore 6.00), 77 pgim
(28/03/02, ore 8.00) e di 194 pg/80/03/02, ore 8.00).

Confrontando i giorni tipo dei due periodi con doealella centralina fissa, si rilevano andamenti
simili ma con valori decisamente inferiori.

Pur rilevando un caso di qualita dell’aria con griml pessimo (30/03/02, ore 8.00), dal relativo
grafico si rileva una percentuale di giudizi scadegrari al 36,4%, inferiore a quella degli altiii s

di Montebello.

Montebello, via Zin — Montebello, viale Trento Montebello, via Zin - dal 27/06/02 al 18/07/02
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Montebello, p.le Donatore — Montebello, viale Tient Montebello, p.le Donatore — Montebello, viale Tient

dal 21/03/02 al 04/04/02 dal 02/05/02 al 16/05/02
50 35
@ Montebello - p‘,le Donatore . @ Montebello - p.le Donatore
- O Montebello - viale Trento _ O Montebello - viale Trento
n 30
40 n - n
3B [ I » I
30 -
_ 204
E s HHHHHHHIH ¥
120777777777 " 15 i H ]
15+ — = A HL A 1044 ] H —
10| — = = HL H T H
54 LA ,
o O
. AL o] o) ] e B . I il

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora ora

Montebello, p.le del Donatore
dal 21/03/02 al 04/04/02 - dal 02/05/02 al 16/05/02

0.2% Giudizio | N A
rilevazioni
36,4% 36,89 buona 191
accettabile 138
scadente 189
pessima 1

26,6%

Montebello Vicentino, via Lungochiampo — Montebeliale Trento
Dal 27/08/04 al 16/09/04
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@ Montebello, via Zin - dal 27/06/02 al 18/07/02

45 H Montebello, p.le Donatore - dal 21/03/02 al 040@4/ —
OMontebello, p.le Donatore - dal 02/05/02 al 16025/

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

Zermeghedo

Tra tutti i siti controllati, le concentrazioni pielevate sono state riscontrat&Z@rmeghedo, via
Marconi. Nei due rilevamenti di giugno e ottobre del 2@02nisurano concentrazioni orarie molto
spesso superiori @ 100 pgimcon punte oltre i 1.000 pg’mSignificative anche le medie
giornaliere che in alcuni casi superano i 200 [fg/@pntrariamente alle aspettative, anche nel
monitoraggio di agosto, si rilevano valori orarpstiori a 100 pg/fhnei giorni 9, 10 e 18.

Il giorno tipo presenta un andamento simile a quadlla centralina fissa di Montebello, ma i valori
rilevati sono abbondantemente superiori, soprattaelle campagne del 2004 e, ancora piu, del
2005.

Significativi anche i grafici delle tre campagnealizzate con gli indici sintetici, compreso quello

relativo al mese di agosto.

Zermeghedo, via Marconi — Montebello, viale Trento Zermeghedo, via Marconi — Montebello, viale Trento
dal 06/06/02 al 27/06/02 dal 08/08/02 al 29/08/02
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Zermeghedo, via Marconi — Montebello, viale Trento
dal 10/10/02 al 31/10/02

O Montebello - viale Trento
@ Zermeghedo - via Marconi
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Zermeghedo, via Marconi Zermeghedo, via Marconi - dal 08/08/02 al 29/08/02
dal 06/06/02 al 27/06/02 - dal 10/10/02 al 31/10/02
1%
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44%
accettabilg 28 accettabile 113
scadente 415 scadente 257
25%
pessima 352 56% pessima 12
52%

Zermeghedo, via Marconi — Montebello, viale Trento Zermeghedo, via Marconi — Montebello, viale Trento
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Zermeghedo, via Marconi — Montebello, viale Trento
dal 29/08/03 al 24/09/03

Zermeghedo, via Marconi — Montebello, viale Trento
dal 15/05/04 al 17/06/04
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O zermeghedo via marconi 29/08/2003-24/09/2003 M h2s MONTEBELLO SF \ O zermeghedo via marconi 15/05/2004-17/06/2004 B h2s MONTEBELLO SF \
Zermeghedo, via Marconi — Montebello, viale Trento Zermeghedo, via Marconi — Montebello, viale Trento
dal 18/12/03 al 16/01/04 dal 29/10/04 al 23/11/04
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Zermeghedo, Via Marconi - Montebello Viale Trento — Zermeghedo, Via Marconi - Montebello Viale Trento
dal 27/04/2005 al 19/05/2005 dal 02/12/20082412/2005
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O Zermeghedo, Via Marconi B Montebello Nord ‘ @ Zermeghedo, Via Marconi B Montebello Nord
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Zermeghedo: confronto fra i siti

Zermeghedo: confronto tra le 3 campagne del 2002

400
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B Zermeghedo, Via Marconi 27/04/2005 - 19/05/2005

1200 [ O Zermeghedo, Via Marconi 02/12/2005 - 22/12/2005 —
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Trissino

Si riportano le campagne effettuate dal 2002 ab2@@mpresi. In particolare nel 2002 sono state
effettuate tre campagne: nella I° si rilevano lenaantrazioni piu elevate che comunque si
presentano solo in alcuni giorni: il 12/01/02 o cbn 84 pg/rh, il 19/01/02 ore 11.00 con 124
ng/nt e il 23/01/02 con 97 pgfn Nei restanti giorni del periodo le concentrakiopn sono
significative. Nel 11° periodo di monitoraggio i k@i sono generalmente piu bassi ma con una
punta di 119 pg/th(13/04/02 ore 15). Migliora ancora la situazioeé 3f periodo con due punte di
82 e 83 pg/mnei giorni 19/07/02 e 20/07/02 alle ore 20.00.

Anche analizzando i giorni tipo dei diversi perigtliosserva un miglioramento nel corso dell’anno,
con l'unica eccezione della campagna di Luglio 20D%alori elaborati nelle ore diurne si
presentano generalmente superiori ai corrispondéetla centralina fissa di Montebello;
decisamente inferiori nelle ore serali e nottulden esiste comunque un andamento caratteristico
durante le varie ore del giorno.

Nel grafico relativo agli indici sintetici, si rileeun 23,8% di qualita scadente.
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Trissino, via Stazione — Montebello, viale Trento
dal 08/01/02 al 24/01/02

B Trissino - via Stazione
OMontebello - viale Trento
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ora

Trissino, via Stazione — Montebello, viale Trento
dal 18/07/02 al 08/08/02

B Trissino - via Stazione
O Montebello - viale Trento
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Trissino, via Stazione — Montebello, viale Trento
dal 04/04/02 al 23/04/02

35

B Trissino - via Stazione
OMontebello - viale Trento
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ora

Trissino, via Stazione - dal 08/01/02 al 24/01/02
dal 04/04/02 al 23/04/02 - dal 18/07/02 al 03/08/02

0,3% o °di
( Giudizio i N d.' .
23.8% rilevazioni
buona 371
34,4%

accettabilg 308

scadente 213

pessima 3

41,5%
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Trissino, via Stazione — Montebello, viale Trento
dal 19/12/02 al 15/01/03

Trissino, via Stazione — Montebello, viale Trento
dal 27/11/03 al 17/12/03
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O trissino via stazione 19/12/2002-15/01/2003 ® h2s MONTEBELLO SF \Dtrlsslnowastazmne 27/11/2003-17/12/2003 B h2s MONTEBELLO SF
Trissino, via Stazione — Montebello, viale Trento Trissino, via Stazione — Montebello, viale Trento
dal 17/04/03 al 05/05/03 dal 27/04/04 al 14/05/04
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\ D trissino via stazione 17/04/2003-05/05/2003 B h2s MONTEBELLO SF \ O trissino via stazione 27/04/04-14/05/04 @ h2s MONTEBELLO SF
Trissino, via Stazione — Montebello, viale Trento Trissino, via Stazione — Montebello, viale Trento
dal 31/07/03 al 26/08/03 dal 15/12/04 al 13/01/05
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[ Brissino via stazione 31/07/2003-26/08/2003 B h2s MONTEBELLO SF

1
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Ditrissino via stazione 15/12/2004-13/01/2005 @ h2s MONTEBELLO SF

24

63




Trissino, Via Stazione - Montebello Viale Trento -

dal 20/05/2005 al 09/06/2005

Trissino, Via Ferrovia - Montebello Viale Trento

dal 30/06/20088407/2005
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‘ D Trissino, Via Stazione B Montebello Nord ‘ O Trissino, Via Ferrovia | Montebello Nord
Trissino, Via Stazione - Montebello Viale Trento — Trissino, Via Stazione - Montebello Viale Trento —
dal 26/08/2005 al 15/09/2005 dal 23/12/2005 &1/2006
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O Trissino, Via Stazione | Montebello Nord | BTrissino, Via Stazione B Montebello Nord |
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Trissino: confronto tra le 3 campagne del 2002
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@ Trissino, via Stazione - dal 08/01/02 al 24/01/02
B Trissino, via Stazione - dal 04/04/02 al 23/04/02
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Trissino: confronto fra i siti monitorati nel 20@32004
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Trissino: confronto fra i siti monitorati nel 2005
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W Trissino, Via Stazione 20/05/2005 - 09/06/2005
O Trissino, Via Ferrovia 30/06/2005 - 28/07/2005
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Chiampo

La situazione piu critica & stata accertatalacalita Portinari. Elevate concentrazioni si sono
rilevate il giorno 02/02/02; dalle 06.00 alle 11€fho stati misurati valori sempre superiori a 100
ng/nt.

Tale situazione, considerata anche la brevita @giogo di rilevamento, influenza in modo
significativo 'andamento del giorno tipo.

Dal grafico degli indici sintetici, si rileva un 39di qualita scarsa e il 2% di pessima.

Con il monitoraggio eseguito imia Puccini nell'anno 2002, si sono riscontrati valori sempre
modesti, con I'eccezione del giorno 07/03/02 comassimo di 28 pg/f
Anche I'andamento del giorno tipo e il grafico &se circolari, evidenziano una situazione buona.

Leggermente peggiore la situazione rilevata dandiice 1998 a marzo 1999.

Anche nel sito divia Pieve non si rilevano concentrazioni particolamente ificgtive, con
I'eccezione dei giorni 20/02/02 e 21/02/02 alle 660, con concentrazioni di 75 e 84 pg/m
Generalmente si riscontrano valori inferiori a .

Dal grafico degli indici sintetici si osserva unguazione discreta, comunque peggiore rispetto a

guella di via Puccini.

Dal monitoraggio eseguito wia Volta a marzo 1999, si osserva una situazione con otmazeoni
omogenee nel corso di tutto il periodo e alle vare del giorno. Generalmente i valori variano tra

10 e 15 pg/r senza punte particolarmente significative.

Buona la situazione adrso via Venetalove é stata condotta una campagna a lungo terinine
guattro periodi con condizioni meteorologiche dseerNon si notano cambiamenti significativi nel
corso delle varie esposizioni e si rivelano coneaioni spesso inferiori a 5 pgim

Anche il grafico a settori circolari dei quattrorijpeli evidenzia, per il solo inquinante idrogeno
solforato, una situazione buona, presentando sol di qualita scadente. Nel periodo di fermo
dell'attivita industriale la situazione migliora tetiormente, non evidenziando alcun valore

superiore a 7 pgfn

| campionamenti effettuati ma Zaupaad aprile 2004 e a marzo 2005 hanno rilevato valor
leggermente superiori alla media riscontrata regii siti, con dei picchi in corrispondenza delle

ore 8.00 e 9.00. Si mantengono comunque nel cosgpkescettabili.
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Chiampo, loc. Portinari — Montebello, viale Trento
dal 24/01/02 al 07/02/02

Chiampo, via Pieve — Montebello, viale Trento

dal 07/02/02 al 28/02/02
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Chiampo, via Puccini — Montebello, viale Trento Chiampo, via Veneto — Montebello, viale Trento
dal 28/02/02 al 21/03/02 dal 09/08/00 al 18/09/00 - dal 20/12/00 al 10/01/01
dal 16/03/01 al 04/04/01 - dal 08/06/01 al 04/07/01
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buona 60 220 buona 167
accettabile 593 accettabile 177
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pessima 0 45% pessima 0
Chiampo, loc. Portinari - dal 24/01/02 al 07/02/02 Chiampo, via Pieve - dal 07/02/02 al 28/02/02
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39% - -
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scadente 113 scadente 136
pessima 6 48% pessima

0
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Chiampo, via Veneto
dal 28/08/00 al 18/09/00 - dal 20/12/00 al 10/01/01
dal 16/03/01 al 04/04/01 - dal 08/06/01 al 04/07/01

4%

Giudizio rile’:l/azdi::)ni
buona 1406
accettabilg 552
scadente 75
pessima 0

Chiampo, via Veneto - dal 09/08/00 al 27/08/00

Gludizio rile’:l/azdi::)ni
buona 5
accettabile 374
scadente 0
pessima 0
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Chiampo, loc. Portinari — Montebello, viale Trento
dal 12/06/03 al 02/07/03

Chiampo, loc. Portinari — Montebello, viale Trento
dal 30/07/04 al 26/08/04
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‘ O chiampo loc portinari 12/06/2003-02/07/2003 M h2s MONTEBELLO SF ‘ @ chiampo loc portinari 30/07/2004-26/08/2004 B h2s MONTEBELLO SF ‘
Chiampo, loc. Portinari — Montebello, viale Trento Chiampo, loc. Portinari — Montebello, viale Trento
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O chiampo loc portinari 16/10/2003-05/11/2003  ®h2s MONTEBELLO SF\ O chiampo loc portinari 23/11/2004-13/12/2004 @ h2s MONTEBELLO SF
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O chiampo loc portinari 06/02/2004-06/03/2004

B h2s MONTEBELLO SF ‘
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[ chiampo via zannoni 06/03/2004-02/04/2004 B h2s MONTEBELLO SF
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Chiampo, via Zaupa — Montebello, viale Trento
dal 02/04/04 al 24/04/04

dal 04/02/2005 al 242005

o, Via C. Campodavanti - Montebello Viale Trento
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@ Chiampo, Via Zaupa

Nord | @ Chiampo Loc. Portinari ] Nord
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Chiampo: confronto tra i siti monitorati nel 2002
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@ Chiampo, loc. Portinari - dal 24/01/02 al 07/02/02
B Chiampo, via Pieve - dal 07/02/02 al 28/02/02

30 O Chiampo, via Puccini - dal 28/08/02 al 21/03/02 |
O Chiampo, via Veneto - quattro periodi
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14
O Chiampo, loc. Portinari 12/06/2003 - 02/07/2003
B Chiampo, loc. Portinari 16/10/2003 - 05/11/2003
12 O Chiampo, loc. Portinari 06/02/2004 - 06/03/2004
OChiampo, loc. Portinari 30/07/2004 - 26/08/2004
10 B Chiampo, loc. Portinari 23/11/2004 - 13/12/2004
B Chiampo, via M. Zannoni 06/03/2004 - 02/04/2004
B Chiampo, via Zaupa 02/04/2004 - 24/04/2004
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O Chiampo, Via Cima Campodavanti 04/02/2005 - 24/02/2005
14 B Chiampo, Via Zaupa 25/02/2005 - 24/03/2005
O Chiampo, Loc. Portinari 29/07/2005 - 25/08/2005
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Arzignano

Concentrazioni non elevate sono state riscontrakesito in localitaTezze Generalmente i valori
sono inferiori a 10 pg/fhe molto spesso anche a 5 py/mrunico giorno con concentrazioni

notevolmente superiori alla media del periodo #8109/02, con valore orario di 63 pg/aile ore
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18. Alla stessa ora, nei giorni 09 e 10/09/02,sseovano gli altri pochi casi di valori superiorl@
pg/nt.

La situazione descritta e evidenziata anche ddicgrdel giorno tipo, con un picco solo alle ore 18
e dal grafico degli indici sintetici, con solo iPBdi qualita scadente (sempre riferita al solo
inquinante idrogeno solforato).

Con valori appena superiori si presenta la situsziaZ.l. — 112 strada che comunqgue non si rileva
particolarmente significativa. Il giorno pitl criti@ il 24/09/02 con valore massimo di 35 piite

ore 8. Gli altri giorni significativi sono il 27| 8 e il 30/09/02 con alcuni valori puntuali vioira

20 pg/mi. Migliore il rilevamento effettuato nella 12 deeadi Ottobre, con concentrazioni spesso
inferiori a 5 pg/m.

Significativo il confronto con il giorno tipo dellatazione fissa di Montebello, posta anch’essa
appena al di fuori dei limiti territoriali della 2.

Anche dal grafico a settori circolari, si osserva tsituazione completamente diversa rispetto a
Montebello; solo il 12% di qualita scadente rispett43-44% di Montebello.

Completamente diversa la situazione rilevata, eelogo dicembre ‘96- gennaio ‘97, il. — VI2
strada (presso i magazzini comunatijto localizzato piu all'interno della zona inthisle.

Nel corso di monitoraggi pitl volte si sono rilevatncentrazioni orarie superiori a 100 pg/gon
massimo 223 pg/fril 05/01/97. Elevate anche le medie giornalieos ealori massimi di 64 pgfn

il 30/12/96, 57 pg/rhil 10/01/97 e 55 pg/mil 28/12/02. Situazione confermata anche dal giorn
tipo relativo alla campagna di gennaio 2004 e dile@2005, che si mantiene su valori abbastanza

elevati.
Infine in via Monte Ortigara dal 11/11/96 al 02/12/96, sono state rilevate ceatrazioni

generalmente variabili tra 3 e 10 pd/rh 26/11/96 si osserva una media giornalieraa&teyvpari a

18 pg/ni, mentre il 27/11/96 il massimo orario misuratorisponde a 73 pg/i
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Tezze di Arzignano — Montebello, viale Trento
dal 29/08/02 al 19/09/02

B Tezze di Arzignano
O Montebello - viale Trento
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 —

Arzignano, loc. Tezze - dal 29/08/02 al 19/09/02

3% 25%
Giudizio rilel:l/;giioni
buona 90
accettabile 261
scadente 10
pessima 0

Arzignano, via Vi Strada.-. Montebello, viale Trento
dal 16/01/04 al 06/02/04

Arzignano, |12 Strada — Montebello, viale Trento
dal 19/09/02 al 10/10/02

@ Arzignano - 112 strada
O Montebello - viale Trento
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Arzignano, |12 Strada - dal 19/09/02 al 10/10/02

- Giudizio | NI
36% rilevazioni
buona 143
accettabile 208
scadente 48
pessima 0

Arzignano, lbezze.-. Montebello, viale Trento
dal 17/09/04 al 07/10/04
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Barz via Vi strada 16/01/2004-06/02/2004_Bh2s MONTEBELLO SF
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[ Barz loc tezze 17/09/2004-07/10/2004 B h2s MONTEBELLO SF |

Arzignano, Via VI Strada - Montebello Viale Trento
dal 25/03/2005 al 26/04/2005
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Arzignano: confronto tra i siti

14

B Arzignano, 112 strada - dal 19/09/02 al 10/10/0
@ Tezze di Arzignano - dal 29/08/02 al 19/09/02
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45
O Arzignano, via VI strada 16/01/2004 - 06/02/2004
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Lonigo

Nel sito divia della Vittoria sono state eseguiti due monitoraggi. Nel primaoger sono stati
registrati valori orari generalmente inferiori a i@/n¥, tranne nei giorni 10, 11 e 12/09/99 con
concentrazioni comprese tra 10 e 30 [fgéruna media giornaliera di 15 ud/11/09/99). La
media di tutto il 1° periodo & comunque bassa (2 Diversa la situazione rilevata nel I1°
periodo. Pur non osservando un massimo orario @il 05/01/00) e una massima media
giornaliera (14 pg/thil 05 e 06/01/00) molto diversi dal precedenteiqu, in generale si
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riscontrano valori orari sempre superiori a 10 [fgfrer tutto il rilevamento di gennaio. Questo
comporta un notevole incremento della media dotiltii® periodo, pari a 11ug/fn

Il grafico del giorno tipo mostra un andamento anife durante il giorno, con valori superiori a
guelli di Montebello nelle ore centrali della giata.

Il grafico a settori circolari evidenzia una siticiee non buona, con il 49% di qualita scadente. E
comunque necessario osservare che pur superamefitemente la soglia di 10 pd/noltre la
quale si € deciso di esprime il suddetto giudizion si sono mai registrati massimi orari

preoccupanti.

Molto variabile la situazione monitorata uia Pietro dalla Torre tra maggio e giugno 2002. A
periodi di concentrazioni basse, spesso inferi@ipay/ni, seguono alcuni giorni con valori elevati:
il 24/05/02 con massimo orario di 190 pd/euna media giornaliera di 29 pdjri 25/05/02 con
massimo di 52 pg/ie il 28/05/02 con massimo di 38 pdiMuccessivamente le concentrazioni
scendono nuovamente.

Il giorno tipo presenta un picco superiore a 10mig/dovuto al valore elevato del 24/05/02
riscontrato alle ore 3.00.

Il grafico ad indici fornisce un’informazione di gjita dell’aria simile a quella di via della Vitiar
Come gia precedentemente detto, molto diversagc@la situazione registrata in via della Vittoria
dove, pur registrando frequentemente superametii deglia di 10 pg/fy non si sono mai
raggiunti valori elevati. Anche nellanno 1997, wira Pietro dalla Torre, si sono osservati valori
significativi con massimi orari spesso superic2gug/ni.

Discreta la situazione registrata admisang con il 30% di qualita scadente. Spesso le
concentrazioni sono inferiori a 10 pgfnn alcuni casi si rilevano valori superiori a B@/n? con

un massimo di 52 pgfn

Non emergono comunque notevoli diversita tra iigralei giorni tipo dei tre siti di Lonigo.

Lonigo, via della Vittoria — Montebello, viale Tren Lonigo, via P. dalla Torre — Montebello, viale Tren
dal 07/09/99 al 28/09/99 - dal 21/12/99 al 11/01/00 dal 16/05/02 al 06/06/02

B Lonigo, via Vittoria B Lonigo - via P. dalla Torre
O Montebello, viale Trento O Montebello - viale Trento
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Lonigo, loc. Almisano — Montebello, viale Trento
dal 30/10/02 al 21/11/02

30

25 —

O Montebello, viale Trento
@ Lonigo, loc. Almisano
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Lonigo, via Vittoria
dal 07/09/99 al 28/09/99 - dal 21/12/99 al 11/01/00

39%

49%

12%

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Giudizio rilel:l/;giioni
buona 329
accettabilg 98
scadente 415
pessima 0

Lonigo, loc. Almisano — dal 30/10/02 al 21/11/02

28%

30%

Giudizio rilel:l/afiloni
buona 126
accettabile 194
scadente 135
pessima 0

Lonigo, via Pietro dalla Torre - dal 16/05/02 al@®02

2%
30%

46%

22%

Lonigo, Loc. Almisano - Montebello Viale Trento —
dal 09/11/2005 al 01/12/2005

pg/m®
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D Lonigo, Loc. Almisano

L] Nord

Giudizio rilel:l/;giioni
buona 138
accettabile 100
scadente 208
pessima 8
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Lonigo: confronto tra siti

14 @ Lonigo, via Vittoria - due periodi =
H Lonigo, via P. della Torre - dal 16/05/02 al 065/

O Lonigo, Almisano - dal 30/10/02 al 21/11/02
12

pg/m?
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ora

Montecchio Maggiore

Nel sito diviale Europae stata eseguita una campagna, che e stata svadita diversi periodi
dell'anno. Lo scopo del monitoraggio era il rilevamo degli inquinanti tipici di zone a intenso
traffico. Pur rilevando valori orari di idrogeno l&mato generalmente bassi, in alcuni giorni le
concentrazioni sono risultate significative, intigadare: il 12/03/01,con un massimo di 31 pén
una media giornaliera di 7 pgimil 26/05/01 con un massimo 39 ud/ne soprattutto il 30 e
31/10/01 con medie giornaliere di 9 pg/eun massimo di 47 pgfmella notte tra i due giorni.

Non si notano comunque particolari orari del gioduwante i quali si verificano le concentrazioni
piu elevate.

Il grafico a settori € influenzato dai dati di abcwgiorni critici, infatti si rileva un 9% di qudé

scadente, superiore a quella riscontrata in zg@neht di lavorazioni conciarie.

Il sito di via Veneto monitorato a febbraio 2003, presenta un giorpo tion valori lievemente

superiori rispetto a via Europa, ma comunque abtto dei 10 pg/rh

Montecchio Maggiore, via Europa — Montebello, viilento Montecchio Maggiore, viale Europa
dal 20/02/01 al 15/03/01 - dal 17/05/01 al 07/06/01 dal 20/02/01 al 15/03/01 - dal 17/05/01 al 07/06/01
dal 04/09/01 al 19/11/01 dal 04/09/01 al 19/11/01
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O Montebello, viale Trento

@ Montecchio Maggiore, via Europa
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Montecchio Maggiore, via Veneto — Montebello, vidlento
35
30

dal 06/02/03 al 26/02/03
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ora
B montecchio maggiore via veneto 06/02/2003-26/02/2003 M h2s MONTEBELLO SF

grafici.

Crespadoro, Piazza Municipio — Montebello, vialerfio

Giudizio rilel:l/;zdiioni
buona 1250
accettabilg 1112
scadente 220
pessima 0

Montecchio Maggiore, viale Europa
dal 21/11/02 al 10/12/02 dal 20/02/01 al 15/03/01 - dal 17/05/01 al 07/06/01
dal 04/09/01 al 19/11/01
40
@ Crespadoro, piazza Municipio
- O Montebello, viale Trento 2% GIUdIZIO . N° dl .
rilevazioni
s buona 364
% accettabilg 8
153 20 scadente 0
15 mim pessima 0
10 B Bin 98%
| 1001
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@ Crespadoro, piazza Municipio
- O Montebello, viale Trento
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Montorso Vicentino

ora

Nel sito divia Papa Giovanni XXllkono stati monitorati due periodi, uno nel 20@8e nel 2004,

sempre tra i mesi di giugno e luglio. Ne é risaltah grafico del giorno tipo abbastanza simile per
entrambe le campagne, con valori che raramenteaupé 15 pg/m

Novembre é risultato il sito con i valori piu bassi

Degli altri tre siti monitorati, localizzati imia Roggia di Sopravia IV Novembreloc. Valdameil
primo e risultato essere quello con i valori pievalti, anche se comungue accettabili, mentre via IV

Montorso Vic.no, via Papa Giovanni XXIIl — Montel®lviale Trento

dal 03/07/03 al 30/07/03 ) . . . .
Montorso Vic.no, via Papa Giovanni XXIIl — Montel®lviale Trento
dal 17/06/04 al 09/07/04
35
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ora
‘ O montorso via papa giovanni 17/06/2004-09/07/2004 B h2s MONTEBELLO SF
Montorso Vic.no, via Roggia di Sopra — Montebell@ale Trento Montorso Vic.no, via IV Novembre — Montebello, vidleento
dal 06/11/03 al 26/11/03 dal 09/07/04 al 30/07/04
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O montorso via roggia di sopra 06/11/2003-26/11/2003  Wh2s MONTEBELLO SF
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ora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

via IV novembre 09/07/2004-30/07/2004 ®h2s MONTEBELLO SF
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Montorso Vic.no, loc. Valdame — Montebello, vialesiito
dal 08/10/04 al 28/10/04
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ora
o] loc valdame 08/10/2004-28/10/2004 @ h2s MONTEBELLO SF

Montorso Vic.no, via Roggia di Sopra — Montebell@le Trento
dal 14/01/05 al 03/02/05

Montorso, Via Roggia di Sopra - Montebello Viale Tr  ento - dal 14//01/05 al 03/02/05
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@ Montorso, Via Roggia di Sopra B Montebello Nord

81



Montorso: confronto fra i siti

25 OMontorso, via Papa Giovanni 03/07/2003 - 30/07/2003
EMontorso, via Papa Giovanni 17/06/2004 - 09/07/2004
OMontorso, loc. Valdame 08/10/2004 - 28/10/2004
OMontorso, via IV Novembre 09/07/2004 - 30/07/2004
20 B Montorso, via Roggia di Sopra 06/11/2003 - 26/11/2003
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S. Pietro Mussolino

S. Pietro Mussolino, c/o Municipio — Montebello, @dlrento
dal 22/05/03 al 11/06/03
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Os pietro mussolino 22/05/2003-11/06/2003 Bh2s MONTEBELLO SF




Nogarole Vicentino

Nogarole Vic.no, Via Restena - Montebello Viale Tieen
dal 10/06/2005 al 29/06/2005
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B Nogarole Vicentino, Via Restena ® Montebello Nord__|

Brendola

Brendola, Via Meucci - Montebello Viale Trento —
dal 16/09/2005 al 05/10/2005
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O Brendola, Via Meucci [] Nord |
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Benzene: monitoraggi con i laboratori mobili

Dalla sottostante tabella si osserva che i dati ignificativi sono quelli di Lonigo, via della
Vittoria, e Montecchio Maggiore, viale Europa. Taat di due siti vicini ad arterie ad intenso
traffico veicolare. | valori sono comunque infefiat limite di 10 pg/m (calcolato come media
annuale), previsto fino al 31/12/2005 dall'attuatemativa. Tale limite si ridurra progressivamente

fino ad arrivare a 5 pgffmel 2010.

Tabella 30: concentrazioni di benzene rilevateidahoratori mobili (Lg/m)

...STO. ... PERIODO hilZelfa
' ' VALORI MAX . MAX . MEDIA
COMUNE : LOCALITA DAL | AL ORARI | ORARIO | GIORNALIERA

Arzignano loc. Tezze 29/08/2002.9/09/2002 0 3 1
Arzignano Z.1.-112 Strada 19/09/200210/10/2002 1 20 2
Arzignano Via VI? Strada 16/01/200406/02/2004| 4 36 6
Arzignano Loc. Tezze - Via Ghisa 17/09/200&7/10/2004 1 4 2
Arzignano Via VI? Strada 25/03/200%26/04/2005 2 21 6
Chiampo via Volta 02/03/199916/03/1999 7 20 10
Chiampo via Veneto 09/08/2000.8/09/2000 1 4 2
Chiampo via Veneto 20/12/2000.0/01/2001 3 10 6
Chiampo via Veneto 16/03/200104/04/2001 2 5 3
Chiampo via Veneto 08/06/200104/07/2001 1 3 1
Chiampo localita Portinari 24/01/200D7/02/2002, 4 26 6
Chiampo via Pieve 07/02/20028/02/2002 3 11 5
Chiampo via Puccini 28/02/20021/03/2002, 1 9 4
Chiampo Loc. Portinari 27/02/2003.9/03/2003 3 12 4
Chiampo Loc. Portinari 12/06/20032/07/2003 2 3 2
Chiampo Loc. Portinari 16/10/20035/11/2003 2 14 4
Chiampo Loc. Portinari 06/02/20046/03/2004; 2 17 5
Chiampo Via M. Zannoni 06/03/20042/04/2004 2 7 3
Chiampo Via Zaupa 02/04/200424/04/2004 1 4 2
Chiampo Loc. Portinari 30/07/20046/08/2004; 2 6 3
Chiampo Loc. Portinari 23/11/200413/12/2004 3 4 3
Chiampo Via Cima Campodavanti 04/02/2004/02/2005 3 18 6
Chiampo Via Zaupa 25/02/20024/03/2005 5 35 7
Chiampo Loc. Portinari 29/07/200%25/08/2005 3 20 5
Crespadoro Piazza Municipio 21/11/20020/12/2002 1 13 3
Lonigo via della Vittoria 21/12/199911/01/2000 10 50 17
Lonigo via della Vittoria 17/03/200007/04/2000 3 16 6
Lonigo via della Vittoria 16/06/200006/07/2000 2 19 3
Lonigo via Pietro dalla Torre 16/05/200D6/06/2002, 1 20 1
Lonigo Loc. Almisano 31/10/200p20/11/2002 2 10 4
Lonigo loc. Almisano 01/11/200p20/11/2002 2 10 4
Lonigo Loc. Almisano 09/11/200501/12/2005 2 20 4
Montebello p.le del Donatore 21/03/20p04/04/2002 1 17 2
Montebello p.le del Donatore 02/05/20026/05/2002 6 7 6
Montebello via Zin 27/06/200218/07/2002 1 12 2
Montebello VicentingVia Lungo Chiampo 27/08/200416/09/2004 0 3 1
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Montebello VicentingVia Lungo Chiampo 07/10/200508/11/2005 4 90 9
Montecchio Magg. | viale Europa 28/11/20009/12/2000 7 28 11
Montecchio Magg. | viale Europa 20/02/20015/03/2001 4 15 7
Montecchio Magg. | viale Europa 17/05/200Q7/06/2001 2 5 2
Montecchio Magg. | viale Europa 04/09/20019/11/2001 4 22 7
Montecchio MaggioréVia Veneto 06/02/200326/02/2003 3 15 5
Montorso Vicentino | Via Papa Giovanni XXIll| 03/07/28| 30/07/2003 1 4 2
Montorso Vicentino | Via Roggia Di Sopra 06/11/20036/11/2003 2 10 3
Montorso Vicentino | Via Papa Giovanni XXIIlI| 17/06/29| 09/07/2004 2 6 3
Montorso Vicentino | Via IV Novembre 09/07/20080/07/2004 2 7 3
Montorso Vicentino | Loc. Valdame 08/10/20028/10/2004 1 7 3
Montorso Vicentino | Via Roggia Di Sopra 14/01/20083/02/2005 3 6 5
Nogarole Vicentino | Via Restena 10/06/20089/06/2005 2 12 5
S. Pietro Mussolino | c/o Municipio 22/05/20031/06/2003 1 9 2
Sarego Loc. Meledo - Via Chiesa  25/09/2003%/10/2003 2 9 3
Trissino via Stazione 08/01/200224/01/2002 4 10 5
Trissino via Stazione 04/04/2002| 23/04/2002 O 2 0
Trissino via Stazione 18/07/2002| 08/08/2002] 1 12 1
Trissino Via Stazione 19/12/200215/01/2003 4 53 9
Trissino Via Stazione 17/04/20035/05/2003 0 2 1
Trissino Via Stazione 31/07/20026/08/2003 1 3 2
Trissino Via Stazione 27/11/2003.7/12/2003 2 9 5
Trissino Via Stazione 27/04/200414/05/2004 4 6 5
Trissino Via Stazione 15/12/2004.3/01/2005 3 17 5
Trissino Via Stazione 20/05/200%9/06/2005 3 76 4
Trissino Via della Ferrovia 30/06/200%8/07/2005 2 19 3
Trissino Via Stazione 26/08/2005.5/09/2005 3 19 4
Trissino Via Stazione 23/12/2008.9/01/2006 2 37 6
Zermeghedo Via Marconi 10/10/20031/10/2002, 7 150 38
Zermeghedo Via Marconi 16/01/20085/02/2003 4 17 5
Zermeghedo Via Marconi 06/05/20021/05/2003 3 24 12
Zermeghedo Via Marconi 29/08/20024/09/2003 2 17 3
Zermeghedo Via Marconi 18/12/2003.6/01/2004; 2 12 6
Zermeghedo Via Marconi 15/05/2004.7/06/2004; 3 14 5
Zermeghedo Via Marconi 29/10/200£3/11/2004 3 18 6
Zermeghedo Via Marconi 27/4/2006  19/5/2005 21
Zermeghedo Via Marconi 2/12/2006 21/12/2005 3 20 7

Per una analisi ed un commento dei dati di inqueramda benzene nell’area della concia si rinvia

al paragrafo Analisi dei dati relativi alle campagne di rilevante delle sostanze organiche

volatili”, in quanto maggiormente significativo per aredaigata (ben 50 punti di campionamento) e

per durata di monitoraggio (sei periodi da 11 gioeil'arco dell’anno a partire dal 2002).
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Toluene: monitoraggi con i laboratori mobili

| principali dati statistici sono riportati nellatsostante tabella e nei successivi grafici. Coree p

I'idrogeno solforato sono stati elaborati i giotipio e le tabelle con I'indice sintetico della gteal

La scelta delle classi per definire il giudiziogiialita sono state fatte in base alle concentrazion

normalmente rilevabili in zone pit 0 meno soggetlie attivita antropiche; il giudizio non e

relativo al valore guida dellOMS.

Tabella 31: Toluene — classi di qualita (valorjiig/nt)

Buono Accettabile Scadente Pessimo
<5 6 —50 51- 200 > 200
Tabella 32: concentrazioni di toluene rilevate ttaboratori mobili (Lg/)
SITO PERIODO MEDIA
e . B VALORI | MAX. | MAX.MEDIA
COMUNE LOCALITA DAL AL ORARI | ORARIO |GIORNALIERA

Arzignano Loc. Tezze 29/08/2009/09/2002 7 38 12
Arzignano Z.1.-112 Strada 19/09/20020/10/2002 36 274 73
Arzignano Via VI2 Strada 16/01/20036/02/2004 65 556 166
Arzignano Loc. Tezze - Via Ghisa| 17/09/2004/10/2004 8 211 32
Arzignano Via VI2 Strada 25/3/2005 26/4/2005 28 419 67
Chiampo Via Puccini 11/12/19982/03/1999 94 1853 372
Chiampo Via Volta 02/03/19996/03/1999 76 784 150
Chiampo Via Veneto 09/08/20008/09/2000 26 927 109
Chiampo Via Veneto 20/12/20000/01/2001 39 570 143
Chiampo Via Veneto 16/03/20004/04/2001 42 547 129
Chiampo Via Veneto 08/06/20004/07/2001 21 776 83
Chiampo Localita Portinari 24/01/20027/02/2002 57 408 131
Chiampo Via Pieve 07/02/20028/02/2002 43 361 73
Chiampo Via Puccini 28/02/20021/03/2002 18 165 36
Chiampo Chiampo, Loc. Portinafi  27/02/20@9/03/2003 22 172 36
Chiampo Loc. Portinari 12/06/20082/07/2003 13 85 22
Chiampo Loc. Portinari 16/10/200@5/11/2003 36 364 117
Chiampo Loc. Portinari 06/02/200a6/03/2004 28 464 58
Chiampo Via M. Zannoni 06/03/20042/04/2004 18 217 63
Chiampo Via Zaupa 02/04/20024/04/2004 25 366 57
Chiampo Loc. Portinari 30/07/20026/08/2004 6 59 10
Chiampo Loc. Portinari 23/11/20083/12/2004 24 199 58
Chiampo Via Cima Campodavanti4/2/2005 | 24/2/200% 17 199 44
Chiampo Via Zaupa 25/2/2005 24/3/2005 24 392 73
Chiampo Loc. Portinari 29/7/2005 25/8/2005 7 146 25
Crespadoro Piazza Municipio 22/11/2000/12/2002 13 313 102
Lonigo Via Pietro Dalla Torre | 08/07/19908/10/1997 15 60 20
Lonigo Via Della Vittoria 07/09/19928/09/1999 10 82 17
Lonigo Via Della Vittoria 21/12/1994.1/01/2000 35 182 59
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Lonigo Via Della Vittoria 17/03/200M7/04/2000 14 71 26
Lonigo Via Della Vittoria 16/06/200M6/07/2000 11 49 13
Lonigo Via Pietro Dalla Torre 16/05/20026/06/2002 6 240 14
Lonigo Loc. Almisano 01/11/20020/11/2002 29 333 102
Lonigo loc. Almisano 9/11/2005 1/12/2005 52 328 94
Montebello P.Le Del Donatore 21/03/2002/04/2002 14 175 22
Montebello Via Zin 27/06/2008/07/2002 16 252 31
Montebello Vic.No|Via Lungo Chiampo 27/08/20046/09/2004 9 129 24
Montebello Vic.No|Via Lungo Chiampo 7/10/200p 8/11/2005 41 594 113
Montecchio Magg.| Viale Europa 28/11/2000/12/2000 36 190 74
Montecchio Magg.| Viale Europa 20/02/2005/03/2001 17 104 27
Montecchio Magg.| Viale Europa 17/05/200%/06/2001 9 82 14
Montecchio Magg.| Viale Europa 04/09/2009/11/2001 21 946 82
Montecchio Magg.| Via Veneto 06/02/20@%/02/2003 19 261 54
Montorso Vic.No | Via Papa Giovanni XX|l03/07/200330/07/2003 15 176 25
Montorso Vic.No | Via Roggia Di Sopra 06/11/20@8/11/2003 29 316 90
Montorso Vic.No | Via Papa Giovanni XX|I17/06/200409/07/2004 19 458 114
Montorso Vic.No | Via IV Novembre 09/07/20030/07/2004 15 184 37
Montorso Vic.No | Loc. Valdame 08/10/20(2B/10/2004 11 129 28
Montorso Vic.No | Via Roggia Di Sopra 14/01/2003/02/200% 39 320 123
Nogarole VicentingVia Restena 10/6/2006 29/6/2005 3 41 5
S. Pietro Mussolin@C/O Municipio 22/05/200311/06/2003 7 40 14
Sarego Loc. Meledo - Via Chig@b/09/200315/10/2003 22 200 34
Trissino Via Stazione 08/01/20024/01/2002 24 144 36
Trissino Via Stazione 04/04/20023/04/2002 4 35 8
Trissino Via Stazione 18/07/20028/08/2002 4 8 3
Trissino Via Stazione 19/12/20015/01/2003 18 434 46
Trissino Via Stazione 17/04/200365/05/2003 7 56 13
Trissino Via Stazione 31/07/20036/08/2003 4 11 7
Trissino Via Stazione 27/11/20087/12/2003 13 142 52
Trissino Via Stazione 27/04/20084/05/2004 6 55 14
Trissino Via Stazione 15/12/20043/01/200% 10 104 38
Trissino Via Stazione 20/05/2009/06/2005 7 337 11
Trissino Via della Ferrovia 30/06/20088/07/200% 7 191 25
Trissino Via Stazione 26/08/20085/09/200% 4 85 12
Trissino Via Stazione 23/12/20089/01/2006 10 273 38
Zermeghedo Via Marconi 06/06/20(27/06/2002 82 387 148
Zermeghedo Via Marconi 08/08/20(20/08/2002 6 31 9
Zermeghedo Via Marconi 10/10/20(®1/10/2002 108 450 243
Zermeghedo Via Marconi 16/01/20(0%/02/2003 141 558 239
Zermeghedo Via Marconi 06/05/20(31/05/2003 90 539 166
Zermeghedo Via Marconi 29/08/20(¥31/09/2003 51 398 122
Zermeghedo Via Marconi 18/12/2001%/01/2004 58 436 242
Zermeghedo Via Marconi 15/05/20(47/06/2004 79 447 212
Zermeghedo Via Marconi 29/10/20(®B/11/2004 69 473 141
Zermeghedo Via Marconi 27/04/200E0/05/200% 64 374 129
Zermeghedo Via Marconi 2/12/2005 21/12/2p08.12 758 245
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Per un’analisi ed un commento dei dati di inquinatoela toluene nell’area della concia si rinvia al
in quanto maggiormente significativo per area irmdagben 50 punti di campionamento) e per

paragrafo Analisi dei dati relativi alle campagne di rilevante delle sostanze organiche vold&tili

durata di monitoraggio (sei periodi da 11 giorni’aeco dell’anno a partire dal 2002).

Grafico 14: medie valori orari toluene (pdjm monitoraggi 2001-2005

160
140
120
100
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Montecchio Maggiore, via Europa;

Montebello, p.le Donatore;
Trissino, via Stazione;

Montebello, via Zin;

Lonigo, via Pietro dalla Torre;
Lonigo, loc. Almisano;

Chiampo, loc. Portinari;
Lonigo, via della Vittoria;
Zermeghedo, via Marconi.

4= Chiampo, via Puccini;

5= Chiampo, via Pieve;
Chiampo, via Veneto;
7= Crespadoro, piazza Municipio;

Arzignano, |12 Strada,;

Per un confronto tra i vari siti, codificati second numerazione seguente, sono stati infine ptodot

i box and whiskers plot (unico fondo scala ridggsi a 400 pg/r):

1= Arzignano, loc. Tezze;

2
3
6
8
9
10
11
12
13
14
15
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In via Zin, durante gli ultimi giorni del mese di Giugno,agservano valori bassi, generalmente
inferiori a 20 pg/m Nel mese di Luglio le concentrazioni sono pitvate, in particolare nei giorni

9 e 10 durante i quali si osservano picchi supiedofl00 pg/m Il massimo di 252 pg/meé
raggiunto il giorno 15/07/02. Con l'eccezione diegto giorno, in tutti gli altri casi, le
concentrazioni piu elevate si riscontrano alle&@® e 9.00. Nelle ore pomeridiane generalmente si
osservano i valori piu bassi, inferiori anche allguetturni. Complessivamente la situazione e

discreta, come evidenziato anche dai sottostaaticgr

Analoga la situazione ipiazzale del Donatorecon una media di tutto il periodo pari a 14 pém
un massimo orario di 175 pgimAnche in questo caso le concentrazioni pit ekegatiscontrano
alle ore 08.00 e 09.00.

Il grafico del giorno tipo presenta dei valori leggente superiori a quelli di via Zin, in partio@a
durante le ore notturne; e doveroso precisare cheeriodi di rilevamento sono diversi.
Confrontando i grafici a settore dei due siti, ivano le stesse percentuali di giudizi di qualita

buono o accettabile.
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Montebello, p.le del Donatore
dal 21/03/02 al 04/04/02

Montebello, via Zin
dal 27/06/02 al 18/07/02

g/’

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ora

Montebello, p.le del Donatore

dal 21/03/02 al 04/04/02
2%

Giudizio riIe’:l/azdiloni
43% buona 105
accettabile 131
55% scadente 6
pessima 0

Montebello Vicentino, via Lungochiampo
Dal 27/08/04 al 16/09/04

Montebello via Lungochiampo 27/08/2004-16/09/2004

Hg/m3
=
S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

Montebello, via Zin
dal 27/06/02 al 18/07/02
2,5% 0,2%

o Ne di
Giudizio rilevazioni
41,4% buona 196
accettabile 265
t 12
55,9 scadente
pessima 1

Montebello Vicentino, via Lungochiampo
Dal 07/10/05 al 08/11/05

Montebello Vic.no via Lungo Chiampo 07/10/05-08/11/05

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2
ora

Nel grafico seguente €& evidenziato il confronto dbmgiorno tipo della zona industriale di

Zermeghedo.
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Montebello — Zermeghedo: confronto tra i siti

150
140
130

@ Montebello, p.le del Donatore dal 21/03/02 al 160@5 |
B Montebello, via Zin dal 27/06/02 al 18/07/02

@ Zermeghedo, via Marconi dal 06/06/02 al 31/10/02 |
120 1
1104 | - -
100 I
90 1 -
e 80— I — S B - - -
2 701 1 — 1 —
60 | B RS
50 1+ —— — — i ——
40
30
20
g ULTTYL L PRRRTRRIRAVIIY
; Nl A0l A
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ora
Zermeghedo

Elevate concentrazioni sono state rilevate nelaccded monitoraggio effettuato wia Marconinel
2002. Nel I° periodo, pill volte, le concentrazimrarie hanno superato i 300 pd/nton un
massimo di 387 pg/iil 20/06/02. Anche la media del periodo (82 uY/m la massima media
giornaliera (148 pg/M sono significative. Molto evidente nel fine seitina la riduzione delle
concentrazioni orarie, che comunque ricomincianorescere dalle ore 22.00 di Domenica. La
situazione migliora notevolmente nel mese di Agosta@onseguenza al fermo degli impianti. Nel
l1I° periodo le concentrazioni sono nuovamente @leycon un massimo orario di 450 pgéruna
media di 108 pg/fh

Il grafico del giorno tipo, relativo ai due periodiirante i quali le ditte sono in attivita, present
massimi delle concentrazioni alle ore 9.00 e 1@G0le ore 16.00 e 17.00, con valori superiori a
110 pg/mi.

Il grafico a settori conferma la criticita dei datevati, presentando un 15% di qualita pessimen B
diversa, come prevedibile, la situazione relativlmese di Agosto.

Nei periodi di monitoraggio relativi al 2003, 20@4 2005 i valori si mantengono abbastanza
costanti, con I'eccezione del periodo monitorattine gennaio 2003 e quello di dicembre 2005,

caratterizzati da picchi tra le ore 9.00 e le 12.00
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Zermeghedo, via Marconi - dal 08/08/02 al 29/08/02

12

Zermeghedo, via Marconi
dal 06/06/02 al 27/06/02 - dal 10/10/02 al 31/10/02

@

pg/nt

o

IS

N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ora

Zermeghedo, via Marconi
dal 08/08/02 al 29/08/02

49% Giudizio | N A
rilevazioni
buona 100
accettabild 98
51% scadente 0
pessima 0

120

pgin?

40

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

Zermeghedo, via Marconi
dal 06/06/02 al 27/06/02 - dal 10/10/02 al 31/10/02

15% 6%
Giudizio rile’:l/;zdiioni
buona 57
410 accettabile 396
scadente 375
pessima 149
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Zermeghedo, via Marconi
dal 16/01/03 al 05/02/03

Zermeghedo, via Marconi
dal 18/12/03 al 16/01/04

Zermeghedo via Marconi 16/01/2003-05/02/2003 Zermeghedo via Marconi 18/12/2003-16/01/2004
250 100
90 1
200 1 807
707
150 60
o ©
£ £ 501
Ed Ed
100 1 40
30 1
50 7 20 1
101
0+ 0+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora ora
Zermeghedo, via Marconi Zermeghedo, via Marconi
dal 06/05/03 al 21/05/03 dal 15/05/04 al 17/06/04
Zermeghedo via Marconi 06/05/2003-21/05/2003 Zermeghedo via Marconi 15/05/2004-17/06/2004
160 140
120
100 7
o « 801
£ £
El >
Ed 2
60
40
2017
o-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora ora
Zermeghedo, via Marconi Zermeghedo, via Marconi
dal 29/08/03 al 24/09/03 dal 29/10/04 al 23/11/04
Zermeghedo via Marconi 29/08/2003-24/09/2003 Zermeghedo via Marconi 29/10/2004-23/11/2004
140
120
100
o « 801
£ £
Ed Ed
60
40
2017
oH
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora
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Zermeghedo, via Marconi
dal 27/04/05 al 19/05/05

Zermeghedo, via Marconi
dal 02/12/05 al 21052/

120

100

Zermeghedo via Marconi 27/04/05-19/05/05

Zermeghedo via Marconi 02/12/05-21/12105

250

200

Zermeghedo: confronto fra i siti — 2003-2004

250

B Zermeghedo, via Marconi 16/01/2003 - 05/02/2003
O Zermeghedo, via Marconi 06/05/2003 - 21/05/2003
O Zermeghedo, via Marconi 29/08/2003 - 24/09/2003
OZermeghedo, via Marconi 18/12/2003 - 16/01/2004

200

B Zermeghedo, via Marconi 15/05/2004 - 17/06/2004
O zermeghedo, via Marconi 29/10/2004 - 23/11/2004

50 A

8

9 10 11 120ra13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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250

200

150

ng/m?®

100

50

OZermeghedo, Via Marconi - dal 27/04/2005 al 19/05/2005

B Zermeghedo, Via Marconi - dal 02/12/2005 al 22/12/2005

ora
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Trissino

Nei tre monitoraggi eseguiti irvia Stazionenel 2002 non sono emerse concentrazioni
particolarmente significative. E doveroso precisehe, a causa di un mancato funzionamento
dell'analizzatore del toluene, non e disponibilenumero rilevante di misurazioni. Nel I° periodo
la media dei valori orari corrisponde a 24 uy/Bassi i valori del lI°e Ill° periodo. La massima
concentrazione rilevata & pari a 144 pY/atcertata nel I°periodo.

Significativo il grafico a settori, con solo il 2éb qualita scadente.

| monitoraggi effettuati negli anni successivi cemfiano in linea generale la buona situazione gia
riscontrata nel 2002; valori piu elevati sono stigttontrati nella campagna effettuata a cavadlaltr

2002 ed il 2003 e in guella a cavallo tra il 200236, mantenendosi comunque a livelli poco

significativi.
Trissino, via Stazione - dal 08/01/02 al 24/01/02 Trissino, via Stazione - dal 08/01/02 al 24/01/02
dal 04/04/02 al 23/04/02 - dal 18/07/02 al 03/08/02 dal 04/04/02 al 23/04/02 - dal 18/07/02 al 03/08/02
— 0, o H
2% Giudizio | . Nd
rilevazioni
buona 225
_ 33%
| | _ accettabile 115
Eg scadente 7
l pessima 0
. | 65%
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Trissino, via Stazione Trissino, via Stazione
dal 19/12/02 al 15/01/03 dal 17/04/03 al 05/05/03
Trissino via Stazione 19/12/2002-15/01/2003 Trissino via Stazione 17/04/2003-05/05/2003
35 12
30 *~ — il 10 — o
25 _ —
8 = 1 L
(] 20 71 ] ()
X - -IH
2. 2
. || AN
10
511 — — 2 [ T
0 T T T T T T 0 T T T T T T T T T T T T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Trissino, via Stazione
dal 31/07/03 al 26/08/03

Trissino, via Stazione
dal 15/12/04 al 13/01/05

Trissino via Stazione 31/07/2003-26/08/2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

Trissino, via Stazione
dal 27/11/03 al 17/12/03

Trissino via Stazione 15/12/2004-13/01/2005

18

13 14

5 16

17 18

19 20

Trissino via Stazione 27/11/2003-17/12/2003

25

20

15

pg/m3

10

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ora

Trissino, via Stazione
dal 20/05/05 al 09/06/05

Trissino via Stazione 20/05/05-09/06/05

o

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ora

18 19 20 21

22 23 24

Trissino, via Stazione
dal 27/04/04 al 14/05/04

Trissino, via Stazione
dal 30/06/05 al 28/07/05

Trissino via Stazione 27/04/2004-14/05/2004

Hg/m3
@

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ora

Trissino via della Ferrovia 30/06/05-28/07/05

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ora

18 19 20 21

2

23 24
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Trissino, via Stazione
dal 26/08/05 al 15/09/05

Trissino, via Stazione
dal 23/12/05 al 19/01/06

Trissino via Stazione 26/08/05-15/09/05 Trissino via Stazione 23/12/05-19/01/06

(hgim’)

i Zﬂuuuuuunﬁw i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24

Trissino: confronto fra i siti

B Trissino, via Stazione 19/12/2002 - 15/01/2003
O Trissino, via Stazione 17/04/2003 - 05/05/2003
O Trissino, via Stazione 31/07/2003 - 26/08/2003

O Trissino, via Stazione 27/11/2003 - 17/12/2003
B Trissino, via Stazione 27/04/2004 - 14/05/2004

25

20 1

Hg/m

15

10 i

3 4 5 6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ora
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35

O Trissino, Via Stazione - dal 15/12/2004 al 13/01/2005
B Trissino, Via Stazione - dal 20/05/2005 al 09/06/2005

30 T—— OTrissino, Via della Ferrovia - dal 30/06/2005 al 28/07/2005
O Trissino, Via Stazione - dal 26/08/2005 al 15/09/2005

B Trissino, Via Stazione - dal 23/12/2005 al 18/01/2006
25

20 4

ug/m3

15 A

10 —

ora

Chiampo

Ad Arso in via Venetotra I’Agosto del 2000 e Luglio del 2001, il rilem&nto e stato eseguito in
quattro periodi. In tutti i monitoraggi, si songgontrati massimi orari elevati; in particolare ifel
periodo con una concentrazione massima di 927 Yi6frgiorno 11/09/00 ore 10,00) e nel IV°
periodo con un massimo orario di 776 plihgiorno 29/06/00 ore 09.00). Anche analizzatelo
medie giornaliere, si osservano alcuni valori digativi: per tre giorni, dal 3/01/01 al 5/01/0% |
medie hanno superato i 100 pd/foon un massimo di 143 pgim

Interessante risulta 'andamento delle concentrazimarie. Queste si mantengono praticamente
costanti per tutte le 24 ore della domenica finciraa le ore 6.00 del lunedi, per poi subire un
incremento che diventa importante fra le 8.00 e0e00. Quindi inizia un rapido decremento
tornando ad assumere valori “normali” dal tardo pdggio fino a circa le ore 8.00 del giorno
successivo. Questi picchi si ripetono poi sistecaatiente fino a sabato compreso, anche se in
guesta giornata sono piu contenuti.

L’andamento caratteristico delle concentrazioni'aelo della giornata € confermato dal grafico del
giorno tipo, che evidenzia i modesti valori oraurahte la notte, il rapido incremento dalle 8.06 al
10.00 con massimo oltre i 120 pdjre la successiva riduzione nelle restanti ore.

Il grafico a settori, elaborato escludendo il pdaali fermo attivita durante Agosto, mostra una
situazione migliore rispetto ad altri siti di Chipa) con un 38% di qualita buona. Questo e dovuto

ai valori orari particolarmente elevati solo nealle della mattina.
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In localita Portinari & stata registrata una media dei valori oraril(§ihT) superiore a tutti gli altri

siti di Chiampo, monitorati negli ultimi due anifiimassimo orario rilevato & pari a 408 ud/the
concentrazioni piu significative si presentano eetire antimeridiane; comunque anche al
pomeriggio e in alcuni casi alla sera si ossen@mentrazioni superiori a 150 pg/rtali valori
innalzano la media del periodo, come sopra evidgozi

Nel 2002, il grafico del giorno tipo conferma undamento delle concentrazioni generalmente
superiore a quelle di altri siti, pure in presedzan massimo con valore inferiore. Anche il grafic

a settori mostra una situazione generale da tesogt@ controllo, ripetendo il monitoraggio anche in
altri periodi dell'anno. | campionamenti effettudfal 2003 al 2005 denotano, tuttavia, un graduale
calo nei valori monitorati; i valori piu bassi rstrati ad Agosto 2005, sono tuttavia poco

significativi a causa della chiusura estiva dedleldriche.

Leggermente migliore la situazione wa Pieve con una media del periodo di 43 pd/mun
massimo di 367 ug/n(il giorno 26/02/02 alle ore 10,00). Bassi i valorari al sabato e alla
domenica e durante le prime ore dei giorni ferilaéi.concentrazioni ricominciano a salire alle ore

08.00, raggiungendo i massimi generalmente alld0:@0 e 11.00.

Nel 2002 la situazione meno critica € stata rilevatvia Puccinj con una media del periodo di 18
Hg/nT e con un massimo orario di 165 pg/m

Il giorno tipo evidenzia dei valori orari generalme non elevati, con un massimo di 57 pathe
ore 10.00.

Il grafico degli indici di qualita, con il 39% deiasi con giudizio buono, conferma che il sito in
esame, nell'anno suddetto, e il meno critico.

Molto diversa la situazione registrata nello stesiéo tra la fine del '98 e ['inizio del 99. Tultii
principali dati statistici presentano valori paotermente elevati. Prima di confermare il

miglioramento rilevato nel 2002 € comungue necéssigetere il monitoraggio.

Sempre nel 1999, per un periodo comunque limitatstata condotta una campagnaia Volta

Critica la situazione rilevata, con valori orameehti dalle ore 09.00 alle ore 11.00.
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Chiampo, loc. Portinari - dal 24/01/02 al 07/02/02
14

Chiampo, via Pieve - dal 07/02/02 al 28/02/02
1.
120
100
80
"% % 80
2 2
60
40
40
20 20
01234567H910111213141516171819202122232A O1234567B9101112131415161718192021222:«124
ora ora
Chiampo, via Puccini - dal 28/02/02 al 21/03/02 Chiampo, via Veneto
dal 28/08/00 al 18/09/00 - dal 20/12/00 al 10/01/01
dal 16/03/01 al 04/04/01 - dal 08/06/01 al 04/07/01
14
50 1.
40
80
5w %
= = 0
20
40
10 20+
° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Chiampo, via Puccini - dal 11/12/98 al 02/03/99 iadpo, via Puccini - dal 28/02/02 al 21/03/02
3% 12%
12% o N° di o N° di
Giudizio | oy azioni Giudizio | oy azioni
buona 28 39% buona 188
23% accettabild 552 accettabile 241
scadente 206 scadente 57
9 49%
62% pessima 110 ' pessima 0
Chiampo, loc. Portinari - dal 24/01/02 al 07/02/02 Chiampo, via Volta - dal 02/03/99 al 16/03/99
5% 8% 1%
11% R N° di A Ne° di
‘ Giudizio | oy azioni Gudizio | yitevazioni
buona 34 buona 2
34%
29% accettabile 164 : accettabile 200
scadente 87 scadente 117
0,
pessima 16 57% pessima 26
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Chiampo, via Pieve - dal 07/02/02 al 28/02/02

3%

15% _
25% Giudizio riler:l/afiloni
buona 38
accettabile 144
scadente 63
57 pessima 7

Chiampo, loc. Portinari
dal 16/10/03 al 05/11/03

45%

Chiampo, via Veneto
dal 28/08/00 al 18/09/00 - dal 20/12/00 al 10/01/01
dal 16/03/01 al 04/04/01 - dal 08/06/01 al 04/07/01

4%

13% ‘ Giudizio rilel:l/;zdii:)ni
buona 780
accettabile 948
scadente 269
pessima 80

Chiampo, loc. Portinari
dal 23/11/04 al 13/12/04

Chiampo loc Portinari16/10/2003-05/11/2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ora

Chiampo loc Portinari 23/11/04-13/12/04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

Chiampo, loc. Portinari
dal 06/02/04 al 06/03/04

Chiampo, via M. Zannoni
dal 06/03/04 al 02/04/04

Chiampo loc Portinari 06/02/2004-06/03/2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

Chiampo via Zannoni 06/03/2004-02/04/04

19 20 21 22
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Chiampo, via Zaupa
dal 02/04/04 al 24/04/04

Chiampo, via Zaupa
dal 25/02/05 al 24/03/05

pg/m3

100

Chiampo via Zaupa 02/04/2004-24/04/2004
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40 1
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ora

Chiampo via Zaupa 25/02/05-24103/05

g

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ora

Chiampo, via Cima Campodavanti
dal 04/02/05 al 24/02/05

Chiampo, loc. Portinari
dal 29/07/05 al 25/08/05

Chiampo via Cima Campodavanti 04102/05-24102/05

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

Chiampo Loc. Portinari 29/07/05-25/08/05.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

Chiampo: confronto tra i siti

150

140 I

1

@ Chiampo, via Veneto - quattro periodi

130+
120

B Chiampo, via Portinari - dal 24/01/2002 al 07/@2/0
O Chiampo, via Pieve - dal 07/02/2002 al 28/02/02
B Chiampo, via Puccini - dal 28/08/02 al 21/03/02
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Chiampo: confronto fra i siti — 2003-2004

100
O Chiampo, loc. Portinari 16/10/2003 - 05/11/2003
90 B Chiampo, loc. Portinari 06/02/2004 - 06/03/2004
_ O Chiampo, loc. Portinari 23/11/2004 - 13/12/2004
80 ] O Chiampo, via Zaupa 02/04/2004 - 24/04/04
B Chiampo, via M. Zannoni 06/03/2004 - 02/04/04
70 1 NN
60 mlillm ] i
mE i ~M M
> 50 mimliim! Immh I
3 b _
40 winim e e i - e
30 SIRTRL S| R 1S o=t ] M- ml'lm .
20 mliidgegins el . ml = el e
* Mitdidatat
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Chiampo: confronto fra i siti — 2005
60
O Chiampo, Via Cima Campodavanti - dal 04/02/2005 al 24/02/2005
B Chiampo, Via Zaupa - dal 25/02/2005 al 24/03/2005
50 O Chiampo, Loc. Portinari - dal 29/07/2005 al 25/08/2005 —
40
mg, 30 A
=
20
10 =
0 -

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Arzignano

Buona la situazione rilevata lacalitd Tezzel valori orari sono generalmente inferiori a 2§/m®,
spesso anche a 10 pg/nSi osserva un massimo di 38 pgyih giorno 6/09/02 alle ore 13.00. |
sottostanti grafici confermano che, durante il vdmento effettuato, non si sono osservate
concentrazioni degne di nota.

Diverso quanto emerso dal rilevament@ona Industriale-It strada Alle concentrazioni basse del
sabato e della domenica, si susseguono giorniifedia frequenti valori orari superiori a 100 pg/m

e in alcuni casi a 200 pg?msoprattutto nelle ore pomeridiane. La media deloglo & pari a 36
pg/nt, il massimo orario a 274 pgim

Dalle concentrazioni rilevate e dall'esame deiasitinti grafici si pud comunque affermare che la
situazione in questo sito &€ migliore di quellavdta a Zermeghedo e Chiampo.

Peggiore invece la situazione riscontrata in vid Strada, soprattutto nella seconda meta di
gennaio, in corrispondenza della ripresa della yzauhe dopo il fermo festivo.

Arzignano, Z.l. l12Strada — dal 19/09/02 al 10/20/0 Arzignano, loc. Tezze - dal 29/08/02 al 19/09/02
100 12
90
10
80
70
8
60
% 50 15 6
40
4
30
20
2
10
01234567H9101112131415161718192021222324 0123456789101112131415161718192021222324
Arzignano, |12 Strada - dal 19/09/02 al 10/10/02 Arzignano, loc. Tezze - dal 29/08/02 al 19/09/02
1%
8%
- Ne° di . Ne di
19% Giudizio rilevazioni 41% Giudizio rilevazioni
buona 40 buona 190
accettabile 342 59% accettabile 279
scadente 92 scadente 0
72% - :
pessima 6 pessima 0
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Arzignano, via Vi Strada
dal 16/01/04 al 06/02/04

Arzignano, loc. Tezze
dal 17/09/04 al 07/10/04

Arzignano via Vla Strada 16/01/04-06/02/04

180

160

140

120

ug/m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

Arzignano, via Vi Strada
dal 25/03/05 al 26/04/05

Arzignano via VI* Strada 25/03/05-26/04/05.

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

25

20

o

o

Arzignano loc. Tezze 17/09/04-07/10/04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

Arzignano: confronto fra siti

100

90—

pg/m?

1 2 3 4 5 6 7 8

ora

@ Arzignano, II° strada - dal 19/09/02 al 10/10/02
B Arzignano, loc. Tezze - dal 29/08/2002 al 19/09/02

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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180

O Arzignano, loc. Tezze 17/09/2004 - 07/10/2004

160 B Arzignano, via VI Strada 16/01/2004 - 06/02/2004
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ora

20

Lonigo

In via della Vittoria, sono state eseguite quattro campagne. In genamalesi sono rilevate
situazioni di particolare rilievo. Il periodo comvalori piu elevati & quello dal 21/12/99 al 11@a/

con media complessiva di 35 pg/mMmassimo orario di 182 pgfne massima media giornaliera di
59 ug/m. Migliori le rilevazioni degli altri tre periodicon dati statistici inferiori alla meta dei
precedenti.

Il grafico del giorno tipo presenta i valori piteehti alle ore 19.00 e 20.00, con massimi appena
superiori a 40 pg/fh si ricorda che tali valori non corrispondono @ljypuntuali bensi alle medie

di tutti i valori riscontrati nelle suddette ore.

Dal grafico a settori si nota un 18% di qualita ha@ un 75% di qualita accettabile.

Nel sito di viaPietro dalla Torre pur riscontrando un massimo orario pari a 240fggorno
27/05/02 ore 09.00) e un altro picco di 120 plgiorno 05/06/02 ore 08.00), si rileva una
situazione generalmente buona; la media del pegodtatti, uguale a 6 pgfn

| sottostanti grafici evidenziano quanto affermato.

Il rilevamento € comunque relativo ad un periodaittto e pertanto si ritiene necessario ripetere le

misurazioni.
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Peggiore la situazione almisang con una media del periodo di 29 pd/ran 15% di qualita

scadente e 1% di pessima. Particolarmente sigtificdcuni giorni: la notte tra il 4 e 5/11/02 con
massimo di 218 pg/in il 13/11/02 con picchi superiori a 150 pd/me il 20/11/02 con
concentrazioni superiori a 300 pg/aile ore 11 e 12. Tali episodi influenzano il ggafdel giorno

tipo ed inalzano la media del periodo. Nel moniggia del nhovembre 2005 ci sono dei picchi in

corrispondenza delle ore 9.00 che superano i 9}ug/

Lonigo, via della Vittoria
dal 07/09/99 al 28/09/99 - dal 21/12/99 al 11/01/00
dal 17/03/00 al 07/04/00 - dal 16/06/00 al 06/07/00

Lonigo, via P. dalla Torre - dal 16/05/02 al 065/

ugh
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E s
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Lonigo, loc. Almisano - dal 30/10/02 al 21/11/02

60
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%307
=5
201
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lonigo, via della Vittoria
dal 07/09/99 al 28/09/99 - dal 21/12/99 al 11/01/00
dal 17/03/00 al 07/04/00 - dal 16/06/00 al 06/07/00

7% 18%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

Lonigo, loc. Almisano - dal 30/10/02 al 21/11/02

% Giudizio riIe,:l/afilcmi
buona 61
accettabile 313
scadente 65
pessima 5

70%

Lonigo, via Pietro dalla Torre - dal 16/05/02 al@®02

1%

Giudizio riIe,:l/afilcmi
buona 285
accettabile 1204
scadente 109
pessima 0

75%

3% —
Giudizio rilel:l/azdi::)ni
41% buona 196
accettabilg 265
scadente 16
pessima 1
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Lonigo, Loc. Almisano
dal 09/11/05 al 01/12/05

Lonigo Loc. Almisano 09/11/05-01/12/05

ora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Montecchio Maggiore

Nel sito diviale Europasono stati eseguiti quattro monitoraggi. Generatae valori non sono
significativi, tranne alcuni picchi registrati iaghi 28/10/01 (946 pg/ire 460 pug/malle ore 12.00
e 13.00) e 11/11/01 (579 pgim 334 ug/malle ore 11.00 e 12.00).

Si ritiene che il grafico del giorno tipo non siarficolarmente significativo, poiché influenzato da

alcuni picchi anomali verificatisi soprattutto hef periodo.

Nel sito di via Veneto 'andamento giornaliero estesso di quello del 2001, anche se i valori delle
medie orarie sono tendenzialmente piu bassi.

Montecchio Maggiore, viale Europa
dal 28/11/00 al 19/12/00 - dal 20/02/01 al 15/03/01
35

Montecchio Maggiore, viale Europa
dal 28/11/00 al 19/12/00 - dal 20/02/01 al 15/03/01
dal 17/05/01 al 07/06/01 - dal 04/09/01 al 19/11/01 dal 17/05/01 al 07/06/01 - dal 04/09/01 al 19/11/01
0,1% L ° di
( Giudizio rilel:l/afiloni
6,5%
2 buona 196
" accettabile 2609
15; scadente 186
15
pessima 4
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Montecchio Maggiore, via Veneto
dal 06/02/03 al 26/02/03

Montecchio Magg via Veneto 06/02/2003-26/02/2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

Crespadoro

La concentrazione e generalmente bassa, come eiattemel grafico a settori che presenta un
69% di qualita buona. Si sono verificati comunqlumu i episodi significativi; in particolare il
28/11/02 tra le 16 e le 24 sono stati registraticemtrazioni superiori ai 200 pgfmon un massimo
di 313 pg/m . Significativi anche i valori del 21/11/02 e d&12/02. Tali episodi hanno influenzato

il grafico del giorno tipo e inalzato la media gelriodo.

Crespadoro, piazza Municipo - dal 21/11/02 al 1@22/ Crespadoro, piazza Municipo - dal 21/11/02 al 1@22/

30 A > Giudizio rile,:l/;giloni
e . 25% buona 275
accettabilg 97
2 En'E BN scadente 11
”;215, NN . pessima 10

69%

10+ HHH H

I eaa LS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

Montorso Vicentino

| monitoraggi effettuati a partire dal 2003 denataima situazione abbastanza costante nel tempo,
con l'unica eccezione della campagna effettuat@avallo fra gennaio e febbraio 2005, dove i valori
riscontrati nell’arco delle 24 ore risultano supéra quelli degli anni precedenti, soprattuttoléra
ore10 e le 12.
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Montorso Vic.no, via Papa Giovanni XXIII
dal 03/07/03 al 30/07/03

Montorso Vic.no, via IV Novembre
dal 09/07/04 al 30/07/04

Montorso via Papa Giovanni 03/07/2003-30/07/2003

Montorso via IV Novembre 09/07/2004-30/07/2004
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

Montorso Vic.no, loc. Valdame
dal 08/10/04 al 28/10/04
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora
Montorso Vic.no, via Papa Giovanni XXIII
dal 17/06/04 al 09/07/04
Montorso via Papa Giovanni 17/06/2004-09/07/2004
50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

Montorso loc. Valdame 08/10/2004-28/10/2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

Montorso Vic.no, via Roggia di Sopra
dal 06/11/03 al 26/11/03

Montorso Vic.no, via Roggia di Sopra
dal 14/01/05 al 03/02/05

Montorso via Roggia di Sopra 06/11/2003-26/11/2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

Montorso Vic.no via Roggia di Sopra 14/01/05-03/02/05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora
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Montorso: confronto fra i siti

70
B Montorso, via Papa Giovanni 03/07/2003 - 30/07/2003
_ OMontorso, via Papa Giovanni 17/06/2004 - 09/07/2004
60 1 @ Montorso, via Roggia di Sopra 06/11/2003 - 26/11/2003
OMontorso, via IV Novembre 09/07/2004 - 30/07/2004
B Montorso, loc. Valdame 08/10/2004 - 28/10/2004
50 .
. 40 w11l 1 1
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S. Pietro Mussolino
S. Pietro Mussolino, c/o Municipio
dal 22/05/03 al 11/06/03
S. Pietro Mussolino 22/05/2003-11/06/2003
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ora
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Nogarole Vicentino

Nogarole Vicentino, via Restena
dal 10/06/05 al 29/06/05

Nogarole Vicentino via Restena 10/06/05-29/06/05

Etilbenzene: monitoraggi rilevati con il laboratorio mobile

| dati rilevati in tutte le localitd non presentawalori particolarmente significativi; generalmente
corrispondono ai valori normalmente misurati imiadliti.
Le concentrazioni leggermente superiori risconti@t€hiampo, in via Puccini, sono relative a

singoli episodi.

Tabella 33: concentrazioni di etilbenzene rilevaia i laboratori mobili (ug/M

sito periodo media valori max. media

comune ; localita dal al orari max. orario | giornaliera
Arzignano Via 12 Strada Z.I. 19/09/02  10/10/02 1 21 2
Arzignano Via VI? Strada 16/01/04 06/02/04 3 44 7
Arzignano Loc. Tezze - Via Ghisa 17/09/04 07/10/04 O 1 0
Arzignano Via VI2 strada 25/03/05  26/04/05 2 162 8
Chiampo Via Pieve 07/02/02  01/03/92 1 10 2
Chiampo Via Puccini 01/03/02 21/03/02 0 5 1
Chiampo Loc. Portinari 27/02/083  19/03/03 0 5 1
Chiampo Loc. Portinari 06/02/04  06/03/04 1 20 3
Chiampo Via M. Zannoni 06/03/04 02/04/04 0 6 1
Chiampo Via Zaupa 02/04/04  24/04/04 0 12 1
Chiampo Loc. Portinari 30/07/04  26/08/04 0 2 0
Chiampo Via Cima Campodavanti04/02/05| 24/02/05 * * *
Chiampo Via Zaupa 25/02/05  24/03/05 2 87
Chiampo Loc. Portinari 29/07/05  25/08/05 1 14 3
Crespadoro Piazza Municipio 21/11/02  10/12/02 0 5 2
Lonigo Via Pietro dalla Torre 16/05/0p  06/06/(02 0 6 0
Lonigo Loc. Almisano 31/10/02 20/11/0p 0 6 1
Lonigo Loc. Almisano 09/11/0§ 01/12/0p 1 47 2
Montebello VicentingPiazza del Donatore 21/03/02 04/04/02 0 4 1
Montebello VicentingVia Zin 27/06/02| 18/07/02 0 20 1
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Montebello VicentingVia Lungo Chiampo 27/08/04 16/09/04 0 7 1
Montebello Vicentingvia Lungo Chiampo 07/10/0% 08/11/05 4 97 12
Montecchio Maggion®/ia Veneto 06/02/03] 26/02/03 1 10 2
Montorso Vicentino | Via Papa Giovanni XX|I1117/06/04 | 09/07/04 0 10 2
Montorso Vicentino | Via IV Novembre 09/07/04  30/04/0 0 10 1
Montorso Vicentino | Loc. Valdame 08/10/04  28/10/04 0 7

Montorso Vicentino | Via Roggia di Sopra 14/01/05 @305 * * *
Nogarole Vicentino | Via Restena 10/06/05 29/06/05 0 6 1
Trissino Via Stazione 04/04/02  20/04/02 0 1 0
Trissino Via Stazione 18/07/02  08/08/02 0 1 0
Trissino Via Stazione 19/12/02  15/01/03 0 23 2
Trissino Via Stazione 17/04/08  05/05/03 0 2 0
Trissino Via Stazione 27/04/04  14/05/04 0 2 0
Trissino Via Stazione 15/12/04  13/01/05 * * *
Trissino Via Stazione 20/05/05  09/06/05 2 145 4
Trissino Via della ferrovia 30/06/0%  28/07/05 1 33 3
Trissino Via Stazione 26/08/05 15/09/05 1 65 4
Trissino Via Stazione 23/12/05 19/01/06 1 152 15
Zermeghedo Via Marconi 06/06/0p  27/06/02 1 16 2
Zermeghedo Via Marconi 08/08/0Rp  29/08/02 0 1 0
Zermeghedo Via Marconi 10/10/0p  31/10/02 2 135 10
Zermeghedo Via Marconi 16/01/08 05/02/03 2 65 6
Zermeghedo Via Marconi 15/05/04  17/06/04 1 10 4
Zermeghedo Via Marconi 27/04/06  19/05/05 2 60 7
Zermeghedo Via Marconi 02/12/0p  21/12/05 1 85 9

Per una analisi ed un commento dei dati di inqueraton da etilbenzene nell'area della concia si
rinvia al paragrafo Analisi dei dati relativi alle campagne di rilevante delle sostanze organiche
volatili”, in quanto maggiormente significativo per aredagata (ben 50 punti di campionamento) e

per durata di monitoraggio (sei periodi da 11 gioeil'arco dell’anno a partire dal 2002).
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Xileni (orto, meta, para): monitoraggi con i laboratori mobili

Nella tabella che segue sono riportati i principkti statistici relativi alla somma dei tre xilei
osserva che in nessun sito controllato sono statgurate concentrazioni particolarmente
significative. Nei monitoraggi di Chiampo, via Vale di Lonigo, via della Vittoria (II° periodo) si
sono rilevate le medie piu elevate. Le massime exatnazioni orarie sono state invece misurate ad

Arzignano e trissino approssimativamente nellosstgeriodo.

Tabella 34: concentrazioni di xileni rilevate cdaloratori mobili (ug/r)

MEDIA

________________________ SITO | PERIODO | VALORI MAX. | MAX.MEDIA

COMUNE : LOCALITA DAL | AL ORARI | ORARIO |GIORNALIERA
Arzignano loc. Tezze 29/08/02  19/09/02 3 17 4
Arzignano Z.1.-112 strada 19/09/02  10/10/02 8 78 16
Arzignano Via VP Strada 16/01/04f 06/02/04 13 228 35
Arzignano Loc. Tezze — Via Ghisa 17/09/04 07/10/04 1 11 6
Arzignano via VI* Strada 25/03/05 | 26/04/05 10 620 36
Chiampo via Puccini 11/12/98 02/03/99 19 287 59
Chiampo via Volta 02/03/99 16/03/99 29 113 47
Chiampo via Veneto 09/08/00  18/09/00 3 41 7
Chiampo via Veneto 20/12/00 10/01/01 7 42 13
Chiampo via Veneto 16/03/01 04/04/01 5 44 9
Chiampo via Veneto 08/06/01 04/07/01 4 101 10
Chiampo via Pieve 07/02/02  28/02/02 11 65 16
Chiampo Loc. Portinari 27/02/03 19/03/03 6 44 16
Chiampo Loc. Portinari 12/06/03 | 02/07/03 4 12 16
Chiampo Loc. Portinari 16/10/03 | 05/11/03 6 70 16
Chiampo Loc. Portinari 06/02/04 | 06/03/04 5 96 16
Chiampo Via M. Zannoni 06/03/04 02/04/04 3 32 7
Chiampo Via Zaupa 02/04/04  24/04/04 3 58 17
Chiampo Loc. Portinari 30/07/04 | 26/08/04 2 11 16
Chiampo Loc. Portinari 23/11/04 | 13/12/04 3 23 7
Chiampo via Cima Campodavanti| 04/02/05 | 24/02/05 2 27 7
Chiampo via Zaupa 25/02/05 | 24/03/09 7 246 17
Chiampo Loc. Portinari 29/07/05 | 25/08/09 5 55 9
Crespadoro piazza Municipio 20/11/Q2 10/12/02 2 29 9
Lonigo via della Vittoria 07/09/99 28/09/99 8 53 13
Lonigo via della Vittoria 21/12/99 11/01/00 29 162 46
Lonigo via della Vittoria 17/03/00 07/04/00 11 69 12
Lonigo via della Vittoria 16/06/00 06/07/00 9 42 11
Lonigo loc. Almisano 01/11/02 20/11/92 2 23 8
Lonigo Loc. Almisano 09/11/05 | 01/12/05 10 370 39
Montebello p.le del Donatore 21/03/02 04/04/02 5 25 6
Montebello via Zin 27/06/02  18/07/02 3 79 8
Montebello Vicentino| Via Lungo Chiampo 27/08/Q4 Q04 2 44 8
Montebello Vicentino |via Lungo Chiampo 07/10/05 | 08/11/05 12 360 41
Montecchio Maggiore| viale Europa 28/11/00 19/12{00 23 103 41
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Montecchio Maggiore| viale Europa 20/02/01  15/03f01 14 59 24
Montecchio Maggiore| viale Europa 17/05/01 07/06/01 8 132 12
Montecchio Maggiore| viale Europa 04/09/01 19/11/01 15 107 25
Montecchio Maggiore| Via Veneto 06/02/03  26/02/03 8 63 15
Montorso Vicentino | Via Papa Giovanni XXI|l 03/07/03 | 30/07/03 6 56 8
Montorso Vicentino | Via Roggia di Sopra 06/11/03 12803 6 145 20
Montorso Vicentino | Via Papa Giovanni XXI|l 17/06/04 | 09/07/04 3 39 8
Montorso Vicentino | Via IV Novembre 09/07/04 30/0Z/0 3 48 5
Montorso Vicentino | Loc. Valdame 08/10/04 28/10/04 2 46 13
Montorso Vicentino |Via Roggia di Sopra 14/01/05 | 03/02/05 3 22 8
Nogarole Vicentino | via Restena 10/06/05 29/06/05 2 17 3

S. Pietro Mussolino | C/O Municipio 22/05/03 11/06/03 3 10 5
Sarego Loc. Meledo — Via Chigs®5/09/03 | 15/10/03 5 55 9
Trissino via Stazione 04/04/02 | 23/04/02 2 6 1
Trissino via Stazione 18/07/02 | 08/08/02 2 10 1
Trissino via Stazione 19/12/02  15/01/03 3 119 12
Trissino via Stazione 17/04/083 05/05/p3 2 17 12
Trissino via Stazione 31/07/08  26/08/03 3 12 12
Trissino via Stazione 27/11/08 17/12/03 4 24 12
Trissino via Stazione 27/04/04  14/05/04 1 11 12
Trissino via Stazione 15/12/04 | 13/01/09 2 26 7
Trissino via Stazione 20/05/05 | 09/06/05 7 591 12
Trissino via Della Ferrovia 30/06/05 | 28/07/05 4 109 8
Trissino via Stazione 26/08/05 | 15/09/05 3 89 10
Trissino via Stazione 23/12/05 | 19/01/06 2 151 15
Zermeghedo via Marconi 06/06/0p  27/06/02 7 80 17
Zermeghedo via Marconi 08/08/02 | 29/08/02 1 8 2
Zermeghedo via Marconi 10/10/02 | 31/10/02 11 433 18
Zermeghedo via Marconi 16/01/083 05/02/03 11 252 40
Zermeghedo via Marconi 06/05/03 | 21/05/03 11 155 40
Zermeghedo via Marconi 29/08/03 | 24/09/03 5 38 40
Zermeghedo via Marconi 18/12/03 | 16/01/04 6 66 40
Zermeghedo via Marconi 15/05/04 | 17/06/04 4 66 40
Zermeghedo via Marconi 29/10/04 | 23/11/04 6 132 40
Zermeghedo via Marconi 27/04/05 | 19/05/09 11 219 29
Zermeghedo via Marconi 02/12/05 | 21/12/05 11 162 26

Per una analisi ed un commento dei dati di inquera@mda xileni nell’area della concia si rinvia al

paragrafo Analisi dei dati relativi alle campagne di rilevante delle sostanze organiche vold&tili

in quanto maggiormente significativo per area irdagben 50 punti di campionamento) e per

durata di monitoraggio (sei periodi da 11 giorni’aeco dell’anno a partire dal 2002).
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Polveri Sottili (PM40): monitoraggi con i laboratori mobili

A Montecchio Maggiore, in viale Europa, nel period®/9/02 — 7/10/02 e stato eseguito un

monitoraggio delle polveri sottili, durante il ggadono stati rilevati i seguenti valori:

19/9| 20/9| 21/9 22/9 23/9 249 259 26/9 2y/9 28/®B/92 30/9| 1/10, 2/1Q 3/1p 4/10 5/10 6/10 7/10

64 64 a7 9 17 15 24 29 51 25 18 37 70 110 147 (769 |1102| 77

Nei 19 giorni di monitoraggio ci sono stati 7 swgmenti del livello di 65 pg/f corrispondente,
per 'anno 2002, alla media giornaliera da non sangepiu di 35 volte nel corso dell'anno. La
media complessiva ¢ stata di 65,3 py/m

Confrontando i valori con quelli rilevati, nelloesso periodo, negli altri due siti dove vengono
misurate le PNy (Vicenza, via Spalato e Vicenza, via Tommaseo) sonilevano sostanziali
differenze, a conferma della caratteristica di ularieta di questo inquinante. Nel successivo

grafico sono riportati gli andamenti nei 3 siti.

Grafico 15: Medie giornaliere di Ply nel periodo 19/09/2002 — 07/10/2002 rilevate iiteds Montecchio Maggiore
— Viale Europa, VICENZA — Via Spalato e VICENZA 4&/Tommaseo (Quartiere Italia)

200

— Vicenza, via Spalato
1801—  —Vicenza, via Tommaseo
— Montecchio Magg., viale Europa

160+

140

120 \\
100

\
-

ng/m3

N N7
N—"A

0

H H H D H O D %)
S E S S s
U CHE U Ul U U U U S CE CE U
M NI S NS S S S P M

B G L S A N VR o)

giorno

Successivamente, sempre a Montecchio Maggiorata fsitta un’altra campagna di monitoraggio
in viale Europa, tra il 14/10/2005 ed il 02/11/2005
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| risultati sono riportati nella tabella seguente:

14/10|15/10|16/10|17/10|18/10]19/10|20/10|21/10|22/10|23/10|24/10|25/10|26/10
113| 114] 111 61] 49 68 60 50 78 81 106 |80
27/10|28/10|29/10{30/10|31/10| 1/11 | 2/11
124| - | 74| 64| 104 78 | 86

Nei 20 giorni di monitoraggio ci sono stati 17 stgmeenti del livello di 50 pg/f corrispondente,

per 'anno 2005, alla media giornaliera da non sangepiu di 35 volte nel corso dell'anno civile;

manca il dato relativo al 28 Ottobre. La media chasgiva & stata di 84,5 pgim

Anche in questo caso, osservando quanto trasphmgrafaco seguente, non si notano sostanziali
differenze per quanto riguarda 'andamento di questjuinante nei tre punti di monitoraggio
riportati. Si nota invece come i valori registrati via Spalato siano tendenzialmente superiori

rispetto agli altri due; a tal proposito si ricordae la centralina & localizzata in prossimita mli u

cavalcavia.
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Analisi dei dati relativi alle campagne di rilevamato delle sostanze organiche volatili

Le campagne sono state condotte attraverso lactedel campionatore diffusivo, costituito da un
tubetto contenente un adsorbente, che fissa I'maqnénto a velocita controllata dalla diffusione
molecolare dello stesso in aria. Pertanto con gueshica si rilevano le concentrazioni medie dei
vari inquinanti in un determinato intervallo temaler, mentre non puo essere individuato
'andamento puntuale/orario degli inquinanti neiiggorni di esposizione.

| campionatori sono stati dislocati in quattro tqmpe di siti, come indicato nel paragrafo “la fent
dei dati”.

La campagna 2000-2001 e stata effettuata in cipguedi dell'anno, quelle dal 2002 in poi in sei;
ogni periodo € durato dieci giorni. Si sono sqgedtiiodi di esposizione che comprendessero un solo
fine settimana, cosi da ridurre al minimo l'inflzendei tempi di fermo delle lavorazioni industriali
Gli inquinanti monitorati sono: benzene, tolueneilenitetilbenzene, acetato di etile,
metiletilchetone, acetato di butile, isobutanolanétossi-2-propanolo.

Nelle successive tabelle sono riportate, per glitinquinanti monitorati, le medie delle cinque
esposizioni del 2000-2001 e delle sei esposizia@ii 2002, 2003, 2004 e 2005. E necessario
precisare che analiticamente, tra la prima e larsgg campagna, si € riusciti ad ottenere un
sensibile incremento delle quantita dosabili peusi analiti (per 1-metossi-2-propanolo si & passat
da <20 a <3 pg/fh per isobutanolo da <10 a <1 pdimNella tabella relativa al 2005 & stato
evidenziato con il colore rosso il valore massimgistrato nei diversi siti.

Per ogni tipologia di siti (A, Ab, B e C), i datbiso stati ordinati per “somma analiti” crescente e
riportati nei grafici n°® 16. | grafici rendono eweidte le correlazioni esistenti tra i solventi usati
campo industriale. Si osserva che le concentrazanelevate del benzene sono state rilevate in
zone di tipo A.

| grafici n°® 17 riportano, per la campagna 2002ntlamento stagionale degli inquinanti, mediando,

per ogni periodo di esposizione, le concentrazibevate per ogni tipo di punto.

Il confronto tra le esposizioni 2000-2001 e le sssive fino al 2005 porta alle seguenti

considerazioni:

- si evidenzia linfluenza della conformazione a@gca del territorio con livelli di
concentrazione generalmente piu elevati nelle dafia vallata chiuse fra i rilievi montuosi.

- nel 2002, 2003 e 2004 vi e una generale dimimeziei livelli di concentrazione medi annui di
benzene rispetto alla campagna 2000-2001. Talendzione, come analogamente riscontrato

nella campagna effettuata nel comune di Vicenzayegosimilmente ascrivibile ad un
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“miglioramento” del parco macchine circolante. 12805 i valori tendono ad assestarsi attorno a
quelli del 2004.

- si evidenzia un lieve aumento generalizzato dagii analiti. A tal proposito e utile ribadire €h
'incremento di sensibilita ottenuto su certi ahdla portato alla comparsa di valori dove per la
campagna 2000-2001 veniva assegnato il limitderabilita del metodo.

- si nota un andamento di concentrazione mediai degluinanti, riferita alla distribuzione

temporale e spaziale, analogo tra le diverse cangpag

Nella campagna 2002, in alcuni punti, € stato d@segwntemporaneamente il monitoraggio del
toluene con i campionatori passivi e con il labonatmobile.

Il confronto con i dati rilevati dal mezzo mobiledai campionatori passivi ha portato, per le
posizioni in cui i punti di monitoraggio tra i dwsgstemi di misura erano sufficientemente vicini
(Chiampo, via Portinari, Arzignano, via®IStrada e Montebello, piazzale del Donatore), aa un
buona corrispondenza delle concentrazioni medielaene riscontrate.

Naturalmente I'analizzatore in continuo del laborit mobile ha permesso di determinare tutte le
concentrazioni orarie nell’arco dell’esposizionegste contemporaneamente con i campionatori
passivi, evidenziando cosi I'andamento differemzadte varie ore del giorno e tra i giorni ferial
festivi (vedi pag. 126, 127, 128). Si osserva leenole diversita tra i valori riscontrati nelle ¢as
orarie piu significative (riportate nelle tabelladti giornalieri’) e il dato rilevato con |l
campionatore passivo che, come gia menzionatoreappta una concentrazione mediata.

In seguito, vengono riportate le mappe con la itgsaione sul territorio dei punti di
campionamento per il benzene, toluene, acetatatiiebsomma analiti e carbonio organico. Tali
mappe sono ricavate associando ad ogni punto dpicaamento la media delle sei esposizioni per
ogni analita mappato, ed assegnando ad ogni puntolore della classe di concentrazione
corrispondente.

Infine si riportano delle elaborazioni grafiche dorscopo di analizzare piu in dettaglio il trerel d
diversi inquinanti dal 2000 al 2005, confrontandddi loro e cercando di estrapolare, in particglare

I'apporto della zona concia rispetto all'interortrio provinciale.
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Tabella 35: Confronti tra le medie delle 5 espasizdel 2000-2001 e le medie delle 6 esposiziohR062

Benzene | Toluene Xileni + Acetato Metiletil- Acetato di IsoButanolo 1 Metossi Carbonio Somma
Etilbenzend di Etile chetone Butile 2 Propanolo organico analiti

Tipo |Comune Punto di esposiziol 2000 1200212000 120022000 { 2002|2000 {2002 2000 - | 2002 | 2000 -| 2002 | 2000 - [ 2002 [ 2000 - | 2002| 2000 - {2007 2000 - | 2002

puntg 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001
1| A [Crespadoro Centro presso la Chiesa Parrocchiale 2 (11 72| 87 4 48 <04 1 <0, 1, 2,2 3 < o5 <4 0 12,6 16,8 14,6 20,3
3| A JAltissimo Centro presso la Chiesa Parrocchiale 4 1,1 5 5,8 3 3,8 <04 1 <0,6 1 1,9 1,1 <2 0|3 <4 0 9,2 12,3 10,6 14,7
4| A |San Pietro Mussolino | San Pietro Vecchio pressohi@sa Parrocchiale 1, 08 148 8 5 4 1.8 (14,4 1 14 6,4 3,8 <2 0,2 <4 0 25,6 17,6 31 21,4
6 A |Nogarole Centro presso il Municipio 1,2 0B 54 §7 28 3 ,4Q 0,7 <06 0,8 1 15 <2 0,2 <4 0 9,4 10,8 10,4 12,7
9| A [Chiampo Centro presso il Municipio 2 212 3p 29,8,2|10,7 4,2 | 57 2,4 4,5 11,4 11,3} <2 1, <4 0,8 49 53,3 59,2 66,3
10 A [Chiampo Zona Campo Sportivo a sud 18 Pp2 36,8 (486 | 9,7| 54 7 2,6 4,8 13 14,4 <2 2P <4 1,8 55,8 65,5 68,2 82
15 A [Arzignano Ospedale 24 [ 22] 20 238108( 11,5 2435 08 4,8 6 8,8 <2 0d <4 1,2 354 | 455 42,4 | 56,2
14 A |Arzignano Centro zona piazza del mercato 28 (22,2 26| 12,6/ 13,1 3 4,3 1,8 4,3 6,6 10,3 <2 1,3 <4 1,2 41 51,3 49 63,3
171 A |Arzignano Chiesa S. Giovanni Battista (del Miafesl) 2 2,2| 19,2l 2088,8 | 9,2 3 3,7 1,4 3,8 6,2 8,7 <2 0y <4 1 33,8 39,7 40,6 49,5
23 A [Montorso centro storico - zona chiesa 16 p,6 23964 7 44| 46 3 1,8 2,4 11 8,2 <2 1 <4 3,2 45 30,2 55,2 39,2
24 A [zermeghedo zona impianti sportivi 1.8 1,7 24,8,2266,2 7 58] 6,7 3 4,5 10,2 12,7 <2 1,2 <4 3 43,4 48,3 53,8 62,3
28 A [Montebello zona nord dell'abitato 32 243 26,4,32113,4| 10,7 4,8 | 5,8 2,8 3,7 5,6 7,2 <2 1 <4 2 47,4 43,2 56,2 54
29 A [Montebello zona sud nei pressi del palazzettdglort 23| 1,4 17,8 17|3 8 7,8 3 | 4,8 0,8 3,7 4,3 5,8 <2 0, <4 1,3 30 34,3 36 43,2
32 A [Gambellara localita Sorio 2 1,8| 13,8] 11,5 6,2 | 5,8 2 3 <0,6 15 3 3,3 <2 0,3 <4 0 23,4 22,3 27 27,3
34 A [Lonigo localita Almisano 2,4 2 21,8 1989 9 2,6 | 3,5 6,6 9,5 5,6 6,3 <2 0, <4 3,5 39,4 425 48 54
3§ A [Lonigo zona retrostante I'Ospedale verso est p.@ | 11,4 9,7 9.8 9 04 18 <0,4 1 1 1,9 < 0|2 <4 0 22,4 21,2 25,2 24,5
39 A [Lonigo zona a nord del centro abitato 2|6 2 1pa2 9 8,7 1 2,2 <0,6 1,2 1,8 2,3 <2 0P <4 0 23,2 24,2 26,4 | 28,5
37 A [Lonigo piazza 25 Aprile 2,6 2| 12,4] 10,2 10 88| 06| 1,3 <0,6 0,7 1 1,5 <2 02 <4 0 24 21,3 26,6 24,7
40 A [Alonte centro abitato 2 1,71 96| 69 7,4 571 <op 05 <04 0, 08 1 < 30 <4 0 17,2 13,7 19,8 16
42 A [Sarego localita Crosara 1,8 |15 11| 12258 | 53| 04| 273 <0,6 1 2 2,8 <2 0, <4 0 18,2 21,2 21 25,5
43 A [Sarego localita Meledo - zona chiesa 24 2 142 (178 | 6,7 14| 271 <0,6 0,7] 2,2 2,9 <2 oB <4 0 24,6 22,5 28 26,7
44 A [Brendola zona sud-est - Piazza del mercato 3,33|28,3( 11| 14,9 10,2 0,8 | 1,2 <0,6 0,5 1,3 1,3 <2 0 <4 0 34 23,3 38 26,5
459 A [Montecchio Maggiore | Piazza Carli 3,2 | 25| 13,6/ 14,F 12 | 13,5 1 1,8 <0,6 0,7 0,8 15 <2 04 <4 0 27,2 30,% 30,6 34,8
46 A [Montecchio Maggiore | zona a nord dell'Ospedale 4.8 11,4] 8,5 8 641 123 18 0,6 0, 1.4 1B <p g5 <4 0 22,4 18,2 25 21,3
49 A [Trissino Zona Chiesa nuova di San Pietro 2 2 a5 76| 78| 14 s <0,6 1 1,2 1,7 <2 oRp <4 0 18,4 21 21,6 24,
50 A [Castelgomberto Zona scuola/campo sportivo p,2 20,219,8| 84| 7,5 3 4, <0,6 14 1,4 1,4 <2 0|3 <4 0 21,6 22,2 25,2 27,3
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Benzene Toluene Xileni + Acetato Metiletil- Acetato di | IsoButanolo| 1 Metossi | Carbonio Somma
Etilbenzene| di Etile chetone Butile 2 Propanolo| organico analiti
Tipo Comune Punto di esposizione 2000 { 20022000 { 2002|2000 1 2002 (2000 { 2002|2000 {1 2002|2000 1 2002|2000 { 2002|2000 { 20022000 - 2002 (2000 { 2002
punto 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001
11| Ab [Chiampo Localita Portinari presso la Scupld. 8 1,7| 21,8/ 26,4 5,8 7.4 4 5p 116 38 B m,7 k2,3 <4 1 35 | 46,8 43 59
Materna/Elementare
12| Ab [Chiampo La Pieve 2,2 2,3 266 30,3 96 1p8 1.5,5 1,6 4,2 9,4 10, <2 1,3 <4 | 28 44 56 | 53, 69,7
13| Ab [Arzignano Localita Castello 1,9 1,y 12i6 13,5 89§, 6,8 1,6 25 <0,8 25 4,2 4.8 <p 0,2 <4 | 05 | 21,6 26,5 26| 32,p
14| Ab [Arzignano Localita San Zenone 1p 112 116 14,26 55 1,6 2,7 0,8 2.5 3, 5,b <p 0,3 <4 | 0,7 | 194 26,2l 23,4 32p
18| Ab [Arzignano Localita Tezze 1,9 1Y 9,p 97 5,6 6 21 2 0,4 1,3 1,8 2,2 <2l 0,2 <4 | 0,3 | 17,4 19,3 20| 23,B
24| Ab [Montorso localita Valdame Alto 1,6 1, 22{4 20Q,76,4 6,5 3,6 4,7 1,6 3,7 7.4 8,B <p 1 <4 ( 2,3 | 358 385 43 49
2 B |Crespadoro Localita Ferrazza 112 42 6 r2 1,27 | <04 03| <0, 0,8 1 1,7 <2| 0,3 <4 0 11 | 13,8 12| 16,2
27| B [Montebello Localita Agugliana 1,6 1 1144 102 423 12| 23| <06 18| 2,8 4 <2| 0,3 <4 0 18,2 18,3| 21,4 22,
38| B [Lonigo localita Bagnolo 22 17 11p 8y 72 5506 | 13| <06/ 08 | 14| 1,7 <2| 0,2 <4 0 20,2 16,8 22,4 19,B
47| B |Montecchio Maggiore | Localita S. Urbano 144 143 7 57 5 35| 04| 13 <0608 | 12| 13 <2| 0,2 <4 0 13,2 11,7] 15| 142
5 C [San Pietro Mussolino| Strada Statale 22 P2 6 #135,8| 13| 13,7 4 4,2 3 4% 216 11,7 4222 <4 | 1.2 70 | 653 854 81
7 C |Chiampo Localitd Arso presso la Scuola| 1,4 | 1,2 | 34,4 26, 5 6 4 417 2B 38 184 15 <21,3 <4 | 1,2 | 52,2 46,8 658 6(
Elementare
8 C [Chiampo Prima laterale destra oltre ditta] 1,8 22| 51,6 45| 10,4 12 1344 122 ) 88 1P,8 34,82 |<2,7 <4 | 48 | 84,2 86,2 104 1138
S.I.C.IT., scendendo dal centro
19| C [Arzignano Limite est della zona industriald 2,2 2 19,2 20,3 11,6 10,8 4 37 0|8 2,8 6,8 r,7 <2,8 <4 | 2,3 | 37,2 40,21 44,4 50
sud
20| C [Arzignano Zona industriale sud -zona sud 18 1868 91,3] 124 12| 116 107 134 16 426 542 B3 <4 | 10,8 | 143 158 179 206
21| C [Arzignano Via Enrico Fermi, 22 2 1,7 394 335 .25 13 36| 45| 24 68 10p 122 <p 13 <4 | 2,7 | 61,6 60,7] 72,8 75
22| C [Montorso zona industriale 2, 1B 6p 623 113,512 7 87| 33 5 21,3 23B <2 27 <4 | 25,7| 90,5 108 11(q 14%p
26| C [Zermeghedo zona industriale 18 145 196 131 288,5| 31,2 43,3 24| 308 78)6 522 7|8 13 106 1729 | 231| 378 304
30| C [Montebello zona industriale 22 1B 244 24 86,78 54| 67| 34| 43 68 943 <2 1,2 <4 | 2,2 | 41,8 458 508 58p
31| C [Montebello zona industriale a sud dell' abitat®,3 | 1,7 | 17,5 153 6,8 6,3 3y 48 18 28 %3 1,82 [<0,7 <4 | 43| 30,3 31 37| 408
e al di la dell'autostrada
33| C [Gambellara zona industriale - Via Europa P 17 81919,2| 76| 7,7 34 47 0, 28 42 5|5 §21,7 <4 | 15 | 31,6| 355 37,8 44p
39| C [Lonigo zona concerie 24 2 1516 145 92 82 1,8,2 | <0,6] 0,7 | 34 4 <2| 05 <4 0 276| 275 324 33
41| C |Alonte zona industriale 1,9 1 12|13 73 1 45 051 <0,6| 0,7 2 1,8 <2| 02 <4 0 20,8 14,2 235 16,p
48| C |[Trissino Depuratore 1,6 17 9 88 46 5§52 24 P 506 08| 12| 15 <2| 25 <4 | 1,7 | 154 19,8 18,8 24
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Tabella 36: Confronti tra le medie delle esposizidel 2003 e del 2004.

XILENI+ eI Metiletilcheton Acetato di . 1-metossi-2- Carbonio K
o rPO SEIUNTE SR BRGNS BENZENE | TOLUENE ETIL- DI ETILE e Butile isoButanolo RN e somma analiti
UNTC BENZENE

2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004

1 A Crespadoro Centro presso la Chiesa Parrocchiale 0.5 13 | 48 5.9 3.7 28 | 0.7 1.2 <1 0.9 1.7 2.2 <1 <1 <3 <3 9.2 [ 129 | 115 | 163
3 A Altissimo Centro presso la Chiesa Parrocchiale 0.8 14 4.2 4.7 2.6 2.7 0.7 1.3 <1 1.0 1.3 1.8 <1 <1 <3 <3 8.4 115 | 10.0 | 14.7
4 A S.Pietro Mussolino | San Pietro vecchio 0.7 1.3 9.7 | 121 | 3.8 4.0 2.0 2.6 0.5 1.7 4.2 5.3 <1 <1 <3 <3 171 | 228 | 211 | 289
6 A Nogarole Centro presso il Municipio 0.5 1.0 3.2 4.3 1.3 2.0 0.8 1.3 <1 1.0 0.7 1.4 <1 <1 <3 <3 5.5 9.6 6.6 123
9 A Chiampo Centro presso il Municipio 15 18 | 245|248 | 94 | 83 | 49 5.4 25 2.7 10.1 | 10.8 | 0.7 <1 2.6 <3 44.7 | 444 | 56.1 | 55.9
10 A Chiampo Zona Campo Sportivo a sud 1.3 17 | 357|262 | 80 | 7.0 6.7 5.6 23 2.8 14.4 | 111 | 15 <1 3.3 <3 56.4 | 44.7 | 708 | 56.4
15 A Arzignano Ospedale 1.9 20 | 164 [ 21.0] 100 | 838 3.1 3.9 1.2 3.0 5.7 9.1 <1 <1 2.3 3.0 33.2 | 40.7 | 40.7 | 51.4
16 A Arzignano Centro zona piazza del mercato 2.0 22 185 ] 238 |11.8 ] 10.2 | 3.7 4.9 2.0 3.8 7.0 | 113 | 05 <1 23 32 | 387 | 472 | 478 | 59.8
17 A Arzignano Chiesa S. Giovanni Battista 13 1.8 | 13.7 | 198 | 7.7 7.3 3.2 4.8 15 3.2 5.4 9.1 0.5 <1 2.0 3.0 28.1 | 38.7 | 35.3 | 49.5
23 A Montorso centro storico - zona chiesa 1.0 15 | 224|255 | 6.1 6.3 5.2 5.7 2.7 4.1 126 | 144 | 12 12 6.3 41 | 435 | 481 | 576 | 627
25 A Zermeghedo zona impianti sportivi 1.0 15 | 235|213 | 57 5.3 6.8 4.9 25 3.3 115 | 111 | 1.2 <1 4.6 31 | 433 | 619 | 56.8 | 80.4
28 A Montebello zona nord dell'abitato 1.6 22 | 206 [ 22.8 | 9.6 9.0 8.2 5.8 4.0 3.9 6.8 8.3 1.3 <1 3.8 31 | 431 | 439 | 55.8 | 556
29 A Montebello zona sud c/o il palazzetto dello sport 1.2 21 [ 151 ] 183 | 6.5 7.2 5.7 4.8 2.8 33 4.8 6.4 0.7 <1 25 <3 306 | 350 | 394 | 441
32 A Gambellara localita Sorio 1.0 20 | 106 | 126 | 4.4 5.6 34 3.6 0.8 1.8 3.7 3.9 <1 <1 1.0 <3 200 | 25.2 | 252 | 315
34 A Lonigo localitd Almisano 1.2 17 1199|176 | 112 | 63 | 47 4.0 7.4 2.9 5.6 7.5 <1 <1 5.7 3.8 | 436 | 345 | 56.1 | 44.4
35 A Lonigo zona retrostante I'Ospedale verso est 14 2.0 7.8 9.3 7.2 7.0 14 1.6 <1 1.1 1.2 1.4 <1 <1 <3 <3 16.6 | 20.3 | 19.3 | 24.4
36 A Lonigo zona a nord del centro abitato 1.2 2.0 81 [11.2 ] 6.3 6.4 2.2 2.1 0.7 1.4 1.7 2.4 <1 <1 <3 <3 17.0 | 227 | 202 | 27.7
37 A Lonigo piazza 25 Aprile 1.2 2.1 83 | 11.7 | 6.6 7.3 1.8 1.8 <1 1.3 15 1.8 <1 <1 <3 <3 17.0 | 234 | 200 | 28.1
40 A Alonte centro abitato 0.9 1.6 4.9 6.9 3.7 4.2 0.5 1.1 <1 0.8 0.9 1.3 <1 <1 <3 <3 9.5 14.7 | 109 | 18.0
42 A Sarego localita Crosara 11 1.6 94 | 108 | 42 4.6 2.8 2.7 0.8 15 2.6 3.1 <1 <1 <3 <3 172 | 21.0 | 211 | 263
43 A Sarego localita Meledo - zona chiesa 13 1.8 9.0 | 10.7 | 5.2 5.2 2.2 2.3 0.5 1.2 2.2 2.4 <1 <1 <3 <3 17.0 | 20.7 | 20.5 | 25.5
44 A Brendola zona sud-est - Piazza del mercato 1.8 24 84 | 113 | 89 8.8 1.7 2.2 <1 14 0.9 18 <1 <1 <3 <3 19.0 | 25.0 | 219 | 30.0

Montecchio
45 A Maggiore Piazza Carli 2.2 26 [11.0] 125|113 | 98 2.2 25 <1 1.7 1.3 1.9 <1 <1 <3 <3 245 | 275 | 283 | 33.0
Montecchio

46 A Maggiore zona a nord dell'Ospedale 1.0 2.1 6.3 9.9 5.7 6.7 2.3 2.8 <1 1.9 1.0 2.3 <1 <1 <3 <3 13.8 | 224 | 165 | 27.7
49 A Trissino Zona Chiesa nuova di San Pietro 1.3 2.0 64 | 95 6.2 6.6 2.6 3.7 0.5 1.9 1.0 1.9 <1 <1 <3 <3 151 | 22.0 | 181 | 275
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XILENI +

[PO BENZENE | TOLUENE ETIL-  ACETATO | Metletleheton | Acetato di o anolo | T Metoss 2 Cambono 1 qomma anai

M | e COMUNE PUNTO ESPOSIZIONE BENZENE DI ETILE P 9
2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004
50 A Castelgomberto Zona scuola/campo sportivo 14 2.0 6.4 8.5 6.2 6.3 4.3 4.7 0.6 1.8 1.0 1.8 <1 <1 0.5 <3 16.4 | 21.3 | 20.3 | 27.0

Localita Portinari presso la Scuola
11 Ab Chiampo Materna 1.1 13 [ 172 ] 16.7 | 5.0 4.7 3.5 3.8 1.3 2.7 7.5 7.9 0.5 <1 2.5 <3 30.3 | 30.6 | 38.6 | 39.0
12 Ab Chiampo La Pieve 1.7 20 | 23.8 | 224 | 9.8 9.1 4.8 4.7 1.5 25 8.3 9.5 0.8 <1 3.7 3.4 435 | 54.8 | 54.5 | 68.9
13 | Ab Arzignano Localita Castello 1.0 15 84 | 132 | 48 5.3 24 3.3 1.0 2.2 35 5.9 <1 <1 0.5 <3 175 | 402 | 218 | 50.7
14 | Ab Arzignano Localita San Zenone 0.8 14 8.3 | 13.2 | 37 4.5 2.3 3.1 0.7 2.3 3.8 6.6 <1 <1 1.0 <3 164 | 259 | 20.8 | 33.1
18 | Ab Arzignano Localita Tezze 1.3 1.8 6.5 88 | 45 4.7 2.7 3.0 0.5 1.7 15 2.1 <1 <1 0.5 <3 142 | 191 | 175 | 241
24 | Ab Montorso localita Valdame Alto 11 15 | 17.0 | 21.1 | 55 5.8 4.5 4.9 2.2 3.5 8.9 112 | 0.8 <1 4.4 3.1 33.8 | 39.9 | 444 | 51.6
2 Crespadoro Localita Ferrazza 0.5 08 | 4.2 4.7 34 | 32 0.5 0.8 <1 0.7 0.8 1.1 <1 <1 <3 <3 8.2 | 10.6 | 109 | 13.2
27 Montebello Localita Agugliana 0.6 11 5.6 8.0 25 2.8 1.8 24 <1 1.4 25 3.9 <1 <1 <3 <3 108 | 16.7 | 138 | 21.7
38 Lonigo localita Bagnolo 1.1 1.9 76 | 114 | 49 5.6 1.7 2.2 0.7 1.7 2.1 2.8 <1 <1 <3 <3 152 | 22.4 | 184 | 275
Montecchio
47 B Maggiore Localita S. Urbano 0.5 1.2 3.8 5.8 2.7 3.2 1.3 21 <1 1.3 0.8 1.9 <1 <1 <3 <3 7.7 13.6 9.3 175
San Pietro
5 C Mussolino Strada Statale 18 20 | 415|488 | 137 (121 | 85 9.8 2.8 4.8 207 | 214 | 18 1.6 3.8 4.2 745 | 825 | 94.6 | 104.7
Localita Arso presso la Scuola

7 C Chiampo Elementare 0.5 1.2 [ 183 | 205 | 40 | 43 | 45 5.1 1.2 2.2 108 | 103 | 05 <1 25 23 | 324 | 359 | 423 | 463
8 C Chiampo Prima laterale oltre ditta S.I.C.IT. 14 1.9 | 327|338 | 93 8.3 8.0 8.9 35 5.3 157 | 176 | 2.2 1.3 7.8 5.8 61.6 | 634 | 80.6 | 82.9
19 C Arzignano Limite est della zona industriale sud 1.3 19 | 1731183 | 9.0 | 88 | 47 5.0 2.0 2.9 7.8 7.4 0.5 <1 2.8 <3 358 | 369 | 453 | 464
20 C Arzignano Zona industriale sud -zona sud 1.0 16 | 875|854 [11.8| 143 | 143 | 134 | 105 | 119 | 60.8 [ 61.2 | 6.8 3.9 17.3 | 10.6 | 157.8 | 153.8 | 210.2 | 202.3
21 C Arzignano Via Enrico Fermi, 22 12 16 | 254 305|118 | 9.0 | 46 6.0 1.8 3.6 10.8 | 13.9 | 0.8 0.9 4.8 33 | 484 | 542 | 61.1 | 689
22 C Montorso zona industriale 13 18 | 513|481 (136 | 111|114 | 7.9 4.1 3.8 246 | 252 | 34 2.6 319 | 150 | 103.8 | 87.7 | 141.6 | 115.3
26 C Zermeghedo zona industriale 1.0 1.7 | 954 | 728 [ 16.9 | 11.6 | 46.8 | 22.6 | 23.2 | 136 | 384 | 354 | 122 5.6 284 | 134 |191.2 | 132.6 | 262.2 | 176.6
30 C Montebello zona industriale 11 18 | 218205 | 7.1 7.2 8.3 7.8 3.5 4.1 92 | 113 | 26 1.0 4.9 31 | 443 | 432 | 584 | 56.8
31 C Montebello zona industriale a sud dell' abitato 11 1.8 | 13.6 | 16.8 | 5.0 7.0 5.2 4.0 2.4 2.9 4.9 5.8 0.7 <1 8.4 4.6 30.3 | 338 | 41.2 | 433
33 C Gambellara zona industriale - Via Europa 1.0 15 | 171|114 | 6.3 55 | 44 3.2 2.0 1.8 4.8 4.6 1.0 0.8 2.7 <3 30.9 | 238 | 39.0 | 30.2
39 C Lonigo zona concerie 13 19 | 122|102 | 7.2 6.2 34 2.7 0.8 1.5 3.9 2.9 0.6 <1 <3 <3 24.2 | 22.0 | 29.6 | 27.3
41 C Alonte zona industriale 0.9 15 7.7 9.1 3.8 4.0 1.1 1.7 0.3 1.3 2.6 2.3 <1 <1 <3 <3 13.8 | 17.6 | 165 | 21.8
48 C Trissino Depuratore 0.9 1.5 5.7 8.0 | 4.1 4.2 2.7 3.5 0.5 1.8 1.7 2.5 <1 <1 4.9 42 | 152 | 19.6 | 17.7 | 26.0
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Tabella 37: Medie delle esposizioni del 2005.

N | bUneo COMUNE PUNTO ESPOSIZIONE Benzene | Toluene ((ﬁ';rl‘;) s Met"g\tjl"éﬂ‘;m"e aoutl | i-Butanolo zlp'\r"(f;‘;leo gf‘grgglnc'g Somma
(uo/m®) | (ug/m®) | (ug/m®) | (uo/m®) | (ug/m®) | (ug/m®) | (ug/m’) (ug/m?)
1| A CRESPADORO CENTRO C/O LA CHIESA PARROCCHIALE 12 45 2.7 < < 16 < <3 101 | 138
3 | A ALTISSIMO CENTRO C/O CHIESA PARROCCHIALE 15 36 24 11 <1 12 <1 < 91 | 126
4 | A | SANPIETRO MUSSOLINO S. PIETRO VECCHIO C/O CHIESA 13 93 3.2 26 17 46 <1 <3 182 | 247
6 | A NOGAROLE CENTRO PRESSO IL MUNICIPIO 10 3.0 <2 13 <1 <1 <1 < 72 | 100
9o | A CHIAMPO PRESSO IL MUNICIPIO 18 | 193 | 72 47 23 9.8 10 3.4 363 | 495
10| A CHIAMPO CAMPO SPORTIVO A SUD 16 | 178 | 57 46 25 8.9 11 42 339 | 464
15| A ARZIGNANO OSPEDALE 21 | 186 | 80 38 2.1 7.3 <1 3.4 339 | 461
16| A ARZIGNANO PIAZZA DEL MERCATO 21 | 158 | 78 3.9 25 71 <1 33 314 | 432
17| A ARZIGNANO CHIESA S. GIOVANNI BATTISTA 17 | 140 | 58 3.4 17 6.4 <1 3.4 272 | 313
23| A MONTORSO ZONA CHIESA 14 | 167 | a3 45 23 9.9 12 56 332 | 459
25 | A ZERMEGHEDO ZONA IMPIANTI SPORTIVI 13 | 168 | 38 48 23 9.7 12 4.0 322 | 439
28| A MONTEBELLO ZONA NORD ABITATO 20 | 159 | 73 43 23 6.4 <1 42 315 | 434
29 | A MONTEBELLO VICINANZE PALAZZETTO DELLO SPORT 16 | 125 | 52 37 2.2 5.1 <1 33 249 | 343
2| A GAMBELLARA LOC. SORIO 15 75 3.3 27 13 2.8 <1 <3 156 | 215
3 | A LONIGO LOC. ALMISANO 16 | 155 | 58 3.8 9.1 6.6 <1 5.3 343 | 483
35| A LONIGO ZONA RETROSTANTE OSPEDALE VERSO EST 17 8.7 5.2 16 <1 12 < <3 156 | 212
6| A LONIGO ZONA A NORD DEL CENTRO ABITATO 17 7.8 5.0 23 13 1.9 <1 <3 160 | 221
37| A LONIGO PIAZZA 25 APRILE 18 75 58 16 11 16 <1 < 154 | 213
0 | A ALONTE CENTRO ABITATO 13 38 3.0 14 <1 < < <3 93 | 131
2| A SAREGO LOC. CROSARA 14 72 3.2 25 13 2.4 <1 <3 146 | 200
3] A SAREGO LOCALITA MELEDO — ZONA CHIESA 18 8.0 40 2.4 13 1.9 <1 <3 158 | 215
4 | A BRENDOLA PIAZZA DEL MERCATO - ZONA SUD-EST 19 93 5.7 16 11 12 <1 < 169 | 229
45 | A | MONTECCHIO MAGGIORE PIAZZA CARLI R - 75 23 13 16 <1 <3 196 | 26.9
46 | A | MONTECCHIO MAGGIORE ZONA A NORD OSPEDALE 16 9.1 51 2.4 13 18 <1 <3 173 | 237
49 | A TRISSINO ZONA CHIESA NUOVA DI SAN PIETRO 14 6.4 42 3.1 <1 12 < <3 139 | 194
50| A CASTELGOMBERTO ZONA SCUOLA/CAMPO SPORTIVO 14 6.8 3.9 42 <1 15 <1 < 154 | 216
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N |oiess COMUNE PUNTO ESPOSIZIONE Benzene | Toluene (ﬁ';rl‘;) e Me“'(e,\t,il'égmne aoutl | i-Butanolo 21P'\r/|:;g?1§|o graggggg Somma
11| Ab CHIAMPO LOC. PORTINARI - C/O SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE 14 | 140 | 40 4.0 2.2 7.1 <1 <3 277 | 363
12 | Ab CHIAMPO LA PIEVE 20 | 169 | 78 3.9 22 71 <1 43 353 | 452
13 | Ab ARZIGNANO LOC. CASTELLO 13 85 38 258 15 a1 <1 <3 191 | 249
14 | Ab ARZIGNANO LOC. SAN ZENONE 13 75 3.2 25 16 3.9 <1 <3 174 | 230
18 | Ab ARZIGNANO Loc. TEzzE 16 6.3 3.3 28 13 19 <1 <3 154 | 201
24 | A MONTORSO LOC. VALDAME ALTO 14 | 128 | 37 35 18 6.6 <1 37 260 | 342
2 | B CRESPADORO LOC. FERRAZZA <1 56 27 < < 1.0 <1 <3 110 | 137
27| B MONTEBELLO AGUGLIANO 11 6.6 < 26 13 3.4 <1 <3 144 | 101
8| B LONIGO LOC. BAGNOLO 14 72 35 23 13 1.9 <1 <3 154 | 196
47 | B | MONTECCHIO MAGGIORE LOC. S. URBANO 11 37 2.0 2.1 < 13 < <3 98 | 130
5 | c | SANPIETROMUSSOLINO STRADA STATALE 19 | 344 | o3 6.1 3.9 17.2 19 46 619 | 794
7| c CHIAMPO LOC. ARSO - C/O SCUOLA ELEMENTARE 12 | 186 | 40 5.6 23 12,5 <1 36 364 | 484
8 | c CHIAMPO PRIMA LATERALE DX OLTRE DITTA S.L.C.IT. 17 | 22 | 76 83 46 13.3 16 8.8 540 | 721
19| ¢ ARZIGNANO LIMITE EST Z. 1. SUD 17 | 207 | 70 5.7 23 9.7 13 48 408 | 530
20| c ARZIGNANO Z1.5UD 14 108 | 137 75 5.3 16.1 1250 | 168.4
a| c ARZIGNANO VIA ENRICO FERMI N. 23 15 | 231 | 68 53 25 10.5 12 55 434 | 564
2| c MONTORSO ZONA INDUSTRIALE 16 | 573 75 3.9 29.0 56 203 1070 | 140.7
6| c ZERMEGHEDO ZONA INDUSTRIALE 15 | 649 | o8

0| c MONTEBELLO ZONA INDUSTRIALE <1 116 | 60 35 13 5.1 <1 3.4 250 | 325
| c MONTEBELLO Z.1. A SUD ABITATO OLTRE AUTOSTRADA 15 | 112 | 39 35 2.1 46 <1 a1 240 | 316
3| c GAMBELLARA VIA EUROPA - Z.I. 14 | 121 | s2 35 17 3.6 <1 <3 243 | 310
9| c LONIGO ZONA CONCERIE 15 | 114 | 421 42 13 44 <1 <3 226 | 290
m| c ALONTE ZONA INDUSTRIALE 12 6.6 26 18 <1 19 <1 <3 134 | 170
8| c TRISSINO DEPURATORE 14 5.7 3.3 29 13 19 <1 6.6 169 | 236

Max 23 | 649 | 155 | 193 141 | 486 | 58 220 1202 | 1765 |
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Grafici 17: Confronto campagne 2000-2001 / 2002tipetogia di punto (in ordine crescente per sonamaliti)
—— punti tipo A —— punti tipo AB punti tipo B puntipo C
1: dal 28/01/02 al 7/02/02 2: dal 25/03/02 al 4024/  3: dal 25/07/02 al 6/06/02
4: dal 19/08/02 al 29/08/02  5: dal 30/09/02 al DIB2 6: dal 25/11/02 al 5/12/02
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Sito: Chiampo, via Portinari

Periodo di monitoraggid@8/01/2002 — 7/02/2002

Inquinantetoluene

Dati generali

passivo

Concentrazione campionatore 70

Concentrazione media mezzo mohjle 70

mobile

Concentrazione oraria max mezzo

407

Giorno tipo da lunedi a sabato

Giorno tipo domenica

pg/nt

pg/nt

160

140

120

1004

80

60

401

201

160

1404

120

1004

80 1

60

40 1

20 4

Dati giornalieri

Giorno Orario delle Media delle
concentrazioni piu| concentrazioni
elevate

Lunedi 18-21 206
Martedi 11-14 237
Mercoledi 11-14 119
Giovedi 11-14 51
Venerdi 11-14 190
Sabato 11-14 143
daluna 11-14 138
Sab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ora
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Sito: Montebello, piazzale del Donatore
Periodo di monitoraggid®5/03/2002 — 4/04/2002

Inquinantetoluene

Dati generali

Dati giornalieri

passivo

Concentrazione campionatore

12

Concentrazione media mezzo mohjle 14

mobile

Concentrazione oraria max mezzo

175

60

50

40

201

101

60

50

40+

20+

104

Giorno Orario delle Media delle
concentrazioni piu| concentrazioni
elevate

Lunedi 23-24 24
Martedi 9-10 36
Mercoledi 8-9 80
Giovedi 8-9 100
Venerdi 23-24 48
Sabato 0-1 49
daluna 8-9 46
Sab

Giorno tipo da lunedi a sabato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ora

Giorno tipo domenica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ora




Sito: Arzignano, via I12 Strada
Periodo di monitoraggid®5/11/2002 — 5/12/2002

Inquinantetoluene

Dati generali

Dati giornalieri

Concentrazione campionatore 24
passivo

Concentrazione media mezzo mobjle 37
Concentrazione oraria max mezzo| 270

mobile

120

Giorno Orario delle Media delle
concentrazioni piu| concentrazioni
elevate

Lunedi 16 - 17 181
Martedi 19-20 89
Mercoledi 18 -19 85
Giovedi 17 -18 106
Venerdi 15-16 180
Sabato 0-1 44
daluna 16 -17 94
Sab

Giorno tipo da lunedi a sabato

1004

80 -

pg/nt

40

201

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

120

Giorno tipo domenica

100

80

pgint

40

20] I I] II
04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Carbonio organico: concentrazioni medie rilevaté o@so della campagna di monitoraggio
dei composti organici volatili - 2005

? Carbonio organico (microgrammi/m3)
O <30.0
@) 30.0 = 60.0
5 O 60.1+100.0
< (] >100.0 o
— = IR N =i o . e N \ ‘%;év\ '



Nei grafici che seguono si riporta 'andamento deglo inquinanti monitorati durante l'intero
periodo 2000-2005:
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Si nota un trend in diminuzione per quasi tuttolventi, ad eccezione dell’l-metossi2-propanolo,
solvente spesso utilizzato nei prodotti verniciaghtodiluibili. | suddetti grafici inoltre evidenano

uno spiccato andamento stagionale con massimi es¢ i dicembre e minimi nel periodo estivo.
L’andamento & da porsi in relazione con le condizioeteorologiche stagionali che comportano
una scarsa diffusivita degli inquinanti nella stag fredda, in conseguenza della bassa insolazione
e quindi dei deboli moti convettivi; il contrariondene nella stagione calda. Una piu precisa
rappresentazione di questo andamento si € ottemali&zzando i dati del 2002, 2003, 2004, 2005
nel corso dei quali le campagne, oltre ad averaasatnpre la stessa durata e numero, sono state
ripetute, a differenza degli anni 2000 e 2001,enstesse settimane dell’'anno (per precisioné,la 5
13, 27, 34, 4C, 48)).

Considerando i valori medi relativi alla somma degto analiti per ogni settimana dell’anno
monitorata, si riesce ad avere un’idea realistieWashdamento degli inquinanti durante I'intero

arco dell’anno, permettendo cosi di realizzare naficp, esemplificativo deffanno tipo”:

ANNO TIPO (2002-2005)

70

60

A
o
I

N
o

w
o

SOMMA ANALITI IN pg/m®

N
o

10

gen-feb mar-apr mag ago set-ott nov-dic

134



Si nota da questo grafico una ulteriore diminuzialetla concentrazione nel mese di agosto
all'interno del periodo estivo, gia di per sé camovi piu bassi, verosimilmente attribuibile alla
fermata degli stabilimenti in questo mese.

Si evidenzia come, tra gli inquinanti monitoratiguai hanno origine anche da settori diversi da
guello industriale; ad esempio secondo la stimé& dahissioni effettuata da APAT, il benzene e
emesso per oltre il 90% dal settore dei traspaito scopo di valutare il contributo emissivo da
settori diversi da quelli industriali nell’area tekoncia, si sono confrontate le concentrazioni di

benzene, toluene, etilbenzene e xileni (BTEX) aeda suddetta e in quella del comune di Vicenza:

Benzene
35
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Per il benzene (vedi grafico) le concentraziorevdte nel corso degli anni 2001-2005 non sono
molto diverse tra le due aree messe a confromentdo conto del maggiore contributo del traffico
a Vicenza, piu intensamente urbanizzata, si possonfermare e approssimare le stime APAT
assegnando la provenienza del benzene nell’'aréaawicia al settore dei trasporti; il rapporto tra
benzene ed altri inquinanti aromatici del gruppdeETcalcolato per I'area di Vicenza puo essere
cosi utilizzato per calcolare il contributo di settdiversi da quello dei trasporti nell’area della

concia.
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Etilbenzene + xileni
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Per gli etilbenzeni e xileni 'andamento é rappréat® nel grafico sopra riportato.

| rapporti fra i due inquinanti sono pressoche aglal a quelli del benzene e quindi appare
verosimile concludere nello stesso modo e cioégasse la provenienza dell’etilbenzene e degli
xileni nell'area della concia al settore dei traspdNel complesso, per la suddetta area, si €
verificata una tendenza alla diminuzione della eoi@zione di benzene, etilbenzene e xileni.

Toluene
18.0

2000/2001 2002 2003 2004 2005

‘I Vicenza M Area Concia ‘

Diverso é il rapporto tra le due aree per il tokie@ome risulta dal grafico a fianco il toluene
nell’area della concia prevale nettamente rispattmluene nel comune di Vicenza; cid pud essere
spiegato dal fatto che le industrie conciarie dbntscono maggiormente rispetto al traffico alle
emissioni di questo inquinante. Il rapporto tractencentrazioni del benzene tra le due aree puo
essere ritenuto, per la componente dovuta al ¢mffiguale anche nell’area della concia, rendendo
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possibile cosi la stima dell'inquinamento da tokier| distretto conciario per la sola componente
di questo settore.

| fattori correttivi utilizzati per questo calcogmno stati i seguenti

anno 2001 2002 2003 2004 2005

fatt. | 067 | o065 | 071| 061 027
Ccofrr.

Le concentrazioni del toluene cosi corrette soatesttilizzate per il calcolo della somma di tutti
solventi di derivazione conciaria (cosiddetti ANAL), escludendo dal calcolo per i motivi sopra
riportati il benzene, I'etilbenzene, gli xileni.

La somma degli analiti e rappresentata nel segugafeo:

SOMMA ANALITI
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Poiché, come gia detto, solo dal 2002 la collocazidei dosimetri passivi avviene a settimane
regolari nel corso dellanno (in numero di sei),seno utilizzati i dati del 2000 (due periodi di
campionamento di cui solo uno, nel corso delld g&timana, ritenuto rappresentativo, poiché
l'altro & stato effettuato nel corso della®S2ttimana a cavallo delle ferie natalizie) peosteuire
(vedi prima porzione del grafico in rosso) I'andanteedella concentrazione nel corso delle sei
settimane, sulla base del’Anno Tipo e facendo odmche il grafico estrapolato si sovrapponesse
all'unico valore misurato (segnato con un rombo);banaloga estrapolazione é stata fatta per |l
2001 (su tre periodi monitorati & stata esclusa3(fasettimana relativa al periodo antecedente alla
chiusura estiva e con valore di somma degli aratiimala e non rapprresentativa del periodo). Si
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e ottenuto un trend per [lintero periodo che eviignuna consistente diminuzione
dell'inquinamento da solventi utilizzati nella cd@scin cinque anni si € passati da una media di
circa 40pg/m® ad una di poco piul di 20.

Il grafico che segue evidenzia molto chiaramenssmdamento del consumo di solventi e di
emissioni degli ultimi dieci anni: il trend € instante diminuzione nonostante la continua crescita

produttiva, fatto che amplifica I'importanza desultati raggiunti in questi ultimi anni.

Rapporto produzione/consumo solventi 1996/2006
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Alcune considerazioni sulle condizioni meteorologhe

Le condizioni meteorologiche, in particolare vetacie direzione del vento, influenzano
notevolmente la dispersione degli inquinanti iraari

Si riportano nelle pagine successive le rose dafi ek=lla zona Montebello-Zermeghedo, elaborate
con i dati del vento misurati dalla centralinadigsdal laboratorio mobile.

Considerato che in questa zona si rilevano congeptni elevate di idrogeno solforato nelle ore
notturne e nelle prime ore del mattino, sono stédborate le rose dei venti dalle 20.00 alle 1@00
dalle 10.00 alle 20.00. Si osserva la notevolerditéetra le due rose dei venti.

Per una piu facile lettura dei dati, sono statdamiate, per I'idrogeno solforato, anche le rose
dell'inquinamento che riportano per ogni direziate vento il numero di superamenti del valore di
7 upg/m. Le rose dellinquinamento, normalizzate alla séesdimensione per evidenziare
contemporaneamente periodi di monitoraggio divessno stati sovrapposti alla cartografia della
zona. Si nota che le situazioni piu critiche sifi@no con vento proveniente dal settore NO - NE.
Per ogni sito, nella successiva tabella si ripart@ndue direzioni del vento a cui corrispondono co

piu frequenza i superamenti del limite.

Tabella 38: Rosa inquinamento idrogeno solforatiirezioni prevalenti.

I° direzione N° superamenti II° direzione N° superamenti
prevalente limite prevalente limite
Montebello, piazzale N 44 NNE 22
Donatore
Montebello, via Zin N 64 NNE 42
Montebello, viale NO 1013 NNO 649
Trento
Zermeghedo, via NNO a7 NNE 38
Marconi
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Rose dei venti

Zermeghedo, via Marconi Montebello, staz. fissa
dal 6/06/2002 al 27/06/2002 anno 2002
24 ore 24 ore
N N
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Montebello, via Zin Montebello, p.le del Donatore
dal 27/06/2002 al 18/07/2002 dal 21/03/2002 al 4/04/2002

24 ore 24 ore
N N
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Montebello — Zermeghedo: Rose dell'inquinamentbidelgeno solforato - 2002

"J‘Z.
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Non ritenendo che i nuovi dati meteo possano porasignificativamente diverse considerazioni
sulle condizioni meteorologiche di cui al precedertapitolo, si riportano solo le rose
dell'inquinamento dell’idrogeno solforato per leazbni di Montebello-Zermeghedo del 2003-
2004:

Montebello — Zermeghedo: Rose dell'inquinamentbidelgeno solforato
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EMISSIONI IN ATMOSFERA

Generalita sulle emissioni del distretto conciario

LE EMISSIONI PROVENIENTI DALLA FASE “BAGNATO"
- idrogeno solforato (decalcinazione e piclaggiguando vengono a contatto scarichi idrici

acidi con quelli alcalini);

- ammoniaca (calcinazione).
La principale causa di odori sono i reflui di cakio. Tale odore, molto forte e caratteristicoj\wder
dalla decomposizione di gruppi ammidici collagenaie si trasformano in gruppi carbossilici e
liberano ammoniaca. Anche la presenza di ammirasaigacdi forte odore.
Altra causa di odore puo essere la miscelazioneedlei di calcinaio con bagni acidi residui delle
successive operazioni di concia. Questa miscelrmeéta lo strippaggio di acido solfidrico gassoso
che, anche a basse concentrazioni, produce esalazadeodoranti dal caratteristico odore di uova

marce.

LE EMISSIONI PROVENIENTI DALLA FASE “RIFINIZIONE”

L’'applicazione tramite spruzzi richiede l'utilizzdi solvente organico che comporta rilevanti
emissioni di S.O.V. (sostanze organiche volatiijesenti comunque, anche se in quantitativi
minori, anche con l'uso di prodotti definiti “altgua”. Nelle cabine di spruzzatura viene prodotto
anche un particolato solido (pigmenti) con consatgieemissione, come inquinante, anche di
polvere.

LE EMISSIONI PROVENIENTI DALLA FASE “OPERAZIONI GEERICHE”
Alcune operazioni meccaniche comportano la prodweziodi inquinamenti atmosferici,

specificatamente polveri dermiche, che necessitapesso della presenza di dispositivi di
aspirazione/abbattimento delle stesse; le rasaimnigitre, sono dotate di un dispositivo in continu

di affilatura delle lame che produce anch’esso @wlvAlle operazioni generiche appartengono
anche le fasi di condizionamento della pelle adrao I'asciugatura delle stesse, bagnate o tinte,
con modeste emissioni di composti odorigeni.

In genere, gli impianti che eseguono le suddeteragioni sono classificati a ridotto inquinamento

atmosferico.
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LE EMISSIONI PROVENIENTI DALLA FASE “SERVIZI AUSILARI”

Le emissioni provenienti da questa fase possorereesgondotte all'utilizzo degli impianti termici
(anidride carbonica, idrocarburi incombusti, ossidazoto e zolfo, monossido di carbonio), oltre
che agli odori derivanti dagli impianti di preti@ttento delle acque reflue, ove presenti.

Principali inquinanti

Nella tabella sotto riportata sono stati elencatlori medi dei parametri maggiormente inquinanti.

Lavorazione Parametro Portata | Concentrazione| Flusso di |Impianto di abbattimento piu
(Nmc/h) (mg/Nmc) massa (g/h) utilizzato
DecaIC|_naZ|one, ldrogeno 500 80 50 Scrubber con soluzione di spda
macerazione pickel solforato
Cabina di spruzzo Polveri 1500( 3 45 Scrubber copia
Cabina di spruzzo Solventi 1500( 100/5000 1500/@500 Scrubber con acqua
Rasatura Polveri 1800 5 10 Filtro a secco
Smerigliatura Polveri 8500 3 15 Filtro a secco

| dati indicati, dati medi ricavati dalle analisasmesse dalle aziende alla Provincia di Vicenza,
sono riferiti ad un singolo macchinario, il cui liizo € standardizzato a 8h/giorno per 220

giorni/anno. Lo scenario globale é evidenziatogtafici seguenti.

Grafico 18: Emissione di polveri provenienti dalses/orazioni meccaniche di rasatura e smerigliatuma/h per
abitante) anno 2002
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Grafico 18/b: Emissione di polveri provenienti @alavorazioni meccaniche di rasatura e smerigkaturg/h per
abitante) al 31/12/2005
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Per quanto riguarda I'utilizzo dei solventi, laglib ed i grafici seguenti ne evidenziano il coneum
annuale da parte degli insediamenti produttividistretto conciario. Si nota la generale tendenza

alla diminuzione, che in alcuni casi arriva anchéimezzamento dei consumi annui.

Comune Consumo Solvent| Consumo Solventi| Consumo Solventi| Consumo Solventi
2002 2003 2004 2005
Tonnellatelanno | Tonnellate/anno | Tonnellate/anno | Tonnellate/anno
Alonte 60 47 33 33
Arzignano 4130 3947 3587 3252
Brendola 30 26 21 -
Castelgomberto 40 26 25 27
Chiampo 2020 1283 1100 1039
Gambellara 120 100 91 90
Lonigo 1210 694 677 656
Montebello Vic. 470 454 479 277
Montorso Vic. 650 439 428 467
San Pietro Mussolinp 340 238 181 249
Sarego 380 304 289 212
Trissino 230 185 164 146
Zermeghedo 1870 1274 1163 1012

Grafico 19: Emissione di polveri provenienti datkbine di spruzzo (mg/h per abitante) anno 2002
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Grafico 19/b:
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Grafico 20: Consumo di solventi (kg/abitante) a2062
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Grafico 20/b: Consumo di solventi (kg/abitante) i&2®03-2005
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Grafico 21: Consumo di solventi per unita di sujp@f(tonn/kmq) anno 2002
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Grafico 21/b: Consumo di solventi per unita di géipee (tonn/kmq) anni 2003-2005
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Come si puo notare dai grafici sopra riportatialiori riscontrati non si discostano moltissimo aa u
comune all’altro, mantenendosi tutti entro un deieatorange da cui si distingue il territorio di
Zermeghedo, che risulta nuovamente il sito piu cdéti, verso il quale dedicare maggiore

attenzione nell'ottica di un intervento di miglionanto ambientale.
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Per quanto riguarda il monitoraggio dei Compostidici Volatili, anche nella campagna del 2006
viene confermato il tipico andamento stagionale icealori piu elevati nell'intervallo piu freddo,
guando le condizioni meteoclimatiche sono piu favoli allaccumulo delle sostanze inquinanti
nell'aria. Il grafico sottostante evidenzia la adtifferenza fra la concentrazione media nei pdinti
tipo “C”, scelti tutti all'interno delle aree prottive, ed i rimanenti; differenza che tende pero ad
annullarsi, come prevedibile, nell'intervallo 7-Agosto, intervallo in cui i valori di concentrazen
sono prossimi a zero, o al massimo alcune unitaytini siti. Eccezion fatta per i punti di tipd",

i valori medi del 2006 sono risultati leggermentipexiori agli analoghi valori del 2005 invertendo

una tendenza alla diminuzione particolarmente exelaei punti di tipo “C”.

Monitoraggio della qualita dell’aria 2001/2006: Quosti Organici Volatili (ugCOV/mc) — Tutti i punti
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Per quanto riguarda la presenza degli impianti itgynutilizzati dagli stabilimenti conciari, il
grafico successivo mostra la differente tipologiaalimentazione adottata, mentre nella tabella
seguente sono riportati i dati analitici medi diigsrone degli impianti termici alimentati a metamo

ad olio combustibile, le due tipologie maggiormeotesenti.

Grafico 22: Livello di metanizzazione degli impiatgrmici
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Tabella 39: Valori medi di emissione degli impiatetimici

Tipologia di Concentrazione | Flusso di massa
alimentazione Parametro | Portata (Nmc/h) (ma/Nmo) @h
Metano So2 5000 10 50
Metano CO 5000 17 85
Metano Nox 5000 160 800
Metano Polveri 5000 0,45 2,25
Olio Combustibile So2 2000 600 1200
Olio Combustibile Cco 2000 90 180
Olio Combustibile Nox 2000 250 500
Olio Combustibile Polveri 2000 55 110
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Lo stato dell'aria in base alle segnalazioni dei ttadini

La zona della Valle del Chiampo, dove sono preseatnerose attivita conciarie e impianti di
smaltimento e di recupero rifiuti, € oggetto di rarose segnalazioni alle autorita competenti per
problemi di percezione nell'aria di varie sostanmquinanti. L'odore e uno degli aspetti piu
evidenti dell'inquinamento atmosferico, in quantene immediatamente percepito e, anche quando
le concentrazioni delle sostanze responsabilialidi‘e non sono a livelli di tossicita, pud costiui

un problema rilevante per il benessere della papahe. Infatti la maggior parte delle segnalazioni
e lamentele per casi di inquinamento atmosferigoaida proprio la presenza di odori.

L’emissione di sostanze odorigene puo derivareldana tipologie di lavorazioni industriali (es.
industria chimica, conciaria), da impianti di testtento di rifiuti e di depurazione delle acque
reflue, ma anche da attivita di tipo agricolo @ailmenti zootecnici.

Le sostanze responsabili di odore sono di variaraatira esse si possono citare: ammoniaca,
ammine, acido solfidrico, mercaptani, aldeidi etohe

Nelle sottostanti tabelle sono riportate le segnafa pervenute all’Arpav durante l'orario di lawor

e nel corso della Pronta Disponibilita (servizior & emergenze ambientali in orario serale e

notturno e nei giorni festivi).

Comune Anno 2001 | Anno 2002 | Anno 2003| Anno 2004 | Anno 2005
Alonte 1 0
Altissimo 0 0
Arzignano 18 26 5 2 9
Brendola 6 2 1
Castelgomberto 2 1 1
Chiampo 14 1 6 1 3
Crespadoro 0 1
Gambellara 2 2
Lonigo 1 1
Montebello Vicentino 11 21 6 4 5
Montecchio Maggiore 8 4 5 4 1
Montorso Vicentino 12 5 5 3 3
Nogarole Vicentin 0 0
San Pietro Mussolino 0 0
Sarego 2 0 1
Trissino 22 13 3 6 2
Zermeghedo 2 3 1 3

Si evidenzia una generale diminuzione delle segmalg con esclusione della zona Montebello-

Zermeghedo e del comune di Arzignano.
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OLFATTOMETRIA DINAMICA

L'olfattometria dinamica € il metodo prescritto ldaNorma europea, adottata in ltalia come
UNI/EN 13725:2004 per la determinazione della concentrazione di ®@doemissioni gassose.

Il metodo si basa sull'uso di un gruppo di persapgortunamente selezionate e addestrate, detti
esaminatori. Agli esaminatori viene fatto annusareampione di gas odoroso, diluito con aria
inodore secondo rapporti definiti. Il campione égantato al gruppo secondo una serie di diluizioni
decrescenti. Ciascun membro del gruppo deve sagnataediante la pressione di un pulsante,
guando egli percepisce un odore e quando non neegisce alcuno. Le risposte del gruppo
vengono registrate ed elaborate.

Il risultato della misurazione olfattometrica di sampione € il suo valore di concentrazione di

odore, espresso imita odorimetriche europee per metro cubo di ariaoug/mq).

1.2 La concentrazione di odore

Per definizione, un campione gassoso ha conceatrazili 1 oue/m*® quando & alla soglia di
percezione, ossia quando il 50% della popolazianeusando quel campione, percepisce un odore,
mentre il restante 50% non ne percepisce alcunan@uun campione ha concentrazione di odore
pari a X og/m® deve essere diluito X volte con aria inodore afiié esso giunga alla soglia di

percezione.

2.2 Analisi in laboratorio olfattometrico

| campioni non appena prelevati vengono confetifiaboratorio di Olfattometria Dinamica del
Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, dove gemo analizzati generalmente il giorno
successivo al prelievo.
Nel frattempo vengono conservati presso lo stessmolatorio in conformita ai requisiti della
norma tecnica.
Per le determinazioni olfattometriche si impiegaQifattometro Dinamico conforme ai requisiti
della norma tecnica, munito di quattro postaziansabgio degli odori e comandato da personal
computer.
L'olfattometro € un’apparecchiatura nella qualeaimpione di gas odoroso viene diluito con gas
neutro, secondo un rapporto definito, e presertglicesaminatori.
L'olfattometro consente, pertanto:

1. la diluizione del campione secondo rapporti mlgfie a livelli che possono raggiungere

diverse decine di migliaia di volte;
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2. la presentazione dei campioni e/o dell'aria piglaesaminatori;
3. laregistrazione delle risposte (sento/non gento
4. [l'elaborazione statistica dei risultati

Vengono utilizzati due gruppi di esaminatori. Cias@saminatore (soggetto qualificato a giudicare
il campione di gas odoroso) e stato selezionatbase ai requisiti richiesti dalla norma UNI/EN
13725:2004.

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI ARZIGNANO - LOC. CANOVE

Descrizione dell'impianto

L'impianto puo trattare:

- frazione umida derivante da raccolta differer&@itRU prodotta da civile abitazione;

- rifiuti organici da utenze selezionate;

- rifiuti vegetali derivanti da attivita di manutagone del verde pubblico e privato e scarti ligneo
cellulosici naturali;

- altri residui compatibili compostabili, utilizzatesclusivamente al fine di migliorare le
caratteristiche della miscela finale e la qualg#hmtodotto.

Nello stesso sito e presente un impianto di pressakella frazione secca che tratta 50 ton/giotho e
e composto da: tramoggia di alimentazione del reagwhi; rompisacchi/frantumatore della

frazione secca; vaglio per separazione eventuglirita umide; pressa.

L'impianto di compostaggio si compone delle segusagioni.

a) Ricezione e stoccaggio rifiuti separata pelule flazioni previste (organico e verde-legno).

La zona per il verde-legno & coperta ma non tantpoed in parte all'aperto (500 mq) con
possibilita di stoccare la quantita conferita miensnte; la zona della FORSU e tamponata e tenuta
in depressione. Lo scarico € a pavimento; i mdies@no ripresi con polipo a benna per |l

caricamento del rompisacchi.

b) Pretrattamento: la frazione verde-legno vienwrata con biotrituratore a martelli in zona
coperta; la frazione organica € caricata nel roaquisi che lacera i sacchetti e sminuzza il rifiuto.
Non e previsto un vaglio separatore. Mediante ndstisportatore la frazione umida viene conferita
insieme con il verde triturato al miscelatore chgera I'omogeneizzazione del materiale da

immettere nella sezione di compostaggio accelerato.
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c) Compostaggio accelerato: 4 reattori a tunnemdlteriale che entra spinge fuori un uguale
volume di compost. Il tempo di permanenza é diacitd-16 giorni. La temperatura e l'aerazione
sono regolate in modo tale che la massa in comggistabbia sempre una temperatura di circa 55-
60°C per il 50/60% del tempo di permanenza. L'aen&zavviene tramite soffianti in compressione

ed in depressione, in appositi diffusori nel tunmét un sistema di rimozione della condensa.

d) Maturazione: in un capannone tamponato ed imredspne, con invio a biofiltro dell'aria
estratta, dimensionato per la produzione di 62ngior

Le emissioni gassose provenienti da: celle di lagsone, capannone di maturazione e capannone
di ricezione-carico vengono inviate al biofiltron fase di regime verranno convogliate al biofiltro

anche le emissioni provenienti dai cumuli di stggga del compost maturo.

Indagine olfattometrica del 15/03/2005

Obiettivo dell'indagine, condotta su incarico dedr@une di Arzignano, € di valutare I'efficienza
dei presidi presenti presso I'impianto ed, in gatare, del biofiltro al quale sono inviate buona
parte delle emissioni odorigene generatesi neliamp. L’autorizzazione all'esercizio
dellimpianto di compostaggio prevede che le emisisiprovenienti dal biofiltro rispettino il
seguente limiteB00oug/m? (unita odorimetrica europea s¥)m
| campionamenti hanno, pertanto, anche lo scopuwatlitare il rispetto del limite imposto dal
provvedimento autorizzatorio.
In totale si sono effettuati 15 campionamenti @i aosi suddivisi:

0 2iningresso al biofiltro;
8 in uscita al biofiltro;
1 cumulo di “verde” non triturato stoccato all’afmer
1 cumulo di “verde” triturato sotto tettoia;
1 cumulo di “frazione secca del r.u.”;

1 cumulo di “compost giovane”, in uscita dalla mraione e raffinato;

O O O o o o

1 cumulo di “compost vecchio”, in uscita dalla nrazione e raffinato, dopo rivoltamento

(per simulare I'effetto dello spandimento sul sgiolo

Per I'indagine si € impiegata la tecnica olfattameat in conformita con la Norma europea UNI/EN

13725:2004, gia illustrata precedentemente in nnarsietetica.

La prova olfattometrica: i prelievi
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Il 15/03/2005 sono stati prelevati complessivamegquandici campioni di aria da sottoporre ad
indagine olfattometrica. | prelievi sono stati d¢ffi@ti tenendo conto degli obiettivi che ci si era
posti: valutare I'efficienza di abbattimento ediglpetto dei limiti imposti per il biofiltro.
Data la notevole superficie del biofiltro (576)ne considerato che lo stesso, ai fini gestiorali,
suddiviso in quattro sezioni indipendenti, in matiopermettere la manutenzione a rotazione delle
stesse, si e suddivisa virtualmente ciascuna seapdue in modo da ottenere otto aree omogenee,
sulle quali effettuare i prelievi. Oltre al campawnento per ciascun punto di prelievo sono state
determinate la velocita dell'aria in uscita, la paEratura e l'umidita al fine di valutare
'omogeneicita del biofiltro e, di conseguenza,gvahediare i singoli valori riscontrati.
Gli altri campionamenti sono stati eseguiti in g0 al biofiltro (due campionamenti in
considerazione della portata), ed in altri puntipbtenziale” emissione odorigena dell'impianto di
compostaggio in base a quanto emerso nei vari lbopgai conoscitivi che hanno preceduto la
prova olfattometrica.
Per I'effettuazione dei campionamenti si € utiliada seguente strumentazione:

* cappa statica per gli otto prelievi effettuati scita dal biofiltro;

* pompa a vuoto abbinata a sacchetti in Nalopharn gae prelievi effettuati in ingresso al

biofiltro;
» wind tunnel per gli altri cinque prelievi;
* per tutti i prelievi I'aria campionata € stata @mata in sacchetti di Nalophan della capacita
di 8 litri.

Risultati dell'indagine olfattometrica

| campioni d'aria odorigena sono stati analizzdt6iMarzo 2005.

La tabella 40, piu sotto riportata riassume i campanalizzati ed i valori ottenuti.
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Tabella 40

o Intervallo di
N° descrizione campione paz;lr:r;lﬁtro l:rr:igiril dato con(fig)enza
1 | Uscita biofiltro 1/A Congg. ow/m°> |220 58<C,<830
2 | Uscita biofiltro 1/B Congs. |ou/m® [140 37<Co<530
3 | Uscita biofiltro 2/B Cong,. ow/m> |210 56<Co<790
4 | Uscita biofiltro 2/A Congg. ow/m> |170 45<C,<640
5 | Uscita biofiltro 3/A Congg. ow/m®> |[230 61<C,<870
6 | Uscita biofiltro 3/B Cong. ow/m> |250 66<C,<940
7 | Uscita biofiltro 4/B Cong. ow/m> [320 85<C,<1200
8 | Uscita biofiltro 4/A Congg. ow/m> [130 35<Cy=<490
9 Ingresso biofiltro Congg. ow/m® 21000 |5600C,<79000
10 | Ingresso biofiltro con pre-dil. 1:p  Cogc. |ou/m® N.D. (*) |-
11 | Cumulo verde triturato Cong. ou/m’ 13 4<Cy<49
12 | Cumulo verde non triturato Cogge. |ou/m’ 10 3<Co=38
13 | Cumulo rifiuto secco Cong. |ou/m® |13 4<Co <49
14 | Compost stoccato giovane Conc. |ow/m® 2600 690<C,<9800
15 | Compost stoccato vecchio Caonc. |ow/m® 470 120<C,<1800
*) Superiore al limite di determinabilita

**)

probabilita del 95% delle misure.

L’intervallo di confidenza riportato indica ihcertezza estesa assoluta al livello di
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Valutazione dei risultati

| dati raccolti hanno permesso di raffrontare ii detnico-costruttivi e di esercizio dichiarati dal
gestore con quelli rilevati direttamente in loca &1 occasione dei prelievi, sia in occasione di
successivo sopralluogo.

Il confronto tra i dati € evidenziato nella tabeijla sotto riportata.

Tabella 41
DATI TECNICI i ‘:]:‘Igira Dati attuall dat(gdrie'“giorﬁ;tto e || e
a) Volume totale aria
da trattare rtih 76000 86000 72000
b) Spessore strato
filtrante m 1,65 1,65 1,65(*)
c) Area biofiltro n 576 576 576
d) Carico di
filtrazione per lora | ni/h x nf 131,94 149,00 125
e) Velocita di
attraversamento m/s 0,037 0,041 0,035
f) Tempo di contatto | s 45,02 40,00 47,1 >30
o)) Carico di
filtrazione per unita di
volume m%¥h 79,97 90,00 75,75 <120

(*) dichiarato dal Tecnico Responsabile

Si evidenzia che i dati forniti dal gestore sullartpta in ingresso al biofiltro e sui parametri di
funzionamento/dimensionamento dello stesso, inquéatre tempo di contatto e carico di filtrazione
per unita di volume, sono in linea con i dati rdévin loco al momento del sopralluogo ed in tempi

successivi.

Sono stati effettuati otto campionamenti omogenedenalistribuiti sull'intera superficie del
biofiltro. Si ritiene che la valutazione dellem@se del sistema di abbattimento debba essere
mediata, se possibile, sugli otto valori.

A tale proposito si osserva che, dai verbali di ggmamento, i valori di emissione relativi alla
velocita, alla temperatura ed all'umidita sonoisightemente omogenei per giustificare la suddetta

ipotesi.
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Poiche le determinazioni olfattometriche seguona snala logaritmica gli otto valori devono

essere mediati geometricamente.

Media geometrica uscita biofiltro = 200>

| dati di tabella 40 evidenziano che:

- il “carico odorimetrico” in ingresso al biofiltrce molto variabile, presentando picchi di
concentrazione molto elevati, talvolta superioriliglite di determinabilita (64.000 etm®). I
primo campione, ad esempio, pur pre diluito 1:Zspntava una concentrazione odorimetrica
superiore a tale limite.

- Il biofiltro, nonostante un elevato carico odoeimco in ingresso (21.000 gm®) realizza (con la
portata rilevata) un abbattimento intorno al 95#%éyito al valore medio di 200 e(m®.

Il dato medio &, pertanto, al di sotto del limiieechissione imposto dalla Provincia nel decreto di
autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'imptia (300 ow/m?®).

Resta da verificare il comportamento del biofilteoregime" ossia quando sara convogliata I'aria
proveniente dai silos di stoccaggio del compostunsa¢ dai cumuli di verde, attualmente scoperti,

ma presso i quali sono in avanzata fase di costnezi sistemi di copertura e aspirazione aria.

Si evidenzia che la DGR 10 marzo 2000, n° 766 ertgnte norme tecniche ed indirizzi operativi
per la realizzazione e la conduzione degli impiaditicompostaggio - riporti come dati di

riferimento nella gestione del "problema odori"csdltempo di contatto per l'aria che attraversa |l
biofiltro (>30 secondi) ed il carico volumetrico ssmo di aria per metro cubo di biomassa filtrante
(<120 Nn¥). Nulla stabilisce la DGR in questione in rapposia concentrazione di odore in

ingresso al biofiltro e, di conseguenza, dopo qué&mnpo il biofiltro stesso vada in "saturazione" e
debba venir rinnovato. E importante, pertanto, miare periodicamente non solo il quantitativo di
aria immessa nel biofiltro ma, soprattutto, la rdsabbattimento che potrebbe evidenziare l'inizio

del fenomeno della saturazione e, quindi, la né@edsrinnovare il substrato filtrante.

| dati di tabella 40 evidenziano, inoltre, che tocgaggio del compost, sia esso in uscita dalla
maturazione e classificato come "giovane”, sia etsssificato come "vecchio”, ossia depositato da
diversi giorni, puo rappresentare una sensibiletefodi emissione odorigena nei confronti

dell'ambiente circostante.

Il dato relativo al compost maturato “vecchio”, esttito dopo rivoltamento del compost stesso,
ossia simulando l'operazione di spargimento del mwsh sul terreno, evidenzia che il compost
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“vecchio” non e poi tanto maturo come dovrebbe resge che il suo utilizzo potrebbe creare
problemi di odori, proprio nel momento dello spanento.

Si consiglia, pertanto, di prolungare i giorni doccaggio, prevedendo ulteriori rivoltamenti dei
cumuli.

L’'operazione di spandimento andra subito seguitairttarro del compost privilegiando i periodi
tardo serali nei quali la maggioranza delle persiaeyia riposando.

Si deve, comunque, rilevare che proprio in consiziene della “criticita" dello stoccaggio del
compost per lo stesso € stata prevista la comptgtartura con aspirazione dell'aria ed invio della
stessa al biofiltro.

| lavori di adeguamento dell'impianto sono inizedta fine di gennaio e sono tutt'ora in atto.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ARZIGNANO - LOC. FERRARE TTA

Descrizione dell'impianto

E’ I'impianto piu grande dell'area concia, progettagli inizi degli anni 70 per assicurare la
depurazione dei liquami civili degli abitanti deite comuni della Valle del Chiampo e dei reflui
industriali provenienti da circa 160 concerie ogiiee direttamente tramite 40 chilometri di
fognatura in polietilene, specificatamente dedichtearico inquinante recapitato da tale fognatura
e pari ad un milione e mezzo di abitanti equivalent
La realizzazione dell'impianto é stata eseguital@irsuccessivi e a tutt’'oggi sono ancora in oors
numerosi lavori di ampliamento e ristrutturazion® &copo di adeguare le capacita depurative
dell'impianto all’evolversi dellattivita industria.
L’impianto e suddiviso in tre linee di trattamento:
- La linea acque, a sua volta composta da una ldiewattamento dei liquami
industriali e di una linea di trattamento dei liquaivili
- La linea di disidratazione dei fanghi prodottilddinea acque
- La linea di essiccamento dei fanghi disidrataihinata alla cogenerazione.
Alla linea acque dellimpianto di depurazione dizgnano arrivano differenti tipi di liguame da
depurare:
» liguame industriale proveniente dalla fognaturausidale
> liguame proveniente dalla fognatura civile
> rifiuti liquidi trasportati a mezzo autobotti praventi da attivita produttive non allacciate
alla fognatura industriale, o da espurgo di vastpezzi neri di utenti industriali o civili; rifiut

(percolati) provenienti da discarica RSU.
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> liguami di ricircolo provenienti dalla linea di disatazione e di essiccamento fanghi, dai
lavaggi o dalla pioggia in zone pavimentate consigesporche dell'impianto, dagli ispessitori
o dalla chiariflocculazione.
Dalla linea acque dell’'impianto di depurazione egcdanghi diretti alla linea fanghi dell'impianto,
scarti dalla grigliatura e dalla dissabbiatura gkagono trasportati con automezzi autorizzati in
discarica autorizzata, acqua depurata.
La linea acque dellimpianto di depurazione di Armno € suddivisa in due tronconi: linea
industriale e linea civile, con ingressi e percaegparati fino alla loro confluenza nella fase léna

del processo denominata “chiariflocculazione”.

Indagine olfattometrica del 31/05/2005

La presente relazione riguarda l'indagine olfattiicee condotta su incarico dell’Amministrazione
Provinciale di Vicenza presso I'impianto di depisae di Arzignano - localita Ferraretta - in data
31 maggio 2005.

Obiettivo dell'indagine € di valutare:

1. l'impatto odorigeno delle singole fasi del pssxedi depurazione;

2. per le fasi "critiche", possibili interventi cettivi volti a minimizzare l'impatto odorigeno
sia in funzione di "bersagli interni" (addetti avbri) sia, soprattutto, in funzione di possibili
"bersagli esterni" (strade, aziende, abitaziomirgtorio circostante in genere).

In totale si sono effettuati 9 campionamenti daaosi suddivisi:

0 1 nellavasca di accumulo - omogeneizzazione ia zhbicalma;

1 nella vasca di accumulo - omogeneizzazione imzibiurbolenza;
1 nella vasca di sedimentazione primaria;

1 nella vasca di ispessimento - accumulo fanga @nbiente);

1 punto di ingresso bioscrubber;

1 punto di uscita bioscrubber/ingresso biofiltro;

1 uscita biofiltro punto A,

1 uscita biofiltro punto B;

© O O o o o o o

1 aria ambiente confine sud dell'area impianto¢h&cingresso).

Per I'indagine si & impiegata la tecnica olfattameat in conformita con la Norma europea UNI/EN

13725:2004, che si illustra brevemente di seguito.
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La prova olfattometrica: i prelievi

Il 31/05/05 sono stati prelevati complessivamerteencampioni di aria da sottoporre ad indagine
olfattometrica. | prelievi sono stati effettuath@ndo conto degli obiettivi che ci si era postingu
valutare:
1. limpatto odorigeno delle singole fasi del pssmedi depurazione;
2. per le fasi "critiche", possibili interventi cettivi volti a minimizzare l'impatto odorigeno
sia in funzione di "bersagli interni" (addetti avbri) sia, soprattutto, in funzione di possibili

"bersagli esterni” (strade, aziende, abitaziomirgtorio circostante in genere).

Per I'effettuazione dei campionamenti si € utiliada seguente strumentazione:
» cappa statica per i due prelievi effettuati in tesdial biofiltro;
 pompa a vuoto abbinata a sacchetti in Nalophani peelievi effettuati: in ingresso al
bioscrubber, in uscita al bioscrubber/ingressoiltiof aria ambiente confine sud,;
* wind tunnel per gli altri quattro prelievi;
* per tutti i prelievi I'aria campionata € stata @mata in sacchetti di Nalophan della capacita
di 8 litri.

Risultati dell'indagine olfattometrica

| campioni d'aria odorigena sono stati analizzatGiugno 2005.

La tabella 42, piu sotto riportata riassume i campanalizzati ed i valori ottenuti.
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Tabella 42

arametro unita di el €
N° descrizione campione P . dato confidenza
anal. misura *)
Punto 3 - Vasca di accumulof -
1 omogeneizzazione - campione A GoncCeg. ow/m® 52.000 |14.00&%C,200.000
zona di calma
Punto 3 - Vasca di accumulo| -
2 omogeneizzazione - campione B Gonceg. ou/m’ 220.000] 58.00&C,4<830.000
zona di turbolenza
Punto 5 - Vasca di sedimentazigne 5
3 . . Concgg. ou/m 9.800 2.60xC,<37.000
primaria
Punto 12 - Ispessimento/accumtlo 5
4 o ) Conceg. ou/m 6.500 1.70&C,24.000
fanghi (aria ambiente)
5 Ingresso bioscrubber Copg. ou/m® 38.000 |10.00&xC,140.000
Uscita bioscrubber - ingresfo 5
6 o Conceg. ou/m 52.000 |[14.00&C,200.000
biofiltro
7 Uscita biofiltro - prelievo A Cong. ow/m® 21.000 [5.60(C,<79.000
8 Uscita biofiltro - prelievo B Cong: ou/m® 21.000 [5.600(C,79.000
Aria  ambiente confine syd
9 dell'impianto (vecchio ingresso) [ €onceg. ou/m’ 1.700 [450<C,&6.400
via Altura lato vecchi spogliatoi

*) L'intervallo di confidenza riportato indica Hcertezza estesa assoluta al livello di
probabilita del 95% delle misure.

Valutazione dei risultati

Prima della valutazione dei risultati sembra opmuoot precisare cosa si intenda per “Punto 12 -
Ispessimento/accumulo fanghi (aria ambiente)”, rtggo al punto n.4 della tabella 42. I
monitoraggio era stato effettuato con l'intento adintrollare direttamente con la Wind tunnel
l'ispessitore fanghi. Purtroppo la copertura deflesso - anche se datata e non completa -non ha
permesso di poter trovare un varco sufficientemembgio da cui poter calare in condizioni di
sicurezza la strumentazione di misura. Si €, pepbato per la soluzione piu praticabile: dalla
sommita della pedana superiore di controllo, sageiita la cannuccia del sacchetto di Nalophan
andando a campionare, a circa 3/4 metri dalla Siomedell'ispessitore, "l'aria ambiente” al di

sopra dell'ispessitore stesso.
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La resa "in abbattimento odore” del sistema bidswew-biofiltro € prossima al 45%. Tale resa,
relativamente modesta, puo far pensare ad un msigoedecadimento del substrato filtrante del
biofiltro che va, pertanto, verificato periodican®ed eventualmente sostituito.

Acque del Chiampo spa ha predisposto un programnaaegjuamento e miglioramento di tutto
Iimpianto di depurazione, soprattutto in funziodell'impatto odorigeno sulla popolazione e
sull'ambiente circostante.

La presente indagine serve, pertanto, per una pvathgazione della realta o, per meglio dire, a
"fotografare la realta attuale” per poterla confama con quella successiva agli interventi e patier,

conseguenza, valutare la bonta degli interventjutie

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MONTEBELLO VICENTINO —L  OC. FRACANZANA

Descrizione dell'impianto

L'impianto di depurazione del Consorzio Servizi Blid Integrati Medio Chiampo sito a
Montebello Vicentino é stato realizzato nel 198h ema capacita di trattamento di reflui pari a
8.500 mc/giorno. In seguito sono stati effettuatieirventi che ne hanno incrementato la potenzialita
permettendo di ricevere e trattare i liquami ciddii comuni di Gambellara e Montorso Vicentino
oltre a quelli delle circa 70 concerie utenti cleanpongono la gran parte dei volumi di liquami
scaricati all'impianto.

Lo stesso, e attualmente in grado di trattare I0rh6/giorno di liguami industriali conciari che
vengono pretrattati nelle varie aziende e 4.10Qymio di liquami civili provenienti dai comuni
consorziati.

L'impianto di depurazione di Montebello Vic. & slmia quello di Arzignano, ovvero
prevalentemente a servizio della depurazione @ealtpie provenienti dalle concerie, ma e di gran
lunga meno grande e complesso; il suo ciclo depuorat suddivide nelle seguenti principali fasi:
Trattamento chimico — fisico;

Trattamento biologico doppio stadio;

Trattamento fanghi.

A questi si deve aggiungere una centrale di salt@rdo che é situata in Via Lungochiampo a
Montebello Vic.no realizzata per la raccolta edsdllevamento dei liquami all'impianto di

depurazione.
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Indagine olfattometrica del 30/05/05

L'indagine olfattometrica, condotta su incaricol'd@iministrazione Provinciale di Vicenza presso
l'impianto di depurazione di Montebello Vicentintoealita Fracanzana, e stata effettuata in data 30
maggio 2005.

Obiettivo dell'indagine € di valutare:

1. l'impatto odorigeno delle singole fasi del pssmedi depurazione;

2. per le fasi "critiche", possibili interventi cettivi volti a minimizzare l'impatto odorigeno
sia in funzione di "bersagli interni" (addetti avbri) sia, soprattutto, in funzione di possibili
"bersagli esterni” (ferrovia, strade ed autostraaende, abitazioni e territorio circostante
in genere).

In totale si sono effettuati 9 campionamenti daasi suddivisi:
o0 1 nel punto di arrivo dei reflui equalizzati (cheutfisico);
1 vasca di ossidazione biologica | stadio;
1 bacino di ossidazione - nitrificazione Il stadmna in agitazione;
1 bacino di ossidazione - nitrificazione |l stadana di calma;
1 stoccaggio fanghi disidratati (da essicatore VOMM
1 stoccaggio fanghi disidratati (da filtropressa);
1 nel punto di scarico delle centrifughe;
1 ispessitore fanghi n° 2;

© O O o o o o o

1 bacino di denitrificazione.

Per I'indagine si € impiegata la tecnica olfattameat in conformita con la Norma europea UNI/EN
13725:2004.

La prova olfattometrica: i prelievi

Sono stati prelevati complessivamente nove campidiniaria da sottoporre ad indagine

olfattometrica. | prelievi sono stati effettuathendo conto degli obiettivi che ci si era postingiu

valutare:
1. I'impatto odorigeno delle singole fasi del pssedi depurazione;
2. per le fasi "critiche" possibili interventi cettivi volti a minimizzare l'impatto odorigeno sia

in funzione di "bersagli interni" (addetti ai lavosia, soprattutto, in funzione di possibili
"bersagli esterni” (ferrovia, strade ed autostrade&nde, abitazioni e territorio circostante in

genere).

Per |'effettuazione dei campionamenti si e utiliada seguente strumentazione:
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wind tunnel con pompa a vuoto abbinata a sacdhettalophan per tutti i prelievi;
per tutti i prelievi I'aria campionata e stata @mata in sacchetti di Nalophan della capacita
di 8 litri.

Risultati dell'indagine olfattometrica

| campioni d'aria odorigena sono stati analizzailiMaggio 2005.

La tabella 43, piu sotto riportata riassume i campanalizzati ed i valori ottenuti.

Tabella 43
arametro | unita di IRl ol
N° descrizione campione P ; dato confidenza
anal. misura *)

1 Punto 0 - arrivo reflui equal. Cogg. ou/m? 110.000 29.00&C,¢<410.000
Punto 7 - ossidazione biologica [1° 3

2 ) Conceyg ou/m 78 21<C,290
stadio
Punto 19 - bacino ossidaz.- nitrif. R° 3

3 ] ] Conceyg ou/m 130 35<C,<490
stadio campione A
Punto 19 - bacino ossidaz.- nitrif. R° 3

4 ] ) Conceyqy ou/m 18 5<C,<68
stadio campione B
Punto 45 - stoccaggio fanghi disjd. 3

5 ] Conceyqy ou/m 17 5<C,<64
campione A (VOMM)
Punto 45 - stoccaggio fanghi disjd. 3

6 ) ) ) Conceg ou/m 1.600 430<C,<6.000
campione B (filtropressati)

7 Scarico centrifughe Cong. ow/m* 4.700 1.20xC,18.000

8 Punto 39 - Ispessitore fanghi 2 Capc. ow/m* 2.400 640<C,<9.000

9 Punto 13 — denitrificazione Copg. ou/m? 20 5<C, 775

(*) Lintervallo di confidenza riportato indica ilicertezza estesa assoluta al livello di

probabilita del 95% delle misure.

Valutazione dei risultati

| dati raccolti hanno permesso di evidenziare godizone critiche" all'interno dell'impianto di

depurazione di Montebello Vicentino:

1. Punto 0: ossia il punto dingresso di tutti i reflui equakati all'impianto di
depurazione, trattamento chimico-fisico del refl&.il punto in cui arriva tutto il refluo
ancora da trattare ed evidentemente l'impatto gdoa dovuto ai reflui provenienti delle

aziende (conciarie e non) collegate si fa sentire;
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2. Punto 45: ossia lo stoccaggio dei fanghi provenienti da did&azione tramite
filtropressatura. Nel fango si depositano tuttiiguinanti presenti nei reflui e quindi anche
gran parte delle sostanze organiche non "digediéd'impianto, che si concentrano, grazie
all'azione della filtropressa. La notevole presedezacqua negli stessi (circa 60 + 65%)
favorisce i processi di fermentazione con prodwziah odori. Diversa e, invece, la
situazione dei fanghi provenienti dal trattamengomico Vomm. La quasi completa
disidratazione del fango stesso da un lato impedesdormazione di processi fermentativi,
dall'altro favorisce l'allontanamento delle sostaraorigene (facilmente volatili) nelle
acque di condensa nelle quali si ritrova concenffatlore presente nei fanghi iniziali.

3. Scarico centrifughe: € il punto nel quale confluiscono le acque proestiidalle
centrifughe di pre trattamento del fango (provetg@enagli ispessitori) destinato al
trattamento termico VOMM. L'impianto dispone di trentrifughe (due funzionanti ed una
di riserva) sempre in funzione. Le acque di scasomo ovviamente "concentrate" e,
pertanto, notevolmente "odorose".

4. Ispessitore fanghi:lI'impianto di depurazione di Montebello Vicentidispone di tre
ispessitori fanghi con caratteristiche equivalendi.scelta dell'ispessitore € stata casuale, in
funzione della facilita di accesso alla vasca.Ham che la concentrazione del fango porta

a concentrare le sostanze odorigene presenti stekso.

Si nota che tre delle quattro "zone critiche" sautlegate al ciclo di trattamento del fango
(ispessimento, centrifugazione, stoccaggio in attegllo smaltimento) sul quale si ritiene
opportuno che vengano eseguiti degli interventi nditigazione degli odori, in quanto le

problematiche vengono poi "trasferite" pari pataaliscarica di Zermeghedo loc. Zordan nella
guale vengono stoccati definitivamente i fanghjjuestione.

Soprattutto nel periodo estivo si sono segnalatée Mamentele dei cittadini che abitano nelle

vicinanze della discarica, dovute all'insorgeredbri nauseabondi.

ILSA SPA - IMPIANTO DI PRODUZIONE FERTILIZZANTI ORG ANICI DI
ARZIGNANO

Descrizione dell'impianto

Presso I'azienda sono attivi tre processi produttigticati come: Linea idrolizzati proteici solidi,
Linea pellettatura e Linea idrolizzati proteicididi. In realta le tre linee hanno punti di conness

che le rendono interdipendenti tra loro.
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Linea idrolizzati proteici solidi

| sottoprodotti di conceria vengono conferiti dezi€trasportatori—raccoglitori) che li scaricanel n
piazzale antistante il magazzino delle materie eridal quale vengono poi spinti con pala
meccanica all'interno del magazzino stesso. Daiqellami vengono caricati con gru fisse in
autoclave dove avviene l'idrolisi termica del cgbme ad opera del vapore in pressione fornito dal
generatore. La gelatina che si ottiene viene sa@risul pavimento da dove, sempre con pale
meccaniche, viene alimentata alla linea di vaglaatd essicazione.

Al termine della linea il prodotto viene pesataramagazzinato in cumuli diviso in due pezzature:
polvere e granulo.

Il granulo viene confezionato per la vendita, memdr polvere puo essere venduta ad altre aziende,
inviata ad altri stabilimenti in conto lavoraziore alimentata all’impianto di miscelazione

pellettatura.

Linea pellettatura

L’idrolizzato in polvere proveniente dalla Linearatizzati proteici solidi, da solo o insieme con
altre materie prime, viene, dopo miscelazione, awovalle presse cubettatrici.

In uscita dalle presse il pellet viene raffreddatpoi stoccato prima di essere inviato al sistema d

confezionamento.

Linea idrolizzati proteici liquidi

Questa linea e dedicata alla produzione di proéiqttidi ottenuti per idrolisi enzimatica.

Alcuni selezionati sottoprodotti di conceria vengararicati mediante pompe nei reattori di idrolisi

dove per effetto di gruppi di enzimi avviene lazieae di demolizione proteica. La soluzione che si
ottiene viene inviata, dopo filtrazione, ad un camcatore sotto vuoto per eliminare l'acqua in

eccesso. Il prodotto concentrato viene nuovamdir&@td e stoccato in appositi serbatoi.

Questo idrolizzato pud essere commercializzatguale sfuso oppure confezionato o puo servire
come base per la preparazione di concimi con nlemoenti.

Per quest'ultima lavorazione lidrolizzato vieneina¢ntato ad un miscelatore dove vengono
aggiunte altre materie prime (in genere Sali) satiatrollo di peso. Dal miscelatore i prodotti

ottenuti vengono inviati al confezionamento.
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Indagine olfattometrica del 17/11/2005

La presente relazione riguarda l'indagine olfattiicee condotta su incarico dell’Amministrazione
Provinciale di Vicenza presso l'impianto di produng di fertilizzanti organici della ditta llsa spa,
stabilimento di Arzignano - via V* Strada, 28 -.4nl data 17 novembre 2005.

Obiettivo dell'indagine € di valutare:

1. per le fasi "critiche", possibili interventi eettivi volti a minimizzare I'impatto odorigeno
sia in funzione di "bersagli interni" (addetti avbri) sia, soprattutto, in funzione di possibili
"bersagli esterni” (strade, aziende, abitaziomirgtorio circostante in genere).

In totale si sono effettuati n® 6 campionamentudh cosi suddivisi:

o0 liningresso 1° stadio scrubber;

1 in uscita 1° stadio ingresso 2° stadio scrubber;
1 in uscita scrubber (camino);

1 in uscita filtro a maniche reparto agrogel;

o O O O

1 in aspirazione aria ambiente reparto agrogel;

0 1in aspirazione aria ambiente magazzino agrogel,
Per I'indagine si € impiegata la tecnica olfattameat in conformita con la Norma europea UNI/EN
13725:2004, gia precedentemente esposta.

La prova olfattometrica: i prelievi

Sono stati prelevati complessivamente sei campioaria da sottoporre ad indagine olfattometrica.
| prelievi sono stati effettuati tenendo conto debiettivi che ci si era posti:
1. valutare l'efficienza del sistema di abbattimedelle emissioni odorigene (batteria di

scrubber) al fine di proporre eventuali azioni ettive, qualora emergessero problemi.

Per |'effettuazione dei campionamenti si e utiliada seguente strumentazione:
= pompa a vuoto abbinata a sacchetti in Nalophan;
= per tutti i prelievi l'aria campionata e stata @mata in sacchetti di Nalophan della capacita
di 8 litri.

Risultati dell'indagine olfattometrica

| campioni d'aria odorigena sono stati analiz2dt8iNovembre 2005.

La tabella 44, piu sotto riportata riassume i campanalizzati ed i valori ottenuti.

Tabella 44
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. . . parametro unita di Intervallo di
N descrizione campione : dato . "
anal. misura confidenza(*)
1 Ingresso 1° stadio scrubber Caqpc. ou/m® 3.400 900<C,<13.000
Uscita 1° stadio - ingresso P° 3
2 adi bb Concgg. ou/m 4.100 1.10GC,15.000
stadio scrubber
3 Uscita scrubber (camino) Copc. ou/m® 3.000 800<C,<11.000
Uscita filtro a maniche reparfo 3
4 A | Conceg. ou/m 60 16=C,230
groge
Aspirazione aria ambiente repafto 3
5 A | Concgg. ou/m 120 32<C,=450
groge
Aspirazione aria ambiente 3
6 ) Concgg. ou/m 35 9<C,<130
magazzino Agrogel

*) L'intervallo di confidenza riportato indica Hcertezza estesa assoluta al livello di

probabilita del 95% delle misure.

Valutazione dei risultati

| dati evidenziano che i problemi “odorigeni” delthitta llsa spa sono legati alle emissioni in
atmosfera.
In particolare si osserva che I'efficienza di alibanto dello scrubber, nei confronti degli oderi,

trascurabile, evidenziando che si deve ricorreral@dsistemi con maggior efficienza.

SICIT 2000 SPA - IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE DEI SOT TOPRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE DI ARZIGNANO

Descrizione dell'impianto

Il sottoprodotto di origine animale (S.0.A.) catvi@ne ritirato mediante automezzi dalle concerie e
accumulato in vasche in cemento armato, dalle qeah un sistema automatizzato integrato

composto da sollevatori con benna e coclee e taricaeattori.

In questi - per effetto della temperatura, del gealano, della calce del S.O.A. stesso e dei

macinatori immersi - si ottiene una sospensione@&g avente pH alcalino.

La sospensione viene acidificata con acido soldoeculteriormente riscaldata per ottenere la
separazione del grasso, che viene filtrato e poonpelte cisterne di stoccaggio per la vendita.

La sospensione acida contenente la componentdagar@eneutralizzata e sottoposta al processo di
sterilizzazione (T>140°C, p>3,6 bar, t>30 min).
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Si effettua poi la filtrazione del solfato di cacpresente in sospensione (il solfato di calcio e
utilizzato in agricoltura come correttivo calciconcla voce “gesso di defecazione”), mentre la
soluzione acquosa di amminoacidi e peptidi e t@tt@mn ammonio bicarbonato per precipitare
come calcio carbonato lo ione calcio disciolto.

La soluzione raffinata € concentrata nella sezidinevaporazione (evaporatori a 5 effetti a film
cadente) per ottenere I'idrolizzato proteico comnicdn finale.

Si riporta di seguito, per una migliore comprensido schema a blocchi dell'impianto.

S.0.A. cat. 3 (carniccio)

v

Preidrolisi e
macinazione

v

Idrolisi acida e
separazione grasso

v

Reagente Trattamento termico
alcalino —»

Reagente acido ——» —————————» grasso

In pressione
Ammonio Filtrazione/ Gesso di
bicarbonato raffinazione defecazione
Evaporazione Acqua
_—
condensata a
riutilizzo

v

Idrolizzato proteico

Indagine olfattometrica del 14/07/2005

Obiettivo dell’indagine, condotta su incarico detiministrazione Provinciale di Vicenza, e di
valutare:

1. per le fasi "critiche", possibili interventi eettivi volti a minimizzare l'impatto odorigeno
sia in funzione di "bersagli interni" (addetti avbri) sia, soprattutto, in funzione di possibili
"bersagli esterni” (strade, aziende, abitaziomirgtorio circostante in genere).

In totale si sono effettuati n® 2 campionamentdi cosi suddivisi:

0 1iningresso al post combustore;

171



0 1in uscita al post combustore;
Per I'indagine si & impiegata la tecnica olfattanicat in conformita con la Norma europea UNI/EN
13725:2004, gia illustrata in precedenza.

La prova olfattometrica: i prelievi

Il 14/07/05 sono stati prelevati complessivamente dampioni di aria da sottoporre ad indagine
olfattometrica. | prelievi sono stati effettuatnésdo conto degli obiettivi che ci si era posti:
1. valutare [l'efficienza del sistema di abbattimerdelle emissioni odorigene (post-

combustore) al fine di proporre eventuali azionretiive, qualora emergessero problemi.

Per I'effettuazione dei campionamenti si € utiliada seguente strumentazione:
= pompa a vuoto abbinata a sacchetti in Nalophan;
= per tutti i prelievi I'aria campionata e stata amata in sacchetti di Nalophan della capacita
di 8 litri.

Risultati dell'indagine olfattometrica

| campioni d'aria odorigena sono stati analiz2dtbil.uglio 2005.

La tabella 45, piu sotto riportata, riassume i camipanalizzati ed i valori ottenuti.

Tabella 45
N° | descrizione campione | parametro anal UGIER €1 dato RO 6l PONEER I
P P ‘| misura confidenza(*) Nmc/h
1 Ingresso post combustgr€oncg. ou/m® 12.000 |3.20(C,<45.000 |[nd
2 Uscita post combustore| Cogc. ou/m® 290 77<Co1.100 57.000

*) L'intervallo di confidenza riportato indica hicertezza estesa assoluta al livello di

probabilita del 95% delle misure.

Valutazione dei risultati

L'indagine olfattometrica e stata limitata allautakione dell'efficienza del sistema di abbattiroent
delle emissioni odorigene (post combustore) in tuaon si intravedono all'interno dell'azienda
altre possibili fonti di impatto odorigeno versasmgli esterni.

| risultati analitici evidenziano che il post consbore sta funzionando correttamente con una resa

superiore al 97%.
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Il funzionamento del post combustore va tenutoardsimente in monitoraggio al fine di accertare
che:
» laresa si mantenga su valori ottimali;

* non si verifichino occasionali funzionamenti anoimal

SICIT 2000 SPA - IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE DEL RIF IUTO RASATURA E DEI
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CHIAMPO

Descrizione dell'impianto

L'impianto & suddiviso in due linee: una destinatarattamento del rifiuto “rasatura” ed una al
trattamento del carniccio (S.O.A. cat 3)
a) Linea di trasformazione del rifiuto industriaésatura, autorizzata ai sensi del D. Lgs. 22/97
e del D.M. 5.2.98 in regime semplificato, per laguzione di proteine.

Prodotto: idrolizzato proteico.

b) Linea di trasformazione dei sottoprodotti digome animale di cat. 3 riconosciuto ai sensi
del Regolamento europeo n. 1774/02/CE.
Prodotti: proteine idrolizzate, grasso di origimenaale, gesso di defecazione.

In futuro la lavorazione di S.O.A. di cat. 3 (caxio) nell'impianto di Chiampo dovrebbe avvenire
solo in situazioni di necessita, in quanto la ndenteasformazione e destinata ad essere eseguita

nell'impianto di Arzignano.

Descrizione del processo produttivo di trasformazioe del rifiuto industriale rasatura

Il rifiuto rasatura é ritirato mediante automezalle concerie e accumulato nel piazzale internm all
stabilimento, da dove mediante un sollevatore gppa caricato nel reattore di scioglimento, ove &
sospeso in acqua e riscaldato a T>60°C in pressircadce come agente basificante.

La sospensione e quindi pompata in reattori ovesqgoe l'idrolisi chimica della componente
proteica.

In seguito avviene la filtrazione dei solidi (calven reagita, solfato di calcio — la rasatura haldn
acido per acido solforico, cromo (Ill) idrossido) la decalcificazione della soluzione di

amminoacidi e peptidi con ammonio bicarbonato,sague la separazione con decanter del calcio
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carbonato che e riciclato alla filtrazione. Il fangttenuto (panello di filtrazione) € smaltito in

discarica.

La soluzione decalcificata pud essere sottopostauradilteriore processo di idrolisi chimica

(processo FERT) per ridurre ulteriormente il pesoletolare medio ed € poi concentrata in
evaporatore a 5 effetti del tipo a film cadenté@ncentrato di amminoacidi e peptidi e stoccato i

cisterne, da dove e venduto direttamente o trasjooih autobotte ad Arzignano per successive

lavorazioni.

Descrizione del processo produttivo di trasformaziee sottoprodotti origine animale cat. 3
(S.0.A. cat. 3).

Il S.O.A. cat. 3 é ritirato mediante automezzi elabncerie e accumulato in una vasca in cemento
armato, dalla quale con un sollevatore con bentc@necoclee e caricato in reattori ove per effetto
della temperatura, del pH alcalino per calce d€l.&. stesso e dei macinatori immersi si ottiene
una sospensione acquosa avente pH alcalino. Laerssispe € acidificata con acido solforico e
ulteriormente riscaldata per ottenere la separazidel grasso, che e filtrato e pompato nelle
cisterne di stoccaggio per la vendita. In quesia,fa causa dell’acidificazione avviene I'evolugon
dell'idrogeno solforato.

La sospensione acida contenente la componentdgar@aneutralizzata e sottoposta al processo di
sterilizzazione obbligatorio (T>140°C, p>3,6 ba3@ min).

Quindi si effettua la filtrazione del solfato dilca presente in sospensione (il solfato di cakeio
utilizzato in agricoltura come correttivo calciconcla voce “gesso di defecazione”), mentre la
soluzione acquosa di amminoacidi e peptidi e t@ttamn ammonio bicarbonato per precipitare
come calcio carbonato lo ione calcio disciolto.doduzione raffinata € concentrata nella sezione di
evaporazione (evaporatori a 5 effetti a film cadgiper ottenere I'idrolizzato proteico concentrato

finale.
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Reagente acido ——»

Reagente
alcalino

Ammonio
bicarbonato

—>

—>

S.0.A. cat. 3
(carniccio)

A . .
Preidrolisi e
macinazione

v

Idrolisi acida e
separazione grasso

v

Trattamento termico
in pressione

v

Filtrazione/
raffinazione

v

Evaporazione

v

Idrolizzato proteico

— » grasso

Gesso di

riutilizzo
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rasatura

v
Acqua / Preidrolisi e idrolisi
Reagente —»
alcalino ¢
Filtrazione _
— » Panellodi
filtrazione
. Raffinazione Calcio
Ammonio — carbonato
bicarbonato
Evaporazione Acqua
—
condensata a
riutilizzo

v

Idrolizzato proteico

Indagine olfattometrica del 14/07/2005

Obiettivo dell'indagine, condotta su incarico d&fiministrazione Provinciale di Vicenza, e di
valutare:

1. per le fasi "critiche", possibili interventi eettivi volti a minimizzare I'impatto odorigeno
sia in funzione di "bersagli interni" (addetti avbri) sia, soprattutto, in funzione di possibili
"bersagli esterni" (strade, aziende, abitaziomirgtorio circostante in genere).

In totale si sono effettuati n® 5 campionamentdi cosi suddivisi:

o 1inuscita al “CAMINO 127

1 in uscita al “CAMINO 57,
1 in uscita al “CAMINO 237,
in uscita al “CAMINO 267;

in uscita allo “sfiato Wiegand 27;

o O o o©

Per I'indagine si € impiegata la tecnica olfattameat in conformita con la Norma europea UNI/EN

13725:2004, che si illustra brevemente di seguito.
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La prova olfattometrica: i prelievi

Il 14/07/05 sono stati prelevati complessivameimeuwe campioni di aria da sottoporre ad indagine
olfattometrica. | prelievi sono stati effettuatnésdo conto degli obiettivi che ci si era posti:
1. valutare, per le fasi "critiche", possibili intenti correttivi volti a minimizzare l'impatto
odorigeno sia in funzione di "bersagli interni" dadti ai lavori) sia, soprattutto, in funzione

di possibili "bersagli esterni" (strade, aziend®tazioni e territorio circostante in genere).

Per |'effettuazione dei campionamenti si e utiliada seguente strumentazione:
= pompa a vuoto abbinata a sacchetti in Nalophan;
= per tutti i prelievi I'aria campionata e stata @mata in sacchetti di Nalophan della capacita
di 8 litri.

Risultati dell'indagine olfattometrica

| campioni d'aria odorigena sono stati analiz2dtbilLuglio 2005.
La tabella 46, piu sotto riportata, riassume i camipanalizzati ed i valori ottenuti.

Tabella 46
N° descrizione campione parametro anal. | unita di misura dato Inte_rvallo d'*
confidenza (*)
1 Camino n° 12 cong: ou/m® 3.100 |820<C,&12.000
2 Caminon°®5 Congg. ou/m® 160.000| 43.00&C,<600.000
3 Camino n° 23 Cong: ow/m® 5.400 1.40GC,20.000
4 Camino n° 26 cong: ou/m® 1.300 |350<C,<4.900
5 Sfiato Wiegand 2 Cong. ou/m® 54.000 |14.00&C,200.000

*) L'intervallo di confidenza riportato indica hicertezza estesa assoluta al livello di

probabilita del 95% delle misure.

Tabella 47
N° descrizione campione o c;\:zrar:::althmedia lu oug/h
1 Camino n°® 12 31.100 96.410.000
2 Caminon®5 750 120.000.000
3 Camino n° 23 11.400 61.560.000
4 Camino n° 26 16.100 20.930.000
5 Sfiato Wiegand 2 2.000 108.000.000
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Valutazione dei risultati

Prima di qualsiasi valutazione dei dati si ritiemoortuno precisare i punti di prelievo ed i pr@tes
produttivi agli stessi collegati.
e Camino n° 12: a servizio di:
0 stoccaggio torbida dopo idrolisi del carniccio;
o raffinazione idrolizzato (da rasatura);
0 insaccaggio manuale della proteina in polvere atlsiaaspirazione aria);
« Camino n° 5: a servizio della fase di preidroliasiza della rasatura. Raccoglie i prodotti
aeriformi di rifiuto;
» Camino n° 23: processo di produzione dell'idroliezproteico liquido concentrato. Torre
evaporativa dell'acqua di raffreddamento a sendeicconcentratore;
e Camino n° 26: processo di produzione dell'idroliezproteico liquido concentrato. Torre
evaporativa dell'acqua di raffreddamento a sendeicconcentratore;
» Sfiato Wiegand 2: sfiato di una torre di raffreddanto.

La tabella 47 riporta i dati relativi alleefnissioni totali di odori (in auh)’ dei singoli punti
monitorati e permette di valutare Isignificativita odorigenadi ogni singolo camino.
| dati evidenziano che leetissioni totali di odori (in ath)” dei singoli camini hanno ordini di

grandezza simili.

| valori in emissione risultano, comunque, moltevalti evidenziando la necessita di porre in atto

seri interventi di ristrutturazione degli impianti.
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